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Đvod 

Voda jako hlavn² ģivotad§rnĨ zdroj podmiŔuj²c² lidskou existenci ve sv®m ġirok®m pozdŊjġ²m 

uplatnŊn² pŚedstavuje jednu ze z§kladn²ch energi² slouģ²c² spoleļnosti od nepamŊti. Prvotn²m 

hnac²m zaŚ²zen²m usnadŔuj²c²m lidskou pr§ci se stalo vodn² kolo, kter® nejenģe pom§halo k 

ļerp§n² vody zejm®na v hornictv², ale posl®ze slouģilo k pohonu obiln²ch mlĨnŢ a prvn²ch 

manufaktur. S objevem elektŚiny a pŚevratnĨch vyn§lezŢ konce 19. stolet² se voda stala 

nadlouho z§kladn²m zdrojem pŚi vĨrobŊ elektŚiny. Vodn² s²la se uplatŔovala pŚi lodn² dopravŊ 

a slouģila tak® k plaven² dŚeva.  

NejvĨznaļnŊjġ² kapitolou vodn²ho hospodaŚen² pŚedstavuje z§sobov§n² obyvatel pitnou vodou 

a z§roveŔ i jej² ļiġtŊn². Ļesk® zemŊ se mohou pochlubit mnoha vodn²mi d²ly a ve sv® bohat® 

technick® minulosti mnoha prŢkopnickĨmi ļiny, aŠ je to propojen² povod² Vltavy s Dunajem 

SchwarzenberskĨm plavebn²m kan§lem nebo na svou dobu unik§tn² stavbou Vltavsk® 

kask§dy, ļi do ned§vn® doby jednou u nejvŊtġ²ch pŚeļerp§vac²ch elektr§ren v EvropŊ Dlouh® 

Str§nŊ. Unik§tn², dosud v autentick® podobŊ dochovan§ ļist²rna odpadn²ch vod v Praze 

Bubenļi je jednou z nejvŊtġ²ch turistickĨch atraktivit technick®ho dŊdictv² Prahy. Pr§vŊ proto 

je velmi vĨraznĨ pŚedpoklad pro jej² zaŚazen² mezi kotevn² body ERIH. 
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ĻISTĉRNA ODPADNĉCH VOD PRAHA - BUBENĻ 

 

N§zev:  

 

Ļist²rna odpadn²ch vod kanalizaļn² 

Lokalita:  Praha 6 ï Bubeneļ, Pap²rensk§ 6, kraj Praha 

Pam§tkov§ ochrana:  Kulturn² pam§tka 

Letopoļet vzniku:  1900 -    projekt, 1901 -    poļ§tek vĨstavby 

 Autorstv²:   Kanalizaļn² kancel§Ś pod veden²m Williama Heerlein 

Lindleye 

Stavebn² firma:   Prvn² ļeskomoravsk§ tov§rna na stroje,  

Akciov§ spoleļnost stroj²rny -  dŚ²ve Breitfeld -DanŊk                                          

Strojn²  vybaven²: Mªrky-BromovskĨ-Schulz  

Stavebn²k, investor, inici§tor:  Quido BŊlskĨ  

 

Historie:  

Ļist²rna byla postavena v r§mci praģsk®ho kanalizaļn²ho syst®mu v letech 1901 aģ 1906 podle 

ediktu c. k. m²stodrģitele Frantiġka hrabŊte Thun-Hohensteina ze dne 14. srpna 1894. V roce 

1900 byl dokonļen detailn² projekt ļist²rny a na jeho z§kladŊ zah§jilo c. k. m²stodrģitelstv² v 

Ļech§ch dne 27. bŚezna 1901 vodopr§vn² Ś²zen² a v letn²ch mŊs²c²ch stejn®ho roku bylo toto 

jedn§n² dokonļeno. Projekt vypracovala Kanalizaļn² kancel§Ś kr§lovsk®ho hlavn²ho mŊsta 

Prahy pod veden²m Williama Heerlein Lindleye. 

Stavebn² firma Quido BŊlskĨ zah§jila v z§Ś² 1901 n§roļnou stavbu ļist²rny a to vĨkopovĨmi 

pracemi pro usazovac² n§drģe. Dod§vky strojn²ho zaŚ²zen² byly zad§ny firm§m Prvn² 

Ļeskomoravsk§ tov§rna na stroje v Praze, Akciov§ spoleļnost stroj²rny dŚ. Breitfeld, DanŊk i 

spol. v Karl²nŊ a Mªrky, Bromovsk§, Schulz. Od roku 1901 do poloviny roku 1906 stavŊla 

stoky pro tuto ļist²c² stanici firma Josef Kindl, ģelezn® nosn²ky dodala firma L. G. Bondy, 

ģeleznou konstrukci stŚech dodala praģsk§ firma Fanta a Jireġ a cihly pro vysok® kom²ny byly 

pŚivezeny od A. Elhenick®ho z Obrnic. LomovĨ k§men dod§val Jan Pech§ļek v Prahy, ġtŊrk 

firma A Lanna a firma Antonie Polnerov®. "Symetrick® hromosvody soustavy professora 

Zengra" zhotovil v roce 1906 Frantiġek Scholle, uliļn² plot postavil Josef Vielwerth a 

sanit§rn² techniku dodala a instalovala firma Josef Kovanda a spol. 

Dne 27. ļervna 1906 byl zah§jen zkuġebn² provoz ļist²rny odpadn²ch vod otevŚen²m stavidla 

kmenov® stoky A a splaġkov® vody zaļaly pŚit®kat do ļist²c²ho procesu. 

V roce 1909 pak zah§jena lodn² doprava kalŢ z ļist²rny do kalojemŢ za Prahu. Po vzniku 

Velk® Prahy, kdy byly pŚipojeny k mŊstu dalġ² obce a pŚedpokl§dal se n§rŢst splaġkovĨch 

vod, byly zvĨġeny n§roky na opravy a ¼drģbu stok, kter® v t® dobŊ ļ²taly 294 km. V dŢsledku 

nov® reorganizace mŊstsk® spr§vy byl zŚ²zen Stavebn² ¼Śad 9 - kanalizaļn², kterĨ dbal na 

provoz a ¼drģbu praģsk® kanalizace. Z§roveŔ byla zdokonalena doprava kalŢ.  

Protoģe ļist²rna pomalu kapacitnŊ nestaļila, byla ve 30. letech rozġ²Śena o usazovac² n§drģe 

smŊrem z§padn²m od hlavn² budovy. Avġak tento provoz se uk§zal jako velmi m§lo ¼ļinnĨ a 

byl posl®ze zruġen. Z t®to doby je moģno spatŚit jeġtŊ nadzemn² objekt ļesel. 

V roce 1933 byla vyps§na soutŊģ na Śeġen² nov® ļist²rny odpadn²ch vod. Do soutŊģe bylo 

pŚihl§ġeno 15 n§vrhŢ, kter® vesmŊs Śeġily vĨstavbu nov® ļist²rny mimo ¼zem² hlavn²ho mŊsta. 

Z tŊchto n§vrhŢ nebyl ģ§dnĨ realizov§n a ani jeden z nich nedos§hl takov® kvality jako ¼Śedn² 

projekt, kterĨ jeġtŊ pŚed vyps§n²m soutŊģe zpracovali odborn²ci ze Stavebn²ho ¼Śadu 9A - ing. 

M§slo a ing. Douda.  

V t®to dobŊ pokraļuje i dalġ² vĨstavba stok. Od roku 1925 z 350 km se s²Š do roku 1935 

rozrostla na 715 km.  



Popis objektu: 

Lindley navrhl budovu jako symetrickou stavbu se stŚedn² halou, ke kter® z obou stran 

pŚil®haj² pod®ln§ kŚ²dla. V prŢļel² haly, kde je um²stŊn hlavn² vstup, byly navrģeny kancel§Śe 

a hlavn² schodiġtŊ. Oba tyto prostory byly vĨtvarnŊ oddŊleny rŢznĨm typem zastŚeġen², 

administrativn² provoz lomenou stŚechou, schodiġtŊ pak bylo ukonļeno vŊģ² s n²zkou 

zaġpiļatŊlou b§n². Vlastn² monument§ln² hala, pod kterou se nal®z§ podzemn² klenuty prostor 

pro lapaļ p²sku, byla zastŚeġena lomenĨmi ocelovĨmi vazn²ky. Symetricky po obou stran§ch 

budovy byly um²stŊny kom²ny se zdobnĨmi hlavicemi, z nichģ jeden byl urļen pro odvod 

spalin od kotlŢ a druhĨ pro odvŊtr§n² podzem². Na fas§d§ch byl proveden dekor pouģ²vaj²c² 

stŚ²d§n² hladkĨch svŊtle om²tanĨch ploch v kombinaci s cihelnĨm zdivem. Vstupy byly 

zdŢraznŊny kamennĨm ostŊn²m stejnŊ jako sokly. Pro zaklenut² okenn²ch a dveŚn²ch otvorŢ 

bylo pouģito sladŊn®ho stŚ²d§n² obloukŢ, segmentŢ i rovnĨch nadpraģ².  

ZŚejmŊ nejzaj²mavŊjġ²m prostorem je klenut® podzem². Klenby v cel® stavbŊ jsou provedeny z 

ostŚe p§lenĨch reģnĨch cihel a prostupy jsou ukonļov§ny oblĨmi tvarovkami. PŚi zaklenut² 

nejvŊtġ²ho prostoru tj. lapaļe p²sku, jehoģ rozmŊry jsou ¼ctyhodn® (12x28m), a do kter®ho 

¼st² stoky A, B, C, bylo pouģito zploġtŊl® klenby, kter§ pŚech§z² v konchy ustupuj²c²mi 

Ś²msami. Vy¼stŊn² stok, kter® jsou vyklenut®, je rovnŊģ zakonļeno oblĨmi tvarovkami. PŚi 

lev® stoce oznaļen® A v pŚilehl®m prostoru bylo um²stŊno pŢvodnŊ vodn² kolo, kter® 

rozt§ļelo ventil§tor. Toto zaŚ²zen² nebylo vġak dlouho v provozu, neboŠ ventilaļn² kom²n mŊl 

pŚirozenĨ tah a tak bylo soustroj² demontov§no v dobŊ prvn² republiky. ProsvŊtlen² lapaļe 

bylo zajiġŠov§no kruhovĨmi nadsvŊtl²ky provedenĨmi ze sklobetonu, kter® ¼stily do 

nadzemn²ho prostoru haly.  

V pŚ²zem² budovy nad lapaļem p²sku byla vybudov§na pŚes vġechna patra administrativn² 

budovy hala, jej²ģ ¼ļel je z hlediska napŚ²klad statiky minim§ln² sp²ġe ġlo o reprezentaci takto 

vĨznamn®ho podniku. V patŚe administrativn² ļ§sti byly zŚ²zeny kancel§Śe. 

V z§padn² ļ§sti je um²stŊna kotelna, strojovna a v mezi¼rovni povodŔov§ ļerpadla. Na druh® 

stranŊ objektu jsou v podzem² um²stŊna kalov§ ļerpadla.  

M²stnosti pro chemickou pŚ²pravu byly posl®ze vyuģity pro z§vodn² kuchyni a vlastn² hala 

vyuģ²v§na jako j²delna. Na konci vĨchodn²ho traktu byla navrģena skladiġtŊ.  

K ļist²rnŊ patŚ² jeġtŊ podzemn² prostory - 10 sedimentaļn²ch n§drģ², dlouhĨch 80 m a 

pŚ²stupnĨch zvl§ġtn²m vstupn²m objektem vybudovanĨm na severn² stranŊ budovy. Vedle 

tohoto objektu se nach§z² dvojice z pŢvodn²ch ļtyŚ kalovĨch studn². Sedimentaļn² n§drģe jsou 

opŊt klenuty cihelnĨmi klenbami se zaj²mavĨm Śeġen²m prostorŢ, kdy ov§ln® vŊtrac² otvory v 

ciheln® klenbŊ pŚech§z² do tvaru kruhu, port§ly lemov§ny Ś²msami z tvarovek. 

Pod®l severn²ho prŢļel² byla vybudov§na ģelezniļn² traŠ, kde mal§ lokomotiva odv§ģela 

voz²ky naplnŊn® hrubĨmi neļistotami na skl§dku.  

Dneġn² stav 

V roce 1954 bylo rozhodnuto vybudovat novou ¼stŚedn² ļist²rnu odpadn²ch vod a to na 

C²saŚsk®m ostrovŊ. Projektovan²m byl povŊŚen Hydroprojekt Brno. Stavbu prov§dŊly Vodn² 

stavby a zaŚ²zen² dodala Kr§lovopolsk§ stroj²rna v BrnŊ. VĨstavba nov® ļist²rny zapoļala v 

roce 1957 a od roku 1967 byly uv§dŊny do provozu jednotliv® ¼seky ļist²rny. V roce 1967 byl 

provoz v bubenļsk® ļist²rnŊ zastaven. V administrativn² ļ§sti zŢstaly v provozu jen kancel§Śe 

a laboratoŚ na rozbor vody. V roce 1964 byla vypracov§na asanaļn² studie, kterou vypracoval 

Hydroprojekt. K demolici naġtŊst² nedoġlo. Are§l byl prohl§ġen kulturn² pam§tkou  a   

od roku 1998 funguje zde Ekotechnick® muzeum. Souļ§st² prohl²dek jsou exkurse do 

podzem² provozn² budovy ļist²rny, kde se n§vġtŊvn²ci sezn§m² s histori² stokov§n² a ļiġtŊn² 

odpadn²ch vod. O patro vĨġe, v parn² strojovnŊ, jsou k vidŊn² dodnes funkļn² ļerpac² soustroj² 

z roku 1903, kter§ jsou pŚi zvl§ġtn²ch pŚ²leģitostech uv§dŊna do chodu. 

 



 

 

KLĉĻOV£ LOKALITY TRASY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZDYMADLA NA LABI  
 

N§zev:  Zdymadlo a mal§ vodn² elektr§rna BrandĨs nad Labem 

Lokalita: BrandĨs nad Labem, Ś²ļn² km 27,8, okres Praha ï vĨchod, 

kraj StŚedoļeskĨ 

Autor: K. Roġkot 

Pam§tkov§ ochrana --- 

Letopoļet vzniku: 1931 

Stavebn² firma: Kapsa a M¿ller 

 

Historie 

NovĨ jez byl postaven v m²stŊ pŢvodn²ho pevn®ho jezu staropraģsk®ho typu. Plavebn² komora 

oddŊlen§ od jezu ostrovem byla zaloģena v m²stŊ pŢvodn²ch meandrŢ na soutoku Labe a 

Jizery.  VĨstavbou vodn²ho d²la byla zajiġtŊna potŚebn§ hloubka a vyhovuj²c² podm²nky pro 

plavbu a  prŢtok vody k vĨrobŊ elektrick® energie v pŚilehl® vodn² elektr§rnŊ. 

Vznikl§ vodn² n§drģ slouģ² rekreaļn²m ¼ļelŢm. Na bĨval®m mlĨnsk®m odpadu byla 

vybudovan§ umŊl§ slalomov§ dr§ha. 

Vodn² elektr§rna situovan§ na prav®m bŚehu v sousedstv² jezu vznikla z§sluhou dvou majitelŢ 

mlĨnŢ Ġolera a Schuberta a z§sobovala nejen dva brandĨsk® velkomlĨny, ale i dalġ² provozy. 

Autorem velmi stroh® stavby je vĨznamnĨ architekt, kterĨ se pod²lel v prvn² f§zi na vodn²ch 

d²lech Vltavsk® kask§dy, je Kamil Roġkot. Stavbu, kter§ byla d§na do provozu v roce 1935, 

prov§dŊla vĨznamn§ stavebn² firma Kapsa a M¿ller. Byly zde osazeny dvŊ Francisovy turbiny 

o vĨkonu 1,98 MW.  

Dneġn² stav 

NovĨ jez a elektr§rna dosud slouģ² sv®mu ¼ļelu. 

 

 



N§zev: Vodn² d²lo ï zdymadlo a elektr§rna Lys§ nad  Labem   

m Lokalita:  Lys§ nad Labem Ś²ļn² km 40,6, okres Nymburk,           

kraj StŚedoļeskĨ 
Autor: VojtŊch Kerhart 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

Letopoļet vzniku: 1932 

 

Historie 

Ve tŚic§tĨch letech 20.stolet² ¼spŊġnŊ pokraļovalo budov§n² labskĨch zdymadel. Zdymadlo 

v Lys® nad Labem, jehoģ autorem byl V. Kerhart, bylo uvedeno do provozu v roce 1935. O 

elektr§rnŊ se zaļalo uvaģovat pozdŊji a v roce 1939 byly zah§jeny stavebn² pr§ce, kter® 

zdrģela v§leļn§ l®ta. Elektr§rna s jednou Kaplanovou turbinou  s vĨkonem 1,2 MW, jej²ģ 

vĨrobcem bylo ĻKD Praha, byla uvedena do provozu aģ v roce 1948. Vodn² d²lo spolu s se 

zdymadlem v Kostelci nad Labem patŚ² mezi vynikaj²c² funkcionalistick® technick® stavby. 

Slouģ² dosud sv®mu ¼ļelu. 

Dneġn² stav 

NovĨ jez a elektr§rna dosud slouģ² sv®mu ¼ļelu. 

 

 

 

 

 



N§zev: Vodn² d²lo zdymadlo PodŊbrady 

Lokalita: PodŊbrady - Ś²ļn² km 67,123, okres Nymburk, kraj  

StŚedoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 1914 

 Autor: A.Engel, E.Schwarzer 

Stavebn²k: stŚedolabskĨch okresŢ: 

Autor: A.Engel 

Elektr§renskĨ svaz stŚedolabskĨch okresŢ 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

 

Historie 

Ġpatn® odtokov® pomŊry ve star®m Śeļiġti Labe v PodŊbradech, zpŢsoben® malou prŢtoļnou 

kapacitou Ś²ļn²ho koryta (kolem 260 m3/s), pevnĨm jezem v ¼ģine u z§mku, jakoģ i 

nepŚ²znivĨmi smŊrovĨmi pomŊry, byly pŚ²ļinou ļastĨch z§plav v pŚev§ģn® ļ§sti mŊsta i 

trval®ho podm§ļen² okoln²ch pozemkŢ. Proto projekt z roku 1914 zahrnoval ¼pravu Labe v 

d®lce 4 km v pŚilehl® mŊstsk® ļ§sti vļetnŊ nov®ho jezu a dalġ²ch objektŢ. 

 Zdymadlo s elektr§rnou se Śad² mezi jedno z vĨznamnĨch vodn²ch dŊl na Labi a tak® patŚ² 

k jednŊm z prvn²ch. Monument§ln² ztv§rnŊn² elektr§rny na lev®m bŚehu, kter§ m§ 4 

Francisovy turbiny o vĨkonu 1 000 kW, st§le reprezentuje vĨraznou architekturu Anton²na 

Engela. Na zdymadle byla ing. Schwarzerem prvnŊ u  n§s instalov§na konstrukce Stoney. Na 

vybudov§n² a vybaven² vodn²ho d²la se v letech 1914 ï 1923, kdy byla dokonļena elektr§rna 

a plavebn² komora, pod²lela Śada firem, z nichģ mŢģeme jmenovat stavebn² firmu Lanna a.s., 

Ļeskomoravsk§ stroj²rna a v neposledn² ŚadŊ pak firmu KŚiģ²k, kter§  dodala elektrotechnick§ 

zaŚ²zen².  

Dneġn² stav 

V souļasn® dobŊ slouģ² sv®mu provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N§zev: Vodn² d²lo Nymburk zdymadlo a vodn² elektr§rna 

Lokalita: Nymburk,  Ś²ļn² km 59, okres Nymburk, kraj 

StŚedoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 1914 

Autor: Frantiġek Roith 

Stavebn²k: Elektr§renskĨ svaz stŚedolabskĨch okresŢ 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

 

Historie 

V souvislosti s regulac² Labe v roce 1914 zapoļala vĨstavba zdymadla, na kter® nav§zala 

v roce 1919 vĨstavba elektr§rny a plavebn² komory. Souļ§st² ¼prav Labe byla t®ģ ¼prava 

vtoku Śeky Mrliny pomoc² pohyblivĨch tabul² syst®m Stoney pozdŊji modernizovanĨmi. 

V elektr§rnŊ byly um²stŊny 4 Francisovy a dvŊ Kaplanovy turbiny o v§konu 1 358 kW. Na 

ztv§rnŊn² se pod²lel architekt Frantiġek Roith, zaŚ²zen² dodala ĻKD a Ignatz Storek. Stavbu 

prov§dŊlay firmy Lanna a.s a firma Nekvasil. VĨrazn§ je budova strojovny rytmizovan§ 

polokruhovĨmi pilastry, vedle kter® pak stoj² ļtyŚpodlaģn² pomŊrnŊ technicistn² manipulaļn² 

budova. 

Dneġn² stav 

 D²lo slouģ² dosud sv®mu ¼ļelu. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

N§zev Masarykovo zdymadlo StŚekov 

Lokalita: Đst² nad Labem ï StŚekov, okres Đst² nad Labem, kraj 

ĐsteckĨ  

Letopoļet vzniku: 1924 

Autor: F. Vahala 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

 

Historie 

Zdymadlo s elektr§rnou na Labi bylo postaveno podle projektu architekta Frantiġka Vahaly 

v letech 1924 -1936 jako posledn² stupeŔ labsk® vodn² cesty. Vzhledem k ġ²Śce koryta Labe je 

nejvŊtġ² stavbou tohoto druhu u n§s. Dodavatelem technologie byla akciov§ spoleļnost ĻKD, 

stavbu provedla firma BratŚi Pr§ġilov® a elektrozaŚ²zen² dodala plzeŔsk§ Ġkodovka. Velmi 

citlivŊ ztv§rnŊn® vodn² d²lo se stalo jiģ ned²lnou souļ§st² podhrad² StŚekova. Na horizont§lnŊ 

koncipovanou budovy elektr§rny  se strojovnou um²stŊnou pŚ²mo v hr§zi se tŚemi 

KaplanovĨmi turbinami navazuj² jezov§ pole s dvŊma plavebn²mi komorami. VĨkon 

elektr§rny je 15 MW.  

Dneġn² stav 

Vodn² d²lo slouģ² sv®mu ¼ļelu. 

Zdymadlo, kter® se nach§z² pŚ²mo pod sk§lou hradu StŚekova, slouģ² z§roveŔ jako l§vka pro 

pŊġ². Na prav®m labsk®m bŚehu proch§z² skrze are§l zdymadla cyklostezka z Đst² nad Labem 

do VelkĨch Ģernosek. 

 

 

 

 



N§zev Vodn² d²lo ï zdymadlo a elektr§rna Kostelec nad Labem 

Lokalita: Kostelec nad Labem, Ś²ļn² km 20,1, okres MŊln²k, kraj 

StŚedoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 1929 

Autor: J. Z§zvorka 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

 

Historie 

Vynikaj²c² funkcionalistick® technick® vodn² d²lo zdymadlo s elektr§rnou vzniklo podle 

n§vrhu architekta Jana Z§zvorky v letech 1929 ï 1934. Na tvarovŊ jednoduchĨ prŢnik dvou 

hranolŢ budovy strojovny a rozvodny navazuje ģelezobetonov§ l§vka s manipulaļn²mi 

budkami.  N§roļnou stavbu mezi obcemi JiŚice a Z§ryby prov§dŊla firma Lanna a.s. Elekr§rna 

je vybavena tŚemi FrancisovĨmi turbinami a technologickĨm vybaven²m, kter® dod§valy 

ĻKD Blansko a ĻKD Praha. Elektr§rna byla sice stavebnŊ dokonļena v roce 1934, ale do 

provozu uvedena aģ v roce 1948.  

Dneġn² stav 

Dosud slouģ² sv®mu ¼ļelu. 

 

 

 

 

 



N§zev Zdymadla ObŚ²stv² a Had²k 

Lokalita: ObŚ²stv² a MŊln²k, okres MŊln²k, kraj StŚedoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 1908 

Autor: Pavel Jan§k, Frantiġek Roith, Edvard Schwarzer 

Pam§tkov§ ochrana: Kulturn² pam§tka 

 

Historie 

Autorem stavby zdymadla ObŚ²stv² je architekt Pavel Jan§k a pro svou vĨraznou technickou a 

architektonickou hodnotu bylo torzo prohl§ġeno kulturn² pam§tkou.V ObŚ²stv² bylo jedno pole 

jezu ovl§d§no pomoc² pohybliv®ho mostu syst®mu Liebscher, kterĨ byl po ¼prav§ch zdviģen 

mezi dvŊ manipulaļn² budky. Autorstv² zdymadla na Had²ku je pŚipisov§no Frantiġku 

Roithovi a stejnŊ jako v ObŚ²stv² zde jedno z jezovĨch pol² bylo ovl§d§no v kombinaci se 

sklopnĨmi slupicemi ing. Schwarzera a druh® se stavidlovĨmi uz§vŊry syst®mu Liebcher. Zde 

se dochoval jen krajn² pil²Ś. 

Dneġn² stav 

Po obou zdymadlech, kter§ vznikla v ran® etapŊ splavŔov§n² Labe se dosud zachovaly uģ jen 

jejich ļ§sti. Sv®mu ¼ļelu pŚestaly slouģit v roce 1972, kdy byla prov§dŊna v souvislosti 

s modernizac² labsk® lodn² dopravy Śada ¼prav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLTAVSKĆ KASKĆDA 
 

N§zev Vltavsk§ kask§da - Soustava vodn²ch dŊl budovanĨch na Śece 

VltavŊ 

Lokality: Lokalita: Kraj StŚedoļeskĨ - Vran® nad Vltavou, ĠtŊchovice, 

Slapy, KamĨk nad Vltavou, kraj JihoļeskĨ - Orl²k, KoŚensko 

(obec Vġemyslice), HnŊvkovice (obec TĨn nad Vltavou), 

Lipno 

Letopoļet vzniku: 1930 ï 1992 

Autor: K. Roġkot a kolektivy autorŢ  

Pam§tkov§ ochrana: --- 

Historie 

Snahy o lepġ² splavnŊn² Vltavy jsou zn§my od stŚedovŊku. Teprve z§kon o vodn²ch cest§ch 

v Rakousku ï Uhersku vydanĨ v roce 1901 a nov® poznatky v oboru vodn²ch konstrukc² a 

technologi² umoģnil pŚ²pravu velkĨch projektŢ, kter® by jednak vylepġily prŢtoky, zajistily 

ochranu pŚed povodnŊmi a v neposledn² ŚadŊ umoģnily vyuģ²t vodn² s²lu k vĨrobŊ elektŚiny. 

V roce 1930 se zapoļalo s budov§n²m soustavy vodn²ch dŊl na Śece VltavŊ a vĨstavba trvala 

do 90. let 20. stolet².  

SouļasnĨ stav 

Soustavu tvoŚ² 8 pŚehrad, vodn² elektr§rny v pŚehrad§ch produkuj² elektrickĨ vĨkon cca 750 

MW. PŚehrady jsou rovnŊģ vĨznamnĨmi centry rekreace. 

PŚehrady 

¶ Vran® nad Vltavou    

V roce 1930 zapoļala stavba vyrovn§vac²ho stupnŊ u Vran®ho. Jedineļn® modern² vodn² d²lo, 

jehoģ autorem je architekt Kamil Roġkot, tvoŚ² pŚehradn² betonov§ hr§z s  jezem o ļtyŚech 

pŚelivnĨch pol²ch, dvŊ plavebn² komory projektovan® jiģ s vĨhledem na perspektivn² rŢst 

plavby a na prav®m bŚehu budova elektr§rny. Konstrukļn² Śeġen² ģelezobetonovĨch ļ§st² 

stavby navrhl prof. S. BechynŊ a vlastn² stavbu provedla firma Hlava ï DomanskĨ. Po 

dokonļen² v roce 1935 se Vran® stalo prvn²m stupnŊm legend§rn² tzv. Vltavsk® kask§dy 

budovan® aģ do 90.let 20.stolet² (pŚehrada HnŊvkovice a KoŚensko). Do souļasn® doby slouģ² 

stavba pŢvodn²mu ¼ļelu i s moģnost² provozov§n² vodn² rekreace. 

¶ ĠtŊchovice    

Na prvn² stupeŔ vltavsk® kask§dy ï pŚehradu u Vran®ho nav§zala nem®nŊ architektonicky i 

technicky zdaŚil§ stavba pŚehrady s plavebn² komorou a elektr§rnou u ĠtŊchovic. I zde autor 

arch. Kamil Roġkot vytvoŚil vyv§ģen® modern² technick® d²lo vzd§vaj²c² hold 

ģelezobetonovĨm konstrukc²m. Stavba zapoļala v roce 1938, zprvu zd§rnŊ pokraļovala, 

komplikace nastaly po mobilizaci a zpoģdŊn² nabraly v obdob² 2. svŊtov® v§lky. Pro 

poģadovanĨ ġpiļkovĨ vĨkon byla v letech 1942 -1945 postavena vysokotlak§ elektr§rna 

s horn² akumulaļn² n§drģ² na kopci Homole. SoustŚedŊn² obou provozŢ stŚedotlak® a 

vysokotlak® elektr§rny do jedn® budovy na lev®m bŚehu a vyuģit² vransk® n§drģe jako 

vyrovn§vac² sledovalo co nejekonomiļtŊjġ² vyuģit² vodn² energie. Stavebn² firmy Hlava ï 

Lanna a DomanskĨ - Kress, kter® d²lo zd§rnŊ realizovaly, patŚily ve sv® dobŊ k nejzn§mŊjġ²m 

u n§s.  



¶ Slapy   

VĨstavbou vodn²ho d²la Slapy (1949 ï 1955) pokraļovalo budov§n² Vltavsk® kask§dy po 

druh® svŊtov® v§lce. VĨbŊr m²st pŚedch§zela Śada variantn²ch studi² ( 1945 -1948) 

zamŊŚenĨch v²ce na vodohospod§Śsk® a energetick® z§jmy, ot§zky splavnosti st§le otevŚen® 

ot§zky vybudov§n² prŢplavu mezi Vltavou a Dunajem vzhledem k jej² n§roļnosti pŚest§valy 

bĨt  jiģ prioritou. VĨrazn§ ģelezobetonov§ stavba, na jej²mģ vzhledu se pod²lel architekt 

Kamil Roġkot, je d²lem spolupr§ce ļeskĨch technikŢ i konstrukt®rŢ. M²sto v ¼zk® soutŊsce 

Svatoj§nskĨch proudŢ umoģnilo vybudovat pomŊrnŊ vysokou pŚehradn² hr§z ( 65 m), kter§ 

m§ ļtyŚi 15 m dlouh§ pŚelivn§ pole a v kraj²ch dvŊ nepŚelivn§. Vodn² plocha 14 kmĮ je 

velikost² p§tĨm nejvŊtġ²m pŚehradn²m jezerem v Ļech§ch. Origin§ln²m Śeġen²m je um²stŊn² 

elektr§rny se tŚemi KaplanovĨmi turbinami pŚ²mo v tŊlese hr§ze. Plavebn² zaŚ²zen² jiģ nebylo 

realizov§no v pln® ġ²Śi. VĨstavbou t®to pŚehrady skonļila ®ra tradiļn² vltavsk® voroplavby a 

zmizely i ob§van® Svatoj§nsk® proudy zaplaven® jiģ ġtŊchovickĨm jezerem. Socha sv. Jana 

Nepomuck®ho, kter§ jim vtiskla n§zev a FerdinandŢv sloup jsou um²stŊny pod hr§z². 

¶ Orl²k  

Dispoziļn² rozvrģen² stupŔŢ Vltavsk® kask§dy vymezovalo v toku Śeky jen kr§tkĨ ¼sek pro 

stavbu nejvyġġ² pŚehrady na Orl²ku ( 1954 ï 1961), kter§ stavebnŊ nav§zala na vodn² d²la 

Slapy a KamĨk  (budovanĨ 1956 ï 1961 jako vyrovn§vac² n§drģ elektr§rny Orl²k ). M²sto pro 

stŊģejn² vodn² d²lo, kter® vzdouv§ Vltavu v d®lce t®mŊŚ 70 km, bylo vybr§no s ohledem na 

zachov§n² mŊsta TĨna nad Vltavou a z§roveŔ tak, aby z¼ģen² bŚehŢ umoģŔovalo prov®st 

stavbu mohutn® betonov® hr§ze o vĨġce 91 m a d®lce v korunŊ 450 m. Stavba byla rozdŊlena 

do dvou etap. Po pŚeveden² Śeky do pravobŚeģn²ho ģlabu mohla pokraļovat vĨstavba 

elektr§rny um²stŊn® v lev® ļ§sti u paty hr§ze. N§roky na vĨstavbu zejm®na druh® etapy 1959 - 

1961 byly znaļn®. ĻtveŚice ocelovĨch potrub² ( prŢmŊru 6, 25 m) zabetonovanĨch v hr§zi 

z§sobovala  plnŊ automatizovan® soustroj² se ļtyŚmi desetilopatkovĨmi KaplanovĨmi 

turbinami ĻKD Blansko ( svŊtovŊ ocenŊn® na EXPO 58 v Bruselu). Dnes jsou turbiny 

modernizov§ny. Souļ§st² stavby pŚehrady bylo i lodn² zdvihadlo pro lodŊ, kter® vġak nebylo 

dokonļeno. Z§mŊr zaplaven² historicky cenn®ho ¼zem² si vyģ§dal nejen zabezpeļovac² pr§ce 

( zpevnŊn² hradu Orl²ka a transfer unik§tn²ho ŚetŊzov®ho mostu) ale i vĨstavu dalġ²ho 

skvŊl®ho inģenĨrsk®ho d²la  ĢŅ§kovsk®ho mostu. Orlick§ pŚehrada si zachov§v§ dosud 

prvenstv² co do objemu n§drģe schopn® pojmout aģ 716,6 mil. mį. 

¶ Lipno 

Na horn²m toku Vltavy nad Vyġġ²m Brodem bylo vybudov§no vodn² d²lo Lipno I. v letech 

1952 -1959 s vyrovn§vac²m stupnŊm Lipno II. PŢvodn² pŚedstavy pŚedpokl§daly vybudov§n² 

zde nŊkolik menġ²ch n§drģ² u Ģelnavy a Frymburka, ale zv²tŊzila myġlenka na vybudov§n² 

velk® pŚehradn² n§drģe, kter§ je nutn§ k optim§ln²mu reģimu Vltavy a bude komplexnŊ Śeġit 

vodohospod§Śstv² i energetickou situaci. Projektov® pr§ce provedl Hydroprojekt Praha. Hr§z 

je sypan§ v kombinaci s betonovĨmi bloky o vĨġce 25m s d®lkou koruny 296m. Lipno je naġ² 

nejvŊtġ² pŚehradou co do plochy n§drģe, kter§ ļin² 4 870 ha a je opatŚena podzemn² ġpiļkovou 

elektr§rnou se dvŊma FrancoisovĨmi turbinami. Vyrovn§vac² n§drģ Lipno II. pak pracuje jako 

elektr§rna prŢbŊģn§. Nejen hospod§ŚskĨ uģitek, ale zejm®na moģnosti rekreace jsou pro 

n§vġtŊvn²ky Ġumavy velkĨm pŚ²nosem. ObŊ n§drģe se nach§z² v CHKO Ġumava. 



¶ HnŊvkovice (TĨn nad Vltavou) 

¶ KoŚensko (Vġemyslice) 

Vodn² d²la HnŊvkovice a KoŚensko byly vybudov§ny v posledn²ch letech 20. stolet² zejm®na 

za ¼ļelem zajiġtŊn² st§l® ¼rovnŊ hladiny v oblasti TĨna nad Vltavou a tak vhodnŊ doplŔuj² 

celĨ vodohospod§ŚskĨ komplex. 

                   Vran® nad Vltavou 

                  ĠtŊchovice 

 



KĆRANħ 
 

N§zev Vod§rna K§ranĨ 

Lokalita: K§ranĨ, kraj StŚedoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 1905 - 1914 

Autor: A. Thiem 

Stavebn²k, inici§tor: korporace Spoleļn§ vod§rna 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

 

Historie 

Koncem 19. stolet², kdy z§sobov§n² mŊsta vodou bylo ve velmi sv²zeln® situaci, byla na 

z§kladŊ dekretu c²saŚe Frantiġka Josefa I. k Śeġen² tohoto probl®mu zaloģena korporace 

Spoleļn§ vod§rna. Pro potŚeby hlavn²ho mŊsta k z§sobov§n² vodou bylo navrģeno j²m§n² 

podzemn² vody pod®l Jizery. Podle projektu stavebn²ho rady A.Thiema  byly vybudov§ny 

art®zsk® studny  a v roce 1906 se zapoļalo se stavbou vod§rensk®ho komplexu. PŚi postupn®m 

pŚed§v§n² jednotlivĨch staveb se voda do soubŊģnŊ budovan® praģsk® vodovodn² s²tŊ pustila 

1. ledna 1914.  

SouļasnĨ stav 

Are§l je funkļn² a pro trval® zachov§n² jakostn² vody je zde od roku 1986 vyhl§ġeno ochrann® 

hygienick® p§smo. ZŚ²zen²m vod§rny se t®ģ od 20. let 20.stolet² zvĨġil i z§jem o malebnou 

krajinu doln²ho PojizeŚ². Exkurze je moģn§ po domluvŊ pro vybran® skupiny. 

 

 

 



PRAHA 
 

N§zev Vod§rna v Podol² 

Muzeum praģsk®ho vod§renstv² ve vod§rnŊ v Podol² 

Lokalita: Praha 4 Podol², Podolsk§ 15, kraj Praha 

Letopoļet vzniku: 1924 

Autor: Anton²n Engel 

Stavebn²k, inici§tor: Vod§rny hlavn²ho mŊsta Prahy 

Pam§tkov§ ochrana: Kulturn² pam§tka 

 

Historie 

V souvislosti s vytvoŚen²m Velk® Prahy dan® z§konem ze dne 6.¼nora 1920 byly vymezeny 

spr§vn² hranice hlavn²ho mŊsta nov® Ļeskoslovensk® republiky a d§ny pŚedpoklady 

k jednotn® regulaci se zŚetelem nejen na potŚeby stavebn²ho rozvoje, ale zejm®na byl kladen 

dŢraz na potŚeby hospod§Śsk® a zdravotn². 

Nutnost z§sobov§n² tak rozs§hl®ho ¼zem² kvalitn² pitnou vodou si vyģ§dalo hled§n² dalġ²ch 

novĨch zdrojŢ. Dod§vky pitn® vody z K§ransk® vod§rny postaven® v roce 1921 z§hy 

nepostaļovaly krĨt spotŚebu obyvatel. Bylo rozhodnuto o postaven² vod§rny pŚ²mo ve mŊstŊ a 

to na m²stŊ bĨval® Praģsk® vod§rny v Podol². Vypracov§n²m projektu architektonick®ho 

Śeġen² byl povŊŚen profesor architektury Ļesk®ho vysok®ho uļen² technick®ho v Praze 

Anton²n Engel. Gener§ln² projekt byl proveden firmou H. Chabal et Cie v PaŚ²ģi, prov§dŊc² 

projekt zajistila projekļn² kancel§Ś Vod§ren hl. mŊsta Prahy ve spolupr§ci s prof. Ing. F. 

Kloknerem. SochaŚskou vĨzdobu provedli J. Fojt²k, Joza Nov§k, Vodiļka, MatŊjŢ.  

Vod§rna byla postavena v letech 1924 ï 1929. V prŢbŊhu dalġ²ch let se uk§zalo, ģe spotŚeba 

vody se neust§le zvyġuje a je nutn® prov®st rekonstrukci Podolsk® vod§rny.  Za zaj²mavost 

stoj² uv®st, ģe autorem rekonstrukce se stal opŊt profesor Engel, aļkoli  mu v 50.letech 

20.stol. byla umoģŔov§na  projekļn² ļinnost jen v minim§ln² m²Śe. Nov§ ļ§st byla postavena 

ve stejn®m architektonick®m ļlenŊn², kter® spoļ²valo v monument§ln²m Śeġen² vnŊjġ²ho pl§ġtŊ 

urļen®ho vysokĨm sloupovĨm Ś§dem s klasickĨm rastrem, jiģnŊ od st§vaj²c²ch objektŢ. 

Aļkoli vnŊjġ² vĨraz stavby lze kvalifikovat jako klasick® Śeġen², vnitŚn² konstrukce jsou 

provedeny zcela v modern²m duchu. Zejm®na hala filtrace dodnes pŢsob² jako vĨraznĨ 

modern² interi®r. 

SouļasnĨ stav 

Dalġ² rekonstrukc² vod§rny, kter§ probŊhla v letech 1992 ï 1997, se podaŚilo zmŊnou 

technologie uvolnit nŊkter® prostory, do kterĨch bylo moģno um²stit Muzeum praģsk®ho 

vod§renstv². Cenn® expon§ty dokl§daj²c² historii vod§renstv² poch§z² z Jubilejn² vĨstavy 

1891, doplnŊn® vĨstavou z roku 1937 a 1948. Tyto sb²rky byly od roku 1952 um²stŊny 

v suter®nn²ch prostorech budovy PraģskĨch vod§ren na N§rodn² tŚ²dŊ. Toto datum lze 

povaģovat za zaloģen² vod§rensk®ho muzea v Praze.  Prezentace muzejn²ch expon§tŢ 

v autentick®m prostŚed² vod§rny v Podol² s prŢhledy do filtrace se jev² jako soudob® Śeġen², 

kter® spojuje provoz technick® pam§tky s pozn§n²m historie vod§renstv² v Praze. 



     

 

 

 



N§zev Nauļn§ stezka po zaj²mavostech z§sobov§n² vodou a 

odkanalizov§n²m hlavn²ho mŊsta Prahy 

Lokalita: Praha  

VĨchoz² m²sto: Muzeum praģsk®ho vod§renstv², Podolsk§ vod§rna, Podolsk§ 

15, Praha 4 

C²lov§ zast§vka: Ļist²rna odpadn²ch vod, Pap²rensk§ 6, Praha 6 

Vlastn²k: Z§kl. objekty: Praģsk® kanalizace a vodn² toky s.r.o, N§rodn² 

13, Praha 1  d§le jednotliv® subjekty 

Pam§tkov§ ochrana: Vyjma zast§vky ļ. 10 jsou vġechny objekty chr§nŊny jako KP 

v r§mci hlavn²ho mŊsta jsou souļ§st² UNESCO. 

 

Nauļn§ stezka 

Tato nauļn§ stezka dopln² velmi podstatnŊ Śadu kulturnŊ historickĨch objektŢ a  z§roveŔ oģiv² 

turistickĨ ruch v m®nŊ navġtŊvovanĨch oblastech Prahy. ZprostŚedkuje setk§n² s novŊ 

objevovanĨmi historickĨmi souvislostmi technick® infrastruktury v hlavn²m mŊstŊ.  

Jednotliv® zast§vky tvoŚ² nejdŢleģitŊjġ² pam§tky praģsk®ho vod§renstv²  a z§roveŔ jako 

specifickĨ d²l pam§tkov®ho fondu hlavn²ho mŊst jsou jednou ze souļ§st² svŊtov®ho dŊdictv²  

UNESCO.  

NŊkter® zast§vky jsou pŚ²stupn® vļetnŊ muzejn² expozice, nŊkter® objekty je moģno shl®dnout 

pouze z vnŊjġku. Celkov§ d®lka nauļn® stezky je 12 km. 

Zast§vky: 

1) Muzeum praģsk®ho vod§renstv² ï vod§rna Podol²: 

Sezn§muje s histori² praģsk®ho vod§renstv² a je rezervou z§sobov§n² hl.m. Prahy vodou 

- vod§rna Podol² viz samostatn® heslo 

2) Malostransk§ vod§rna Petrģilkovsk§ - byla postavena v letech 1561 ï62 pravdŊpodobnŊ 

jako hr§zdŊn§, zdŊn§ podoba doloģena na konci 16.stolet² a z§sobovala vodou Malou 

Stranu 

3) NovomŊstsk§ vod§rna Ġ²tkovsk§ - Zpr§vy o vod§rensk® vŊģi poch§z² z roku 1459, po 

mnoha poģ§rech vybudov§na po roce 1588, dokonļena  v roce 1591. 

Z§sobovala vodou horn² Nov® MŊsto praģsk® 

4) Krannerova font§na-  pŚedstavuje pŚ²klad neogotick®ho ztv§rnŊn² drobn® 

vodohospod§Śsk® stavy a z§roveŔ i pŚ²klad politick®ho stanoviska (klanŊn² ļeskĨch stavŢ) 

a okrasn®ho vyuģit² vody 

5) StaromŊstsk§ vod§rna zbudovan§ pŚed rokem 1489 z§sobovala Star® MŊsto. PozdŊji 
upravovan§ v letech 1853 a 1878 

6) Studna na Betl®msk®m n§m - pŚedstavuje dŢleģitou ¼lohu studn² v z§sobov§n² vodou 

obyvatelstva hl. m. Prahy 

7) Studna na Mal®m n§m. -Je unik§tn² renesanļn² zaŚ²zen² pro z§sobov§n² vodou 

8) StaromŊstsk® n§m.-kanalizace pod StaromŊstskou radnic² tzv.cizineckĨ vstup je uk§zkou 

brilantn²ho kanalizaļn²ho stavitelstv² 

- Kroc²nova kaġna (zboŚena) jako doklad technick®ho a umŊleck®ho snaģen² renesance. 

Upom²nka na ni v pŚipravovan®m prŢvodci. 

- Kaġna u kostela sv. Mikul§ġe. 



9) Mari§nsk® n§m.: 

- kaġna Terezka - Vybudovan§ v ohradn² zdi Clam Gallasovsk® rezidence se sochou 

Vltavy od V. Prachnera y roku 1812 

- Klementinum jako doklad z§sobov§n² vodou a odkanalizov§n² ve 2.polovinŊ 17.stolet² 
( Prvn² zn§m§ stoka na Star®m mŊstŊ) 

10)  N§m. CurierovĨch: 

- spojn§ komora kanalizaļn² shybky v pŚedpol² Ļechova mostu 

11) NovomŊstsk§ vod§rna NovomlĨnsk§ existovala jiģ v roce 1484, v roce byla 1602 ï 06 

pŚestavŊna jako kamenn§, kter§ po opravŊ v roce 1658 si zachovala dneġn² podobu 

Slouģila k z§sobov§n² vodou doln²ho Nov®ho MŊsta praģsk®ho 

12)  Rudolfova ġtola (zaļ§tek): 

- vstupn² domek na bŚehu Vltavy s port§lem 

13)  Letensk§ vod§rna - ve sv®m ztv§rnŊn² pŚedstavuje typ vod§rny konce 19.stolet² 

spojen® s histori² z§sobov§n² vodou tohoto obdob². Byla postavena v roce 1888 podle 

projektu arch. J. Fialky  

14) Rudolfova ġtola - Ġtola vyraģena v letech 1581 ï93 z podnŊtu  c²saŚe Rudolfa II. pro 

nap§jen² rybn²kŢ v kr§lovsk® oboŚe Stromovce  

15) Ekotechnick® muzeum (star§ ļist²rna odpadn²ch vod): 

- pŚedstavuje historickĨ vĨvoj praģsk® kanalizace vļetnŊ souļasn®ho stavu 
odkanalizov§n² hl.m. Prahy do budoucna se pŚipravuje napojen² na ĐstŚedn² ļist²rnu 

odpadn²ch vod na Trojsk®m ostrovŊ 

- viz samostatn® heslo 
 

         

Rudolfova ġtola                                                 Letensk§ vod§rna 



RYNHOLEC  
 

N§zev Vod§rna pro l§nskĨ z§mek 

Lokalita: Rynholec, kraj StŚedoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 1897, 1922 

Autor: K. Kress, B. Bartoġka 

Stavebn²k, inici§tor: Kancel§Ś prezidenta republiky 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

 

Historie 

PŢvodnŊ se voda pro L§nskĨ z§mek (kdysi tvrz) pŚiv§dŊla z RynholeckĨch pramenŢ 

dŚevŊnĨm potrub²m. Na konci 19. stolet² bylo prameniġtŊ zŚejmŊ ve velmi ġpatn®m stavu a 

byly i obavy z poġkozen² pramenŢ vlivem dŢln² ļinnosti anglicko-ļesk® tŊģaŚsk® spoleļnosti 

na dole Laura. V roce 1897 vyprojektoval stavitel K. Kress pro tehdejġ² majitele F¿rstenberky 

pŚi ¼prav§ch z§meck®ho parku novou ¼pravu vodovodu s trasov§n²m Śadu pod®l trati bĨval® 

konŊspŚeģky. Po vzniku republiky se stal (1918)  z§mek novĨm letn²m s²dlem 

ļeskoslovenskĨch prezidentŢ. V roce 1922 byl v souvislosti s rekonstrukc² z§mku i jeho parku 

pro tyto ¼ļely tak® vypracov§n Ing. B. Bartoġkem pl§n vodovodu s dostateļnĨm zdrojem 

vody, ļerpan® z bĨval®ho dolu Laura v bl²zk®m Rynholci. Odģelezovan§ voda byla pŚes 

p²skov® filtry pŚivedena do star®ho vodojemu u l§nsk®ho hŚbitova a do nov®ho vodojemu na 

Ġubrtu a odtud do z§mku. Modern² stavbu v roce 1923 provedla firma ing. B. Hlavy a 

technologick® zaŚ²zen² montovala firma Hollmann a Babuġka. Architektonick® ztv§rnŊn² 

¼pravny vody s vodojemem, vybudovanĨm v nejvyġġ²m m²stŊ obce Rynholec, i nov®ho 

vodojemu na Ġubrtu nesou peļeŠ autorsk®ho rukopisu  vynikaj²c²ho slovinsk®ho architekta 

Josipa Pleļnika, kter®ho prezident T. G. Masaryk jmenoval hlavn²m architektem Praģsk®ho 

hradu. SvĨmi ¼pravami a rekonstrukcemi vĨraznŊ ovlivnil ve dvac§tĨch a tŚic§tĨch letech 

tak® vzhled l§nsk® rezidence a jej²ho okol².  

SouļasnĨ stav 

Dnes vodu pro L§ny zajiġŠuje vod§renskĨ komplex Kladno ï MŊln²k, ale odstaven§ 

prvorepublikov§ zaŚ²zen² jsou dobŚe viditeln§ z okoln²ch pozemkŢ.  

 



KLĉĻAVA 
 

N§zev PŚehrada Kl²ļava 

Lokalita: Zbeļno, BŊleļ, MŊsteļko, L§ny, kraj StŚedoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: N§vrhy 30. l®ta 20. stolet², stavba 1953 - 1955 

Autor: G a E. Oehlerovi 

Stavebn²k, inici§tor: ZemskĨ n§rodn² vĨbor 

Pam§tkov§ ochrana: --- 

 

Historie 

Velmi rychle se rozv²jej²c² prŢmysl na Kladensku sebou pŚin§ġel i mnoho probl®mŢ nejen 

v rovinŊ soci§ln², ale i se z§sobov§n²m jak pitnou tak uģitkovou vodou. Mnoh® prŢmyslov® 

podniky si uģitkovou vodu opatŚovaly ze svĨch zdrojŢ. Nejv²ce vġak trpŊlo obyvatelstvo. Po 

mnoha pokusech s vybudov§n²m n§hradn²ch zdrojŢ v okol² Dobr® navrhl optim§ln² projekt 

prof. J. V. Hr§skĨ v roce 1934. Za optim§ln² zdroj vody oznaļil potok Kl²ļavu, kterĨ prot®k§ 

L§nskou oborou a vl®v§ se u Zbeļna do Berounky. K realizaci kl²ļavsk® n§drģe s ¼pravnou 

vody vġak doġlo aģ po druh® svŊtov® v§lce, kdy jiģ z§sobov§n² vodou mŊsta rozġ²Śen®ho o 

dalġ² obce, napŚ²klad DŚ²nov a Đjezd, zcela zkolabovalo. V roce 1945 byl vypracov§n n§vrh 

kl²ļavsk®ho vodohospod§Śsk®ho d²la pŚ²sluġnĨm oddŊlen²m Zemsk®ho n§rodn²ho vĨboru a 

n§sledovaly vlastn² projektov® pr§ce, na kterĨch se pod²leli t®ģ architekti manģel® Oehlerovi. 

Se stavbou ml§deģe se zaļalo v roce 1953. Do Kladna zaļala proudit voda v roce 1954, dva 

roky pŚed definitivn²m dokonļen²m cel®ho d²la. Vlastn² pŚehradn² n§drģ s pŚ²mou gravitaļn² 

betonovou hr§z² byla dokonļena v roce 1955. Pod hr§z² se nach§z² architektonicky velmi 

vĨrazn® budovy ¼pravny vody, ze kter® se  pitn§ voda ļerp§ do centr§ln²ho vodojemu Na 

V§penici.  

SouļasnĨ stav 

Are§l je plnŊ funkļn² a je moģn® bŊģnŊ jej shl®dnout jen zvenku. PŚ²padn® exkurze jsou 

moģn® po pŚedchoz² domluvŊ. 

 

 



HORNĉ BLATNĆ 
 

N§zev BlatenskĨ kan§l 

Lokalita: Horn² Blatn§, kraj KarlovarskĨ 

Letopoļet vzniku: 1540 -1554 

Pam§tkov§ ochrana: Kulturn² pam§tka 

 

Historie 

Prospektorsk§ ļinnost pŚi vyhled§v§n² loģisek stŚ²bra a c²nu byla ¼spŊġn§ na poļ§tku  

16. stolet² v okol² Blatensk®ho vrchu. V t® dobŊ doġlo i k zaloģen² horn²ch mŊst Horn² Blatn§ 

a Boģ²ho Daru. Pro potŚeby b§ŔskĨch a hutn²ch provozŢ souvisej²c²ch s dobĨvkou byl v letech 

1540 -54 vybudov§n stavitelem Ġ.Lenkem 12 km dlouhĨ vodn² pŚ²kop, kterĨ pŚev§d² vodu 

z n§horn² ploġiny Boģ²ho Daru k bĨvalĨm c²novĨm dolŢm v Blatensk®m rev²ru. Koryto ġirok® 

mnohde 2m je hlubok® 1m a je zpevnŊno kamennĨm dnem. Jeho souļ§st² je Śada drobnĨch 

objektŢ, mostkŢ, stavidel nebo pŚetokovĨch ģlabŢ. V 19. stolet² jeġtŊ z§soboval Śadu drobnĨch 

prŢmyslovĨch provozŢ.  

SouļasnĨ stav 

Dnes prob²h§ ¼spŊġn§ revitalizace a vede zde nauļn§ stezka. 

 

                

 

 

 

 



JIĢNĉ ĻECHY 
 

N§zev Rybn²k Jord§n, T§bor 

Lokalita: T§bor, kraj JihoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 

Stavebn²k, inici§tor: 

Asi1492 

T§borġt² obļan® 

Pam§tkov§ ochrana: Kulturn² pam§tka 

 

Historie 

Nejstarġ² a na svou dobu nejvŊtġ² rybn²k v EvropŊ byl vybudov§n na Koġ²nsk®m 

(Tismenick®m) potoce na sam®m konci 15. stolet² jako z§sob§rna vody pro husitsk® HradiġtŊ 

na hoŚe T§bor. Podle p²semn® zm²nky jiģ v roce 1509 z§sobov§n² vodou bylo funkļn². Z 

n§drģe o d®lce hr§ze 280 m se pomoc² dŚevŊnĨch ļerpadel poh§nŊnĨch vodn²m kolem 

rozv§dŊla voda 52 m dlouhou ġtolou do vod§rensk® vŊģe, d§le pak do mŊstskĨch kaġen. Na 

konci 19. stolet² bylo instalov§no dalġ² kovov® ļerpadlo a ve 30. letech 20. stolet² byla 

vybudov§na nov§ vod§rna. 

SouļasnĨ stav 

Vod§rna po doplnŊn² modern²ch technologi² slouģ² spolu s Vod§renskou soustavou Jiģn² 

Ļechy dosud.  Renesanļn² vod§rensk§ vŊģ je vyuģ²v§na jako galerie. NepŚehl®dnutelnou 

dominantou se stal novĨ most pŚes Jord§n z let 1984 - 91, tzv. harfovĨ, neboŠ svĨmi 26 

z§vŊsnĨmi lany na vysok®m pylonu pŚipom²n§ dvojici harf.  

Vodn² n§drģ je vyhled§vanĨm m²stem pro rekreaci. 

 

 
 

 



N§zev Roģmbersk§ rybniļn² soustava - rybn²k Roģmberk, SvŊt, 

Zlat§ stoka, Nov§ Śeka 

Lokalita: TŚeboŔ, Chlum u TŚebonŊ, Str§ģ nad Neģ§rkou, kraj JihoļeskĨ 

Letopoļet vzniku: 

Stavebn²k, inici§tor: 

Autor: 

Poļ§tek 16. stolet² 

Roģmberkov® 

ĠtŊp§nek NetolickĨ, Jakub Krļ²n z Jelļan 

Pam§tkov§ ochrana: N§rodn² kulturn² pam§tka, nominace UNESCO 
 

Historie 

Od 13. do 16. stolet² se datuje zlatĨ vŊk budov§n² rybn²kŢ v ļeskĨch zem²ch. Absence 

velkĨch Śek nebo jezer, byla jednou z pŚ²ļin, proļ pr§vŊ zde byly vyvinuty velkolep® soustavy 

mŊlkĨch umŊlĨch vodn²ch n§drģ², kter® slouģily pŚedevġ²m pro chov ryb.  

V letech 1508 -1515 vzniklo nejvĨznamnŊjġ² vodohospod§Śsk® d²lo Zlat§ stoka ï umŊlĨ 

kan§l, kterĨ trvale zajiġŠoval pŚ²sun ļerstv® vody do novŊ budovanĨch rybn²kŢ a z§roveŔ 

poh§nŊl Śadu mlĨnŢ. Na svou dobu bylo d²lo ĠtŊp§nka Netolick®ho unik§tem. NeuvŊŚitelnŊ 

obratnĨm trasov§n²m vedl kan§l pomŊrnŊ rovinatou krajinou v d®lce 45 km. Pokraļovatelem 

budov§n² rybn²kŢ se stal Jakub Krļ²n z Jelļan, kterĨ byl od roku 1569 regentem vġech 

roģmberskĨch panstv². Jeho d²lem je vybudov§n² naġeho nejvŊtġ²ho rybn²ka Roģmberk 

v letech 1584 -1590 a menġ²ho rybn²ka SvŊt t®mŊŚ v sousedstv² mŊsta TŚebonŊ v roce 1571 

vļetnŊ Nov® Śeky ï umŊl®ho vodn²ho kan§lu. Hr§z Roģmberka pŚevyġuje svĨmi parametry 

hr§ze obdobnĨch rybn²kŢ v EvropŊ ï je dlouh§ 2 355 m, pata hr§ze v nejġirġ²m m²stŊ dosahuje 

rozmŊrŢ 55 aģ 60 m, v korunŊ aģ 12 m.  

Rybn²k SvŊt je spolu s hr§z² rybn²ka Roģmberk vrcholem vodohospod§Śsk®ho stavitelstv² 

renesance. Celkov§ d®lka hr§ze rybn²ka SvŊt ļ²t§ 1 525 m, stabilitu zajiġŠuje ġirok§ pata, jej²ģ 

ġ²Śe dosahuje aģ 60 m. Hr§z je v korunŊ je ġirok§ 6ï13 metrŢ. UmŊlĨ kan§l Nov§ Śeka, dlouhĨ 

14 km, zajiġŠuje pŚedevġ²m odv§dŊn² pŚebyteļnĨch vod do Śeky Neģ§rky. Chov ryb specielnŊ 

ļesk®ho kapra se stal nejen ekonomickĨm zdrojem, ale je pojmem zn§mĨm po cel®m svŊtŊ. 

Krajinou vede Śada nauļnĨch stezek. 

SouļasnĨ stav 

Rybn²ky dodnes slouģ² chovu kapra ļesk®ho. Cel§ oblast je vyhled§vanou rekreaļn² lokalitou. 

NejvĨznamnŊjġ² ļ§sti tohoto kulturn²ho dŊdictv² byly navrģeny k z§pisu na Seznam svŊtov®ho 

dŊdictv². V souļasn® dobŊ proces hodnocen² jeġtŊ nen² uzavŚen. 

 

 
 


