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4.0 UZEMNi PODMINKY A PECE O ZDRAViI LIDU

Limity vyuziti azemi

L 4.101 Hygienické limity hluku

Objekt limitovani

ZpuUsob a intenzita vyuziti uzemi z hlediska ochrany pfed hlukem.

Davody limitovani

Ochrana zdravi pfed hlukem.

Vyjadreni limitu
Stavba musi zajiStovat, aby hluk a vibrace pusobici na osoby a zvifata byly na takové urovni, ktera

neohrozuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovuijici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvifat, ato i na
sousedicich pozemcich a stavbach.

Pfi zajistovani ochrany staveb proti vnéjSimu hluku, zejména od dopravy, se musi pfednostné
uplatiovat opatfeni urbanisticka pfed opatfenimi chranicimi jednotlivé stavby tak, aby byly spinény
podminky pro ochranu hluku v chranéném venkovnim prostoru, chranéném venkovnim prostoru staveb
a chranéném vnitinim prostoru staveb.

Osoba, ktera pouziva, popfipadé provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku nebo vibraci,
provozovatel letisté, spravce, popfipadé vlastnik pozemni komunikace, provozovatel, popfipadé
vlastnik drahy, osoba, ktera je pofadatelem vefejné produkce hudby a nelze-li pofadatele zjistit, pak
osoba, ktera k poradani vefejné produkce hudby poskytla stavbu, a dale provozovatel provozovny
a dalSich objektd, jejichz provozem vznika hluk, jsou povinni technickymi, organizaénimi a dalSimi
opatfenimi zajistit, aby hluk neprekrac¢oval hygienické limity upravené provadécim pravnim
pfedpisem pro chranény venkovni prostor, chranéné vnitini prostory staveb a chranéné venkovni
prostory staveb a aby bylo zabranéno nadlimitnimu pfenosu vibraci na fyzické osoby v chranéném
vhitfnim prostoru stavby.

Pokud pfi pouzivani, popfipadé provozu zdroje hluku nebo vibraci, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu, nelze z vaznych dlivodu zajistit nepfekraCovani hygienickych limitd podle pfedchazejiciho
odstavce, muze osoba pozadat pfisluSny organ ochrany vefejného zdravi o povoleni mirngjsSiho
hygienického limitu, nez stanovi provadéci pfedpis.

Provadéci pravni pfedpis upravi hygienické limity hluku a vibraci pro denni a no¢ni dobu, zplsob jejich
méreni a hodnoceni. No¢ni dobou se pro Ucely kontroly dodrzeni povinnosti v ochrané pfed hlukem
a vibracemi rozumi doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

A. Hygienické limity hluku

Hygienické limity hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru uvadi nafizeni vliady &. 272/2011 Sb.

Pozn. Tyto limity by nemély byt pfekracovany (s vyjimkou pfipadu, kdy pfislusny organ ochrany
verejného zdravi na zakladé Zadosti pfislusné osoby povolil mirnéjsi hygienicky limit — viz § 31 odst. 1
zakona ¢. 258/2000 Sb.).

Hygienické limity hluku v chranénych vnitrnich prostorech staveb

Urcujicimi ukazateli hluku jsou ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt @ maximalni hladina
akustického tlaku A Lamax, pfipadné odpovidajici hladiny v kmito¢tovych pasmech.



Tab. Hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb

Druh chranéného vnitfniho prostoru Doba pobytu A B C
6:00-22:00 40 db 35db -
Nemocnicni pokoje 22:00-6:00 25db 20 db -
7:00-21:00 - - 55 db
] po dobu pouzivani 35db 30db -
Lékarské vySetfovny, ordinace
7:00-21:00 - - 50 db
6:00-22:00 40 db 35db -
Obytné mistnosti? 22:00-6:00 30 db 25db -
7:00-21:00 - - 55 db
Prednaskoveé siné, u¢ebny a pobytove po dobu pouzivani 45 db 40 db -
mistnosti Skol, jesli a staveb pro
pfedSkolni a Skolni vychovu a vzdélavani 7:00-21:00 - - 60 db

Sloupec A — hluk zvengéi, hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu a ze zdrojl uvnitf objektu.

Sloupec B — hluk s ténovymi slozkami s vyjimkou z hluku z dopravy.

Sloupec C — hluk ze stavebni €innosti uvnitf objektu, plati v pracovni dny v dobé od 7:00 hod. do

21:00 hod.

Pozn. 1) Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. a Il. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, kde je
hluk z dopravy na téchto komunikacich pfevaZzujici, v ochranném pasmu drah a pro hluk
z tramvajovych a trolejbusovych drah se pfi¢ita dalSi korekce + 5 dB. Tato korekce se
nepouzije ve vztahu ke chranénému vnitfnimu prostoru staveb povolenych k uzivani
k uréenému ucelu po dni 31. prosince 2005.

Limity pro hluk z leteckého provozu se vztahuji na charakteristicky letovy den a stanovi se 40 db pro
den a 30 db pro noc.

Postup stanoveni hygienickych limitd hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb a jejich korekce —
viz § 11 a pfiloha ¢. 2 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim
prostoru

Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeqt @ odpovidajici hladiny v kmitoCtovych pasmech.

Tab. Hygienické limity hluku pro pozemni komunikace, letecky provoz a stacionarni zdroje

Den Noc
(6:00-22:00) (22:00-6:00)

Stavby umisténé a povolené pred 1. 1. 2001

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich 68 db 58 db

Hluk z dopravy na Zelezni¢nich a tramvajovych drahach 68 db 63 db

Stavby umisténé a povolené po 31. 12. 2000

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich 60 db 50 db
Hluk z dopravy na Zelezni¢nich a tramvajovych drahach 60 db 55 db
Hluk z leteckého provozu 60 db 50 db
Hluk z provozu stacionarnich zdroji 50 db 40 db




Tab. Hygienické limity hluku pro stavebni ¢innosti

Posuzovana doba

od 6:00 do 7:00 60 db
od 7:00 do 21:00 65 db
od 21:00 do 22:00 60 db
od 22:00 do 6:00 55 db

Dalsi podrobnosti postupu stanoveni hygienickych limitdl v chranénych venkovnich prostorech staveb
a v chranéném venkovnim prostoru a jejich korekci stanovi nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., § 12
a pfiloha €. 3.

B. Mezni hodnoty hlukovych ukazatel( (pro strategické hlukové mapovani)

Kromé hygienickych limit hlukd jsou stanoveny mezni hodnoty hlukovych ukazateld. Slouzi pro tcely
Strategického hlukového mapovani.

Mezni hodnoty hlukovych ukazateld, jejich vypocet pro hluk vytvareny silni¢ni, Zelezni¢ni a leteckou
dopravou a hluk pochazejici ze zafizeni upravenych zakonem o integrované prevenci upravuje vyhlaska
¢. 315/2018 Sb.

Pro hlukové ukazatele pro den-vecer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se dle vyhlasky ¢. 315/2018 Sb. stanovi
tyto mezni hodnoty:
Pro hlukové ukazatele pro den-vecer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanovi tyto mezni hodnoty:
a) pro silniéni dopravu Ldvn se rovna 70 dB a Ln se rovna 60 dB,
b) pro zelezni¢ni dopravu Ldvn se rovna 70 dB a Ln se rovna 65 dB,
c) pro leteckou dopravu Ldvn se rovna 60 dB a Ln se rovna 50 dB,
d) pro integrovana zafizeni Ldvn se rovna 50 dB a Ln se rovna 40 dB.

Pravni predpisy
e Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjsich predpis(, § 30, § 31, § 34, § 77, § 80.

e VyhlaSka €. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapovani, ve znéni vyhlasky €. 55/2022
Sb., § 2 a pfiloha 1.

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpisu, § 11, § 12, pfilohy 2 a 3.

e Zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpis(, § 332a, § 334a.

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisd,
§ 14.

Metodiky

e Spolecny pokyn Ministerstva zdravotnictvi a Ministerstva pro mistni rozvoj pro postup organu
ochrany vefejného zdravi a stavebnich ufadu pfi dodrzovani ustanoveni § 77 zakona
¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjSich predpist. MZ a MMR, kvéten 2016, aktualizace srpen 2018.



Doplnujici poznamky

Hlukem se rozumi zvuk, ktery mdze byt Skodlivy pro zdravi a jehoz imisni hygienicky limit stanovi
provadeéci pravni predpis.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazeriské l1éCebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemk( a venkovnich
pracovist.

Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pfed ¢asti jejich
obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zven&i do chranéného vnitiniho prostoru
bytovych dom, rodinnych domu, staveb pro predskolni a Skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro
zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach pro predskolni
a skolni vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve funk&né obdobnych stavbach a obytné
mistnosti ve vSech stavbach.

Mezni hodnotou hlukovych ukazatelli se rozumi hodnota hlukovych ukazateld, pfi jejimz pfekroceni
dochazi ke Skodlivému zatizeni Zivotniho prostfedi, k jehoz odstranéni nebo sniZeni jsou vypracovavany
akéni plany.

V pfipadé, Ze je v platné Uzemné planovaci dokumentaci uveden zamér, u kterého Ize divodné
predpokladat, ze bude po uvedeni do provozu zdrojem hluku nebo vibraci z provozu na pozemnich
komunikacich nebo drahach, nelze ke stavbé, ktera by mohla byt timto hlukem ¢&i vibracemi dotcena,
vydat kladné stanovisko organu ochrany vefejného zdravi, aniz by u ni byla pfijata opatfeni k ochrané
pfed hlukem nebo vibracemi.

Zadatel o vydani tzemniho rozhodnuti, izemniho souhlasu nebo spoleéného souhlasu ke stavbé podle
pfedchazejiciho odstavce do Uzemi zatizeného zdrojem hluku prfedlozi pfisluSnému organu ochrany
vefejného zdravi pro ulely vydani stanoviska podle § 77 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb. protokol
o0 mérfeni hluku provedeném podle § 32a zakona €. 258/2000 Sb. nebo hlukovou studii a navrh opatfeni
k ochrané prfed hlukem, jde-li o Uzemi zatizené hlukem nad stanovené hygienické limity. Stejnou
povinnost ma zadatel, ktery hodla pfedlozit stavebnimu ufadu navrh vefejnopravni smlouvy, Zadatel
0 zménu v uzivani stavby podle pfedchazejiciho odstavce a Zadatel o vydani spoleéného povoleni ke
stavbé podle pfedchazejiciho odstavce.

PFi prekroceni hygienickych limitd hluku z leteckého provozu na letistich zajistujicich ro¢né vice nez
50 tisic vzletd nebo pfistani a vojenskych letistich je provozovatel letist€ povinen navrhnout vydani
opatfeni obecné povahy podle spravniho fadu ke zfizeni ochranného hlukového pasma. Opatfeni
obecné povahy ke zfizeni ochranného hlukového pasma vyda Ufad pro civilni letectvi v dohodé
s krajskou hygienickou stanici nebo Ministerstvo obrany, jde-li o vojenskeé letisté.

Stav k 1. 1. 2024



L4.102 Ochrana lé€ebnych lazni a lazeriskych mist

Objekt limitovani
Vystavba, rozvoj ve vztahu k vyuzivani Ié€ebnych lazni a lazefiskych mist.

Tento limit je soucasti uzemné analytickych podklad(l — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 56 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Davody limitovani

Ochrana lé€ebnych lazni a lazefiskych mist a tim zajisténi lazefské péce.

Vyjadfeni limitu

Za prirodni lécebné lazné Ize stanovit soubor zdravotnickych a jinych zafizeni, ktera maji slouzit
k poskytovani lazenské péce na Uzemi se stavem Zzivotniho prostfedi odpovidajicim pozadavkim
lazenské péce, pokud se na tomto uzemi nebo v jeho blizkosti nachazi pfirodni IéCivy zdroj nebo toto
uzemi ma klimatické podminky pfiznivé k 1é€eni. PozZzadavky na zZivotni prostfedi a vybaveni pfirodnich
Ié€ebnych lazni stanovi vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi.

PFirodni IéCebné Iazné stanovi Ministerstvo zdravotnictvi vyhlaSkou z viastniho podnétu, na navrh obce,
na jejimz uzemi maji byt pfirodni Ié€ebné 1azné stanoveny, nebo na navrh fyzické nebo pravnické osoby,
ktera hodla vyuzivat mistni pfirodni IéCivé zdroje nebo klimatické podminky pfiznivé k léCeni
k poskytovani lazernské péce.

Za lazenské misto Ize stanovit Uzemi obce nebo jeho ¢ast anebo Uzemi vice obci, popfipadé jejich

Casti, v némz se nachazeji pfirodni IéCebné lazné. Rezim ochrany lazefiského mista stanovi statut
lazefiského mista.

Lazenské misto a statut lazeriského mista stanovi vlada nafizenim.

v,

Lazensky statut zejména vymezi vnitini a vnéjSi izemi lazeriského mista a v zajmu ochrany
Ié€ebného rezimu a zachovani, popfipadé vytvoreni lazefiského prostiedi stanovi:

a) omezeni souvisejici s vystavbou a rozvojem lazenského mista,

b) Cinnosti, které se v lazeriském misté omezuji nebo zakazuiji,

C) zafizeni, ktera se v ném nesmi zfizovat.

Zavazna stanoviska, vyjadfeni a rozhodnuti k nékterym ¢innostem v ochrannych pasmech zdrojd a na
Uuzemi lazefiskych mist jsou obsahem § 37 zakona €. 164/2001 Sb.

Pravni predpisy

e Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich |é€ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod,
prirodnich lé¢ebnych laznich a lazenskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakon
(lazenisky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu, § 25, § 28, § 30, § 33, § 37.

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisU.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 334a.

e Nafizeni vlady €. 321/2012 Sb., o stanoveni lazefiského mista Karlovy Vary a Statutu
lazenského mista Karlovy Vary.

e Nafizeni vlady €. 86/2016 Sb., o stanoveni lazefiského mista Ostrozska Nova Ves a statutu
lazenského mista Ostrozska Nova Ves.

e Nafizeni vlady €. 137/2017 Sb., o stanoveni lazefiského mista Lednice a statutu lazenského
mista Lednice.

o Vyhlaska €. 145/2009 Sb., o stanoveni pfirodnich Ié€ebnych lazni Lednice v katastralnim uzemi
Lednice na Moravé.



e Zakon &. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé
(zékon o vyvlastnéni), ve znéni pozdéjSich predpis(.

Dopliujici poznamky
Vlastnicka prava k nemovitostem Ize omezit nebo nemovitosti Ize vyvlastnit pouze ve verejném zajmu.
Vefejnym zajmem se pro tyto Ucely rozumi zajem na vyhledavani a vyuziti zdroje k lé¢ebnym ucellim
a zajem na ochrané zdroju v zajmu zachovani jejich kvalitativnich a kvantitativnich vlastnosti a zdravotni
nezavadnosti.
Pokud vlastnik nemovitosti brani

a) vyhledavani pfirodniho léCivého zdroje, Ize vlastnicka prava k nemovitosti omezit,

b) vyuzivani nebo ochrané pfirodniho lé€ivého zdroje a ochrané zdroje pfirodni mineralni vody,

Ize vlastnicka prava omezit nebo nemovitost vyvlastnit.

Rizeni o vyvlastnéni provadi na zakladé Zadosti Ministerstva zdravotnictvi a nahradu za vyvlastnéni ve
svém rozhodnuti stanovi pfislusny vyvlastriovaci Ufad podle zakona €. 184/2006 Sb.

Ochranna pasma pfirodnich lé€ivych zdrojli a zdrojl pfirodnich mineralnich vod — viz limit €. L 4.1.102.

Stav k 1. 1. 2024



L4103 Ochranna pasma okolo krematoria

Objekt limitovani
Zfizeni a provoz krematoria.

Tento limit ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 113a dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Davody limitovani

Dodrzeni hygienickych poZzadavkl k ochrané vefejného zdravi véetné ochrany ovzdusi.

Vyjadfeni limitu
Krematorium Ize zfidit jen na zakladé uzemniho rozhodnuti a nasledného stavebniho povoleni zaméru

podle stavebniho zakona. Dotéenymi organy jsou vzdy také krajska hygienicka stanice a organ ochrany
ovzdusi.

Pravni predpisy

e Zakon ¢. 256/2001 Sb., o pohfebnictvi a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpist, § 12.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, § 334a.

e Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dopliujici poznamky

Podle § 12 odst. 2 zakona ¢&. 256/2001 Sb., ve znéni u€inném do 31. 8. 2017, se ochranné pasmo okolo
krematoria zfizovalo v $ifi nejméné 100 m. Stavebni ufad mohl v tomto ochranném pasmu zakazat nebo
omezit provadéni staveb, jejich zmény a ¢innosti, které by byly ohrozovany provozem krematoria nebo
by mohly ohrozit jeho provoz. Zakon €. 193/2017 Sb. uvedené ustanoveni zrusil. Rozhodnuti stavebniho
Ufadu podle § 12 odst. 2 zdkona €. 256/2001 Sb., ve znéni u€inném pfede dnem nabyti u€innosti zakona
€. 193/2017 Sb., zlstavaji zachovana i po dni nabyti G€innosti tohoto zakona.

Rozhodnuti 0 ochranném pasmu podle § 12 odst. 2 zakona ¢. 256/2001 Sb., ve znéni u¢inném piede
dnem nabyti G€innosti zakona €. 193/2017 Sb. (j. 1. 9. 2017), muze stavebni ufad zménit nebo zrusit
v Fizeni zahajeném z moci Ufedni nebo na zakladé Zadosti provozovatele krematoria.

Stav k 1. 1. 2024
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L4.104 Ochranna pasma verejnych pohrebist’

Objekt limitovani

Zfizovani a uzivani vefejnych pohfebist.

Tento limit je soucasti uzemné analytickych podklad(l — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 113a dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Davody limitovani

Dodrzeni hygienickych pozadavk( k ochrané vefejného zdravi.

Vyjadfeni limitu

Verejné pohiebisté Ize zfidit na navrh obce nebo registrované cirkve a nabozenské spole¢nosti jen na
pozemku v jejich vlastnictvi na zakladé rozhodnuti o zméné vyuziti uzemi podle zvlastniho pravniho
predpisu (zakon &. 183/2006 Sb.) a nasledného povoleni stavby, je-li podle tohoto pravniho predpisu
vyZadovano. Dotéenymi organy jsou vzdy také krajska hygienicka stanice, ktera vydava stanovisko
z hlediska ochrany vefejného zdravi, obecni Ufad obce s rozS$ifenou pulsobnosti, ktery vydava
stanovisko z hlediska souladu s izemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatfiovani cil( a ukold
uzemniho planovani, a vodopravni Ufad, ktery vydava stanovisko z hlediska ochrany podzemnich vod.
Maiji-li byt soucasti vefejného pohfebisté hroby nebo hrobky, je obec nebo registrovana cirkev
a nabozenska spole¢nost povinna kromé podkladd stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem predlozit
i vysledky hydrogeologického prizkumu, z nichZ je patrno, Ze pozemek je k takovému zplsobu
pohfbivani vhodny.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

V pfipadé, Zze by dalSim pohibivanim mohlo dojit k ohrozeni vefejného zdravi nebo vodniho
hospodarstvi, mize o zakazu pohibivani v ¢asti vefejného pohrebisté nebo na celém jeho Uzemi
rozhodnout krajska hygienicka stanice.

Pravni predpisy

e Zakon €. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a 0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpist, § 17, § 23 a § 24.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisU.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.

e Zakon €. 122/2004 Sb., o vale¢nych hrobech a pietnich mistech a 0 zméné zakona €. 256/2001
Sb., o pohfebnictvi a o0 zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Doplnujici poznamky

Podle § 17 odst. 2 zakona €. 256/2001 Sb., ve znéni u¢inném do 31. 8. 2017, se ochranné pasmo okolo
vefejnych pohfebist zfizovalo v Sifi nejméné 100 m. Stavebni ufad mohl v tomto ochranném pasmu
zakazat nebo omezit provadéni staveb, jejich zmény nebo €innosti, které by byly ohrozovany provozem
vefejného pohrebisté nebo by mohly ohrozit fadny provoz vefejného pohfebisté nebo jeho dustojnost.
Zakon €. 193/2017 Sb. uvedené ustanoveni zrudil. Rozhodnuti stavebniho Ufadu podle § 17 odst. 2
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zdkona €. 256/2001 Sb., ve znéni ucinném pfede dnem nabyti Uc€innosti zdkona &. 193/2017 Sb.,
zUstavaji zachovana i po dni nabyti G¢innosti tohoto zakona.

Rozhodnuti 0 ochranném pasmu podle § 17 odst. 2 zakona &. 256/2001 Sb., ve znéni u€inném prede
dnem nabyti Uu€innosti zakona €. 193/2017 Sb. (tj. 1. 9. 2017), m{ze stavebni Ufad zménit nebo zrusit
v Fizeni zahajeném z moci Ufedni nebo na z&kladé zadosti provozovatele vefejného pohrebisté.

Vefejné pohfebi§té muze byt zruSeno jen ve vefejném zajmu a na zakladé rozhodnuti krajského Ufadu,
kterym je souCasné vyhlasen i zakaz pohtbivani, je-li to nutné.

ZruSeni hrobu a hrobek prohlasenych za kulturni pamatky Ize provést pouze po pfedchozim zruseni
jejich prohlaseni za kulturni pamatky Ministerstvem kultury.
PFi ruseni vale¢nych hrobu se postupuje podle zvlastniho pravniho pfedpisu (zakon &. 122/2004 Sb.).

Pfemisténi nebo zruSeni valeéného hrobu a jinou zménu véaleéného hrobu nez jeho udrzbu a upravu
mize jeho vlastnik nebo, pokud neni znam, vlastnik nemovitosti, na které je valeény hrob umistén,
provést jen na zakladé jeho pisemné Zadosti a po pisemném souhlasu Ministerstva obrany. Novy
vale¢ny hrob Ize zfidit jen na zakladé pisemné zadosti zfizovatele a po pisemném souhlasu vlastnika
nemovitosti a Ministerstva obrany.

Vlastnik vale€ného hrobu, jakoz i vlastnik nemovitosti, na niz je vale€ny hrob umistén, pokud je vale¢ny
hrob mimo pohfebisté, je povinen umoznit k nému pfistup za u€elem vzdani ucty nebo provedeni praci
souvisejicich s péci o vale¢ny hrob.

Zruseni valecného hrobu prohladeného za kulturni pamatku Ize provést pouze po pfedchozim zruseni
jeho prohlaseni za kulturni pamatku Ministerstvem kultury.

Stav k 1. 1. 2024
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L4.105 Zabezpeceni prevence zavaznych havarii

Objekt limitovani

Objekty, v nichz je umisténa nebezpecna latka, s cilem snizit pravdépodobnost vzniku a omezit
nasledky zavaznych havarii na zivoty a zdravi lidi a zvifat, Zivotni prostfedi a majetek v téchto objektech
a v jejich okoli.

Tento limit je soucasti uzemné analytickych podkladl — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 84 a ¢. 109 dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

Davody limitovani

Minimalizace vzniku zavaznych havarii systémem prevence.

Vyjadreni limitu
Pro objekty zafazené do skupiny B (viz § 5 a § 6 zakona ¢. 224/2015 Sb.) se stanovi zéna havarijniho

planovani a zpracovava vnéjsi havarijni plan. Provozovatel objektu zafazeného do skupiny B zpracuje
podklady pro stanoveni zény havarijniho planovani a zpracovani vnéjsiho havarijniho planu.

Krajsky Ufad stanovi zonu havarijniho planovani na zakladé podkladu pfedlozenych provozovatelem.

Zona havarijniho planovani se vymezuje jako plocha ohrani€ena vnéjsi hranici zény havarijniho
planovani s vyjimkou Uzemi, pro které se zpracovava vnitini havarijni plan.

Zjisti-li krajsky urad, v jehoz spravnim obvodu se zdroj rizika nachazi, ze by zéna havarijniho planovani
zasahovala na Uzemi jiného kraje, vyzve doteny krajsky Ufad k soulinnosti pfi stanoveni zény
havarijniho planovani. Dotéeny krajsky ufad poskytne soucdinnost potfebnou pfi stanoveni zoény
havarijniho planovani.

Jestlize krajsky Ufad dojde s ohledem na informace obsazené v bezpec¢nostni zpravé a podkladech pro
stanoveni zény havarijniho planovani a zpracovani vnéjsiho havarijniho planu k zavéru, Ze za hranicemi
objektu zafazeného do skupiny B nehrozi nebezpedéi zavazné havarie, mize rozhodnout, Ze pro tento
objekt nebude stanovovat zénu havarijniho planovani a hasi¢sky zachranny sbor kraje nebude
zpracovavat vnéjsi havarijni plan.

Zasady pro vymezeni zény havarijniho planovani a postup pfi jejim vymezeni upravuje vyhlaska
€. 226/2015 Sb.

Krajsky ufad mj. zajiStuje, aby se braly v Gvahu cile prevence zavaznych havarii a omezeni jejich
nasledkud pfi udrzovani vzajemnych odstupl mezi objekty a obytnymi oblastmi, budovami a oblastmi
navstévovanymi vefejnosti, hlavnimi dopravnimi trasami, rekreacnimi oblastmi a izemimi chranénymi
podle jinych pravnich pfedpisu (zakon €. 114/1992 Sb.), a to pfi tzemnim planovani podle stavebniho
zakona.

Pravni predpisy

e Zakon ¢&. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisli, (zakon o prevenci zavaznych havarii), ve znéni
pozdgéjsich predpist, § 2, § 5, § 6, § 26 az § 30, § 43, § 49, pfiloha 1.

o Vyhlaska €. 226/2015 Sb., o zasadach pro vymezeni zony havarijniho planovani a postupu pfi
jejim vymezeni a o nalezitostech obsahu vnéjsiho havarijniho planu a jeho struktufe, ve znéni
vyhlasky ¢. 311/2021 Sb.

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 334a.

e Zakon €. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakond, ve
znéni pozdéjSich predpisu.
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Zakon €. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a 0 zméné nékterych zakon( (krizovy zakon), ve znéni

pozdéjSich predpisu.

Metodiky

Metodicky pokyn pro zafazeni objektu podle zakona €. 224/2015 Sb. Posouzeni objektu
s vybranymi nebezpeCnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smé&smi a plnéni obecnych
povinnosti pravnickych nebo podnikajicich fyzickych osob, véetné zpusobu zafazeni objektu do
skupiny A nebo B a zpracovani navrhu zafazeni podle zakona &. 224/2015 Sb., o prevenci

zavaznych havarii, Véstnik MZP, ¢astka 5, Gerven 2016.

Metodicky pokyn pro zpracovani pisemnych podklad( pro stanoveni zény havarijniho planovani
a pro vypracovani vnéjSiho havarijniho planu podle zakona ¢. 224/2015 Sb. o prevenci

zavaznych havarii, Véstnik MZP, &astka 5, erven 2016.

Dopliujici poznamky

Statni spravu na Useku prevence zavaznych havarii v objektech vykonavaji

a)
b)
c)

Ministerstvo zivotniho prostfedi,

Ministerstvo vnitra,

Cesky barsky Gfad a obvodni barské urady,

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi,

krajské urady,

Statni Ufad inspekce prace a oblastni inspektoraty prace,
hasi¢ské zachranné sbory kraja,

krajské hygienické stanice.

Objektem se rozumi cely prostor, popfipadé soubor prostoru, ve kiterém je umisténa jedna nebo vice
nebezpelnych latek v jednom nebo vice zafizenich uzivanych pravnickou nebo podnikajici fyzickou
osobou, véetné spoleénych nebo souvisejicich infrastruktur a ¢innosti.

Zavaznou havarii se rozumi mimoradna, ¢astec¢né nebo zcela neovladatelna, ¢asové a prostorové
ohrani€ena udalost, zejména zavazny Unik nebezpecné latky, pozar nebo vybuch, ktera vznikla nebo
jejiz vznik bezprostfedné hrozi v souvislosti s uzivanim objektu, vedouci k vaznému ohrozeni nebo
vaznym nasledkiim na Zivotech a zdravi lidi a zvifat, Zivotnim prostfedi nebo majetku a zahrnujici jednu
nebo vice nebezpecnych latek.

Zé6nou havarijniho planovani se rozumi Uzemi v okoli objektu, ve kterém jsou uplatfiovany poZadavky
ochrany obyvatelstva a poZzadavky uzemniho rozvoje z hlediska havarijniho planovani formou vnéjsiho
havarijniho planu.

Stav k 1. 1. 2024
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L4.106 Hranicni pruh a volna kruhova plocha

Objekt limitovani

Cinnosti, jejichz dusledkem by mohlo byt narugeni hrani¢nich znakd nebo zhor$eni zfetelnosti prabé&hu
statnich hranic.

Davody limitovani

Zaijisténi zretelnosti pribéhu statnich hranic.

Vyjadreni limitu
K zajisténi zfetelnosti pribéhu statnich hranic a k ochrané hrani¢nich znaku je podél statnich hranic na
usecich pfimého vyznaceni hrani¢ni pruh o Sifi 1 m.

Kolem kazdého hrani¢niho znaku na Usecich nepfimo vyznadujicich prabéh statnich hranic je volna
kruhova plocha o poloméru 1 m.

V hrani¢nim pruhu a ve volné kruhové ploSe je zakdzano provadét stavbu nebo jinou &innost, jejichz
disledkem muize byt naruseni hraniénich znak( nebo zhor$eni zfetelnosti priibéhu statnich hranic.

Pravni predpisy

e Zakon €. 312/2001 Sb., o statnich hranicich, ve znéni pozdéjsich predpist, § 7, § 9, § 10, § 11,
§12,8§17.

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 334a.

e Zakon ¢&. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa.

e Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Dopliujici poznamky

Osoba, ktera plni ukoly pfi spravé statnich hranic, je opravnéna pfi vykonu téchto ¢innosti vstupovat
nebo vjizdét v nezbytném rozsahu na pozemky, které se nachazi ve vzdalenosti do 3 km od statnich
hranic. Je-li pozemek oplocen, je povéfend osoba opravnéna na né&j vstoupit nebo vjet jen za soudinnosti
jeho vlastnika nebo uZivatele.

Vlastnik nebo uzivatel nemovitosti je mimo jiné povinen

a) umoznit vstup nebo vjezd na pozemky v souvislosti se spravou statnich hranic nebo vykon praci
pfi spravé statnich hranic,

b) strpét umisténi hrani€niho znaku nebo zafizeni upozorfiujiciho na pribéh statnich hranic na
nemovitosti,

c) zdrzet se Cinnosti, jez mze ohrozit, poSkodit, zni€it nebo jinak znehodnotit hraniéni znak nebo
zafizeni upozorfiujici na prabéh statnich hranic nebo ztiZit jejich vyuzivani,

d) zdrzet se Cinnosti, ktera mize zménit stav hraniéniho pruhu nebo volné kruhové plochy nebo
snizit, popfipadé znemoznit viditelnost pribéhu statnich hranic.

UZivatelem podle pfedchoziho odstavce je osoba, ktera nemovitost uziva na zakladé smluvniho vztahu
k vlastnikovi nebo na zakladé jiného pravniho titulu; za uZivatele se povaZuje i organizaéni slozka statu.
Obdobné to plati pro uzivatele pozemku.

Spravce hrani¢niho vodniho toku je mimo jiné povinen udrZovat hraniéni vodni tok podle moZnosti tak,
aby nedochazelo ke zménam koryta hraniéniho vodniho toku, pokud tomu nebrani podstatné
vodohospodarské nebo ekologické zajmy.
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Ministerstvo vnitra je dot€enym orgdnem statni spravy v izemnim a stavebnim fizeni, tyka-li se toto
fizeni Uzemi nebo stavby v bezprostfedni blizkosti statnich hranic.

Stav k 1. 1. 2024
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Jiné pozadavky pravnich predpisti na uzemi

P 4.107 Vibrace

Objekt pozadavku

Zpusob a intenzita vyuziti Uzemi z hlediska ochrany pfed vibracemi.

Davody pozadavku

Ochrana zdravi pfed vibracemi.

Popis pozadavku

V chranénych vnitfnich prostorech staveb nesméji byt instalovany stroje a zafizeni o zakladnim kmitoctu
od 4 do 8 Hz. Osoba muze instalovat takovy stroj nebo zafizeni v okoli bytovych domu, rodinnych domd,
staveb pro predskolni a Skolni vychovu a vzdélavani a pro zdravotni a socialni Ucely, jakoz i funkéné
obdobnych staveb, jen pokud na zakladé studie o pfenosu vibraci pfisluSnému organu ochrany
vefejného zdravi prokaze, Zze nedojde k nadlimitnimu pfenosu vibraci na fyzické osoby v téchto
stavbéach.

Stavba musi zajistovat, aby hluk a vibrace plisobici na osoby a zvifata byly na takové urovni, ktera
neohrozuje zdravi, zaru¢i noéni klid a je vyhovujici pro prostifedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na
sousedicich pozemcich a stavbach.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Jsou stanoveny zakonem ¢&. 258/2000 Sb. a nafizenim viady &. 272/2011 Sb. a jeho pfilohami. Zakladni
stanoveny kmitocet viz ,Vyjadieni limitu®.

Hygienickeé limity vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb a na pracovistich uréuje § 18 nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. Korekce na vyuziti prostoru ve stavbach a chranéném vnitfnim prostoru staveb,
denni dobu a povahu vibraci pak udava tabulka pfilohy 5 uvedeného nafrizeni.

Pravni predpisy

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist, § 30, § 31, § 33, § 34.

o Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u&inky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpisU, § 18 a pfiloha 5.

e Zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisa.

e Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu,
§ 14.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4108 Pozadavky na pfirodni Ié¢ebné lazné

Objekt pozadavku
Charakter a vybaveni pfirodnich Ié€ebnych lazni.

Tento jev ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 56 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Davody pozadavku

Zachovani charakteru lazeriského prostfedi jako vyznamného Cinitele 1azenské |éCby a zajisténi stavu
Zivotniho prostfedi odpovidajiciho pozadavkim lazeriské péce.

Popis pozadavku

Specificky charakter lazefiského prostfedi jako vyznamného Cdinitele lazeriské léCby se vytvari
a uchovava na uzemi, v némz pfirodni léCebné lazné byly, popfipadé maji byt stanoveny:

a) respektovanim bioklimatické bonity uzemi,

b) vymezenim optimalni velikosti pfirodnich 1é&ebnych lazni v zavislosti na charakteru terénu
a kapacité pfirodniho IéCivého zdroje,

c) zvySovanim hodnoty zelené vybérem vhodnych porostl v souladu s krajinnymi podminkami
a léCebnymi pozadavky,

d) harmonickym sepétim architektonickych a urbanistickych feseni s okolni krajinou.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Zdravotnicka a jina zafizeni slouzici k poskytovani lazeriské pée musi byt v rozumné mozné mife
oddélena od ostatnich &asti obce, vymistény zdroje zneciStujici ovzdusi a vyvolavajici hluk. Plodna
vymeéra zelené ve vnitinim Uzemi lazefiského mista musi byt nejméné 4 ha na 100 Ilzek uréenych pro
pacienty a navstévniky prirodnich Ié€ebnych lazni, s navazujicimi dalS§imi minimalné 4 ha zelené na
100 lGzek za hranici tohoto Uzemi. Zeleri na Uzemi pfirodnich 1éEebnych lazni i v okolni krajiné musi byt
druhové rozmanita s vylouéenim vysadby druhl ¢astéji vyvolavajicich alergické reakce.

Uzemi vyuzivané v souvislosti s lazefiskou Ié&bou do vzdalenosti 4 aZ 8 km okolo ptirodnich lé&ebnych
lazni (lazeriska krajina) musi poskytovat podminky pro terénni 1é€bu, pfipadné jinou Ffizenou fyzickou
zatéz a umoznovat volbu klimatickych protikladl, kterymi jsou stfidani zavétrnych usekl s cestami
v oteviené krajiné a stinnych mist s polohami na slunci, stfidani krajinnych partii (napfiklad louky,
skupiny stroma).

Lazenska zastavba musi byt feSena bezbariérové a tak, aby pfi pfechodu pacientl vnitfniho do
venkovniho prostfedi nedochazelo k nadmeérné termoregulacni zatézi. Prijezdni Useky silnic musi byt
vedeny pfevazné mimo vnitfni Uzemi lazefského mista. Povolené hladiny hluku v pfirodnich I1é¢ebnych
laznich stanovi zvlastni pravni predpisy.

Kvalita ovzdusi v pfirodnich Ié€ebnych laznich je stanovena limity:
a) stfedni hodnota prasného aerosolu neprekracuje 150 ug/m?3 za 24 hod. a 500 pug/m3 za 30 min.
v pfipadé, Ze jde o aerosol, ktery neobsahuje vice nez 20 % volného SiOz,
b) stfedni hodnota oxidu sifi¢itého nepiekracuje 50 ug/m3 za 24 hod. a 200 ug/m3 za 30 min.,

c) stfedni hodnota oxidt dusiku NOx nepiekracuje 100 pg/m?® za 24 hod., 200 pg/m3 za 30 min.
a 50 pg/m3 za rok,

d) v dlouhodobém primeéru neni v mésicich Fijen az bfezen v misté vice nez 50 dni s mlhou,
v dubnu az zafi vice nez 15 dni s mlhou,

e) prumérna délka slune¢niho svitu je nejméné 1500 hodin v roce, pfi orografickém zaclonéni
horizontu neni mens&i neZz 1300 hodin v roce.

Ovzdusi klimatickych lazni nesmi byt zneciStovano ani doCasné vyfukovymi plyny, prdmyslovymi
exhalacemi a koufem z mistnich topenist.
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Pravni predpisy

Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod,
prirodnich Ié€ebnych laznich a lazeniskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(lazensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska ¢. 423/2001 Sb., kterou se stanovi zplsob a rozsah hodnoceni pfirodnich léCivych
zdroju a zdroju pfirodnich mineralnich vod a dal$i podrobnosti jejich vyuzivani, pozadavky na
Zivotni prostfedi a vybaveni pfirodnich lé€ebnych lazni a nalezitosti odborného posudku
o vyuzitelnosti pfirodnich Ié€ivych zdroju a klimatickych podminek k Ié€ebnym G&ellim, pfirodni
mineralni vody k vyrobé& pfirodnich minerdlnich vod a o stavu Zivotniho prostiedi pfirodnich
[éCebnych lazni (vyhladka o zdrojich a laznich), § 8, § 9, § 10, § 12.

Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Dopliujici poznamky

Pfirodnimi 1éCebnymi laznémi se rozumi soubor zdravotnickych a jinych souvisejicich zafizeni
slouzicich k poskytovani lazernské léCebné rehabilitaéni péce, stanoveny za pfirodni Ié€ebné lazné
podle zakona ¢. 164/2001 Sb.

V pfirodnich Ié¢ebnych laznich, které byly stanoveny podle dfive platnych pravnich predpist a které
nesplfuji pozadavky stanovené v § 8 az § 11 vyhlasky ¢. 423/2001 Sb., se pfi vytvafeni zivotniho
prostfedi a pfi zajiStovani jejich vybaveni postupuje tak, aby tyto pozadavky byly respektovany v co
nejvétsi mife. Pokud neplnéni pozadavku narusi Ucel, pro ktery byly pfirodni Ié€ebné lazné stanoveny,
postupuje se podle § 25 odst. 4 zakona &. 164/2001 Sb.

Ochranna pasma pfirodnich Ié€ivych zdroji a zdrojl pfirodnich mineralnich vod — viz limit L 4.1.102.

Stav k 1. 1. 2024
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4.1 OCHRANA PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD

Limity vyuziti azemi

L 4.1.101 Ochranna pasma vodnich zdroju

Objekt limitovani
Vyuziti izemi ve stanovenych ochrannych pasmech vodnich zdroju.

Tento limit je soucasti uzemné analytickych podklad(l — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 44 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Davody limitovani

Ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti zdroji podzemnich nebo povrchovych vod
vyuzivanych nebo vyuzitelnych pro zasobovani pitnou vodou s primérnym odbérem vice nez 10 000 m3
za rok a zdroju podzemni vody pro vyrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody; pfi zavaznych
okolnostech i vodnich zdroja s nizsi kapacitou.

Stanoveni ochrannych pasem je vzdy vefejnym zajmem.

Vyjadreni limitu

V opatieni obecné povahy o stanoveni nebo zméné ochranného pasma vodniho zdroje vodopravni urad
stanovi, které Cinnosti poSkozujici nebo ohrozujici vydatnost, jakost nebo zdravotni nezavadnost
vodniho zdroje nelze vtomto pasmu provadét, jaka technicka opatfeni jsou v ochranném pasmu
povinny provést osoby, které jsou opravnéné vodu z téchto vodnich zdrojl odebirat, popfipadé
o povoleni k jejimu odbéru zadaji, u vodarenskych nadrzi pak vlastnici nebo stavebnici vodnich dél
slouzicich ke vzdouvani vody. Popfipadé vodopravni ufad stanovi zplsob a dobu omezeni uzivani
pozemku a staveb v tomto ochranném pasmu lezicich.

Ochranna pasma se déli na ochranna pasma:

e | stupné, ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v bezprostfednim okoli jimaciho nebo
odbérného zafizeni,

o ll. stupné, ktera slouzi k ochrané vodniho zdroje v Uzemich stanovenych vodopravnim ufadem
tak, aby nedochazelo k ohrozeni jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotni nezavadnosti.

Souhlas vodopravniho uUradu je tfeba ke stavbam, zafizenim nebo &innostem, k nimz neni tfeba
povoleni podle vodniho zakona, které vSak mohou ovlivnit vodni poméry, a to mj.:

e ke stavbam v ochrannych pasmech vodnich zdroju.

Souhlas vodopravniho ufadu je zavazny pro pfislusné organy pfi postupu podle zvlastnich zakonu
v pfipadech uvedenych v § 17 odst. 1 vodniho zakona.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty
Ochranné pasmo (dale jen OP) I. stupné stanovi vodopravni ufad jako souvislé uzemi:
a) u vodarenskych nadrzi a u dalSich nadrzi ur€enych vyhradné pro zasobovani pithou vodou
minimalné pro celou plochu hladiny nadrze pfi maximalnim vzduti,

b) u ostatnich nadrzi s vodarenskym vyuzitim s minimalni vzdalenosti hranice jeho
vymezeni na hladiné nadrze 100 m od odbérného zafizeni,

c) uvodnich toka:

— s jezovym vzdutim na bfehu odbé&ru minimalné v délce 200 m nad mistem odbéru
proti proudu, po proudu do vzdalenosti 100 m nebo k hrané vzdouvaciho objektu
a Sifce OP 15 m, ve vodnim toku zahrnuje minimalné jednu poloviny jeho Sirky
v misté odbéru,
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— bez jezového vzduti na bfehu odbéru minimalné v délce 200 m nad mistem odbéru
proti proudu, po proudu do vzdalenosti 50 m od mista odbéru a Sifce OP 15 m, ve
vodnim toku zahrnuje minimalné jednu tfetinu jeho Sifky v misté odbéru,

d) u zdroji podzemni vody s minimalni vzdalenosti hranice jeho vymezeni 10 m od
odbérného zarizeni,

e) v ostatnich pripadech individualné.

Vodopravni Ufad muze stanovit v odlvodnénych pfipadech OP I. stupné v rozsahu mens$im, nez je
uvedeno vyse.

Ochranné pasmo Il. stupné se stanovi vné OP I. stupné; mlize byt tvofeno jednim souvislym nebo
vice od sebe oddélenymi uzemimi v ramci hydrologického povodi nebo hydrogeologického rajonu.
Vodopravni ufad maze OP Il. stupné, je-li to ucelné, stanovovat postupné po jednotlivych tzemich.

Pravni predpisy

e Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, § 17, § 30, § 32, § 33.

e Vyhlaska ¢. 137/1999 Sb., kterou se stanovi seznam vodarenskych nadrzi a zasady pro
stanoveni a zmény ochrannych pasem vodnich zdrojl, § 1, § 3, § 4 a pfiloha k vyhlasce.

e Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(.

e Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisa.

e Vyhlaska ¢. 252/2013 Sb. o rozsahu udaju v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod
a o zpUsobu zpracovani, ukladani a predavani téchto Udaji do informacnich systému vefejné
spravy, ve znéni vyhlasky ¢. 87/2021 Sb.

e Zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpistl, § 149.

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, zejména § 4, § 83, § 90, § 96.

e Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.

o Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni
a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpis(, § 13.

e Zakon €. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu, § 52a.

Evropské predpisy

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro &innost
Spole€enstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dopliujici poznamky
Ochranna pasma stanovi vodopravni ufad na navrh nebo z vilastniho podnétu.

Do ochranného pasma |. stupné je zakdzan vstup a vjezd; to neplati pro osoby, které maji pravo vodu
z vodniho zdroje odebirat, a u vodarenskych nadrzi pro osoby, které tato vodni dila vlastni. Vodopravni
ufad mize stanovit rozhodnutim nebo opatfenim obecné povahy i dal$i vyjimky ze zakazu vstupu
a vjezdu.

V ochranném pasmu . a Il. stupné je zakazano provadét Cinnosti poSkozujici nebo ohroZujici vydatnost,
jakost nebo zdravotni nezavadnost vodniho zdroje, jejichz rozsah je vymezen v opatfeni obecné povahy
o stanoveni nebo zméné ochranného pasma.

Ochranna pasma stanovena podle dosavadnich pravnich pfedpisti se povazuji za ochranna pasma
stanovena podle § 30 odst. 1 zakona €. 254/2001 Sb., ve znéni u¢inném ode dne nabyti uginnosti
zakona ¢. 150/2010 Sb.
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Zvlastni opatfeni na ochranu vodniho prostfedi a pitné vody — aplikace a skladovani pfipravkd na
ochranu rostlin jsou zakazany ve vzdalenosti 10 m od podzemniho nebo povrchového zdroje pitné vody,

pokud pro tento zdroj nebylo stanoveno ochranné pasmo podle vodniho zékona. Vzdalenost 10 m se
pocita od odbérného zafizeni.

Stav k 1. 1. 2024
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L 4.1.102 Ochranna pasma prirodnich Ié€ivych zdroju a zdrojl prirodnich mineralnich
vod

Objekt limitovani
Cinnosti, které mohou mit dopad na pfirodni légivy zdroj.

Tento limit je sou¢asti Uzemné analytickych podklad(i — jedna se o udaj o Uzemi v rdmci sledovaného
jevu €. 55 dle pfilohy €. 1 €ast A vyhlasky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Davody limitovani

Omezeni negativnich dopadd, vyplyvajicich z lidské ¢innosti, na pfirodni Ié¢ivy zdroj, coz je pfirozené
se vyskytujici mineralni voda, plyn nebo peloid (raselina, slatina nebo bahno), které maji vlastnost
vhodnou pro 1é¢ebné vyuziti, a o tomto zdroji je vydano osvédceni podle zakona €. 164/2001 Sb.

Vyjadreni limitu

K ochrané zdroje pfed Cd&innostmi, které mohou nepfiznivé ovlivnit jeho chemické, fyzikalni
a mikrobiologické vlastnosti, jeho zdravotni nezavadnost, jakoz i zasoby a vydatnost zdroje, stanovi
ochranna pasma Ministerstvo zdravotnictvi vyhlaSkou. Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi Ize rovnéz
ochranna pasma ménit nebo rusit, pokud se divody pro jejich stanoveni podle zakona ¢. 164/2001 Sb.
zménily nebo zanikly.

Ochranna pasma se stanovi tak, aby bylo dosazeno sledovaného U¢elu a opravnéné zajmy pravnickych
a fyzickych osob byly na dotéeném Gzemi omezeny pouze v mife nezbytné nutné.

Navrh na stanoveni ochrannych pasem Ministerstvo zdravotnictvi projedna s dotéenymi spravnimi
Ufady podle zvlastnich pravnich predpisli a s obcemi, na jejichz Uzemi maji byt ochranna pasma
stanovena.

Ukazatele a Ciselné hodnoty
Ochranna pasma vodnich zdroju se stanovi ve dvou stupnich, a to I. a Il. stupné.

Ochranné pasmo I. stupné (dale OP I. stupné) se stanovi pro Uzemi zahrnujici zpravidla okoli vystupu
zdroje.

e U pfirodniho léc¢ivého zdroje mineralni vody a plynu a u zdroje pfirodni mineralni vody
se ochranné pasmo stanovi zpravidla pro Uuzemi vymezené kruhem o poloméru 50 m od
zdroje, neni-li na zakladé hydrogeologického Setfeni nutno stanovit jinak. V takovém pfipadé
se vOP |. stupné k zabezpeleni bezprostfedni ochrany jimani zdroje vymezi zpravidla
v rozsahu 10x10 m okolo zdroje pasmo fyzické ochrany zdroje, v némz se mohou provadét
jen ¢innosti spojené s ochrannou a vyuzitim zdroje.

U pfirodniho lé€ivého zdroje peloidu se OP stanovi zpravidla pro Uzemi vymezené
hranicemi loziska peloidu.

Katastralni ufad eviduje OP |. stupné v katastru nemovitosti podle grafickych a pisemnych
podkladl pfedlozenych Ministerstvem zdravotnictvi.

e Ochranné pasmo Il. stupné (dale OP Il. stupné) se stanovi k ochrané zfidelni struktury zdroje,
popfipadé infiltracniho uzemi zfidelni struktury zdroje nebo jeho €asti nebo infiltraéniho uzemi
zdroje nebo jeho &asti. Ochranné pasmo pfirodniho l1é€ivého zdroje peloidu se stanovi zejména
k ochrané hydraulickych pomér( zdroje.

V ramci OP IlI. stupné Ize vymezit diléi pasma s rozdilnym stupném ochrany. OP II. stupné se
vymezi v zakladni mapé v méfitku 1 : 10 000 a zakresli se téZ do zakladni mapy v méfitku
1:50 000.

Pravni predpisy

e Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich lécivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod,
pfirodnich lé€ebnych laznich a lazefskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakon
(lazerisky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, § 2, § 3, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 44.

22



Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl, § 69.

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(.

Zakon ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, § 149.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, zejména § 83, § 90, § 96.

Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni
a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu, § 13.

Vyhlaska ¢. 423/2001 Sb., kterou se stanovi zplsob a rozsah hodnoceni pfirodnich Ié¢ivych
zdroju a zdrojli pfirodnich mineralnich vod a dal$i podrobnosti jejich vyuzivani, pozadavky na
zivotni prostfedi a vybaveni pfirodnich léCivych lazni a nalezitosti odborného posudku
o vyuzitelnosti pfirodnich lécivych zdroji a klimatickych podminek k I[é€ebnym Gceliim, pfirodni
mineralni vody k vyrobé pfirodnich mineralnich vod a o stavu Zivotniho prostfedi pfirodnich
Ié€ebnych lazni (vyhlaska o zdrojich a laznich).

Nafizeni vlady ¢. 152/1992 Sb., o ochrannych pasmech pfirodnich lécivych zdroja lazeriského
mista FrantiSkovy Lazné.

Vyhlasky, kterymi se stanovi ochranna pasma pfirodnich Ié&ivych zdroj.

Dopliujici poznamky

rezimu a zachovani, popfipadé vytvoreni lazefiského prostfedi stanovi

omezeni souvisejici s vystavbou a rozvojem lazefiského mista,

b) cinnosti, které se v lazefiském misté omezuji nebo zakazuji,

c) zafizeni, ktera se v ném nesmi zfizovat.

Stav k 1. 1. 2024
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L 4.1.103 Vyuziti Gzemi ve vyhlasenych chranénych oblastech pfirozené akumulace
vod (CHOPAV)

Objekt limitovani
Cinnosti, které mohou mit dopad na pfirodni podminky v chranénych oblastech ptirozené akumulace
vod (tézba, hospodaieni v lesich, zemé&délska Cinnost aj.).

Tento limit je soucasti Uzemné analytickych podkladi — jedna se o Gdaj o Uzemi v ramci sledovaného jevu
€. 45 dle prilohy €. 1 &ast A vyhlasky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Davody limitovani

Ochrana kvality povrchovych a podzemnich vod v oblastech pfirozené akumulace vod.

Vyjadreni limitu
Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (dale CHOPAY) jsou ustanovenim § 28 zakona ¢. 254/2001

Sb. definovany jako oblasti, které pro své pfirodni podminky tvofi vyznamnou pfirozenou akumulaci
vod. CHOPAYV vyhlasuje vlada svymi nafizenimi.

V CHOPAYV se v rozsahu stanoveném nafizenimi vliady zakazuje:

e zmen$ovat rozsah lesnich pozemkd,

e odvodnovat lesni pozemky,

e odvodnovat zemédélské pozemKky,

o t&Zit raselinu,

e té&zit nerosty povrchovym zpuisobem nebo provadét jiné zemni prace, které by vedly k odkryti
souvislé hladiny podzemnich vod,

e t&zit a zpracovavat radioaktivni suroviny,

e ukladat radioaktivni odpady,

e ukladat oxid uhli¢ity do hydrogeologickych struktur s vyuZzitelnymi nebo vyuzivanymi zasobami
podzemnich vod.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Uzemi vymezené nafizenimi vlady.

Pravni predpisy

e Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu, (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 28.

e Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon,
ve znéni pozdéjSich predpis(, § 3, § 4.

e Zakon C. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(.

e Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich léCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod,
pfirodnich lé¢ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(lazerisky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.
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* Nafrizeni vlady €. 40/1978 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod Beskydy,
Jeseniky, Jizerské hory, KrkonoSe, Orlické hory, Sumava a Zd'arské vrchy.

e Narfizeni vlady ¢. 10/1979 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod Brdy,
Jablunkovsko, Krusné hory, Novohradské hory, Vsetinské vrchy a Zamberk — Kraliky.

e Nafizeni vlady ¢. 85/1981 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod Chebska
panev a Slavkovsky les, SeveroCeska kfida, VychodocCeska kfida, Policka panev, Treboriska
panev a Kvartér feky Moravy.

e Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni vlady ¢. 445/2021 Sb.

e Zakon €. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu, § 52b.

Evropské predpisy
e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro €innost

Spolecenstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjsich predpist, ¢l. 6 a pfiloha IV Chranéné
oblasti.

Souvisici predpisy

e CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami
a jejich skladovani, 10/1992 a Oprava N1, 06/1993, Oprava N2, 03/1996 a Zména Z1, 09/2011,
kap. 8.

Dopliujici poznamky

Pokud zakazem zmenSovat rozsah lesnich pozemkl, odvodriovat lesni pozemky a odvodriovat
zemédeélské pozemky vznikne vlastnikovi pozemku Skoda, ma narok na jeji uhradu.

Omezeni pouziti pfipravkl na ochranu rostlin nebo rizika pouziti téchto pfipravka v uréitych oblastech —
pfi pouzivani pfipravk(l na ochranu rostlin v Gzemich chranénych podle zvlastniho pravniho pfedpisu
v oblasti ochrany pfirody je profesionalni uZivatel povinen pfijmout opatfeni k minimalizaci rizik aplikace
pfipravku pro Zzivotni prostfedi, necilové organismy a biodiverzitu. Ustanoveni zvlastniho pravniho
predpisu v oblasti ochrany pfirody timto nejsou dotéena.

Stav k 1. 1. 2024

25



L 4.1.104 Zaplavové uzemi

Objekt limitovani
Stanovena zaplavova Uzemi a jejich aktivni zény.

Tento limit je soucasti uzemné analytickych podkladl — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 50a dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

Davody limitovani

Ochrana pfed povodnémi, pfedchazeni a zamezeni Skod pfi povodnich na Zivotech a majetku ob&ant
a zivotnim prostredi.

Vyjadreni limitu
Zaplavova uzemi jsou administrativné ur€ena Uzemi, ktera mohou byt pfi vyskytu pfirozené povodné
zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na navrh spravce vodniho toku vodopravni urad.

Vodopravni Ufad mlze ulozit spravci vodniho toku povinnost zpracovat a predlozit takovy navrh
v souladu s plany hlavnich povodi a s plany oblasti povodi.

V zastavénych Uzemich, v zastavitelnych plochach podle uzemné planovaci dokumentace,
pripadné podle potieby v dalSich uzemich, vymezi vodopravni Gfad na navrh spravce vodniho
toku aktivni zénu zaplavového Gzemi podle nebezpeénosti povodiiovych pritokd.

Zaplavova uzemi a jejich aktivni zony se stanovuji formou opatfeni obecné povahy.

V aktivni zéné zaplavovych uzemi se nesmi umist'ovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou
vodnich dél, jimiz se upravuje vodni tok, pfevadéji povodriové pratoky, provadéji opatfeni na ochranu
pfed povodnémi nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepSuji odtokové pomeéry,
staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb
dopravni a technické infrastruktury, zfizovani konstrukci chmelnic, jsou-li zfizovany v zaplavovém uzemi
v katastralnich Uuzemich vymezenych podle zakona ¢. 97/1996 Sb., o ochrané chmele, ve znéni
pozdéjSich predpisi, za podminky, Ze souCasné budou provedena takova opatfeni, Zze bude
minimalizovan vliv na povodriové pratoky. To neplati pro udrzbu staveb a stavebni Upravy, pokud
nedojde ke zhor§eni odtokovych poméra.

Mimo aktivni zé6nu v zaplavovém Uzemi stanovi vodopravni Giad podle povodiiového nebezpeci
nebo povodiiového ohrozeni opatifenim obecné povahy omezujici podminky. Pfi zméné podminek
je maze stejnym postupem zmeénit nebo zruSit. Takto postupuje i v pfipadé, neni-li aktivni zéna
stanovena.

Souhlas vodopravniho ufadu je tfeba ke stavbam, zafizenim nebo &innostem, k nimz neni tfeba
povoleni podle vodniho zakona, které vdak mohou ovlivnit vodni poméry, a to m;j.:

e ke stavbam, k tézbé& nerostd nebo k terénnim upravam v zaplavovych uzemich; ustanoveni § 67
vodniho zékona (tyka se omezeni v zaplavovych uzemich) tim neni dotéeno.

Souhlas vodopravniho Ufadu je zavazny pro pfislusné organy pfi postupu podle zvlastnich zakon(
v pfipadech uvedenych v § 17 odst. 1 vodniho zakona.

Pravni predpisy
e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.

e Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 17, § 66, § 67, § 68, § 69, § 107, § 107a, § 115a, § 127 a Vybrana
ustanoveni novel — ¢&l. Il. zakona &. 150/2010 Sb. — Pfechodna ustanoveni, odst. 3.

e Zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, § 171, § 172, § 173 a § 174.

e Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémui a statnich
mapovych dél zavaznych na Uzemi statu a zasady jejich pouzivani, ve znéni nafizeni viady
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¢. 81/2011 Sb., § 2.

e Vyhlaska ¢. 79/2018 Sb., o zplsobu a rozsahu zpracovavani navrhu a stanovovani zaplavovych
uzemi a jejich dokumentace.

e Vyhlaska ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva, § 20.

Evropské predpisy
e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost
Spolecenstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik.

Souvisici predpisy a metodiky
o CSN 75 1400 Hydrologické udaje povrchovych vod, 01/2014.
e CSN 75 2101 Ekologizace UGprav vodnich tokd, 04/2009.

e Metodicky pokyn odboru ochrany vod Ministerstva zivotniho prostfedi k vykladu nékterych
ustanoveni vyhlasky €. 79/2018 Sb., o zpUsobu a rozsahu zpracovani navrhu a stanovovani
zaplavovych uzemi a jejich dokumentace, MZP, 15. 4. 2021.

Dopliujici poznamky

Zaplavova €ara — prlisec¢nice hladiny vody se zemskym povrchem nebo stavbou vodniho dila na
ochranu pfed povodnémi pfi zaplaveni uzemi povodni.

Zaplavené tuzemi nejvyssi zaznamenané pfirozené povodné — GUzemi, které je vymezeno zaplavovou
¢arou odpovidajici nejvyssi historicky zaznamenané a zdokumentované hladiné vody pfi pfirozené
povodni.

Doba opakovani povodné 5, 20, 100 a 500 let — vyskyt povodné, ktery je dosazen nebo prekrocen
priimérné jedenkrat za 5, 20, 100 a 500 let.

Inundacéni tzemi — Uzemi, které je zaplavovano pfi pritocich pfesahujicich kapacitu koryta vodniho toku.

Povodinové ohrozeni — vyhodnoceni intenzity povodné definované hloubkou a rychlosti proudéni
vody pfi povodnich s riiznou dobou opakovani. Ohrozeni nabyva hodnot vysoké, stiedni, nizké
a zbytkové.

Podklady pro zpracovani navrhu zaplavového uzemi upravuje § 4 vyhlasky €. 79/2018 Sb.

Navrh zaplavového uzemi a zplsob a rozsah stanovovani zaplavového Uzemi a vedeni dokumentace
upravuje § 7, § 8 a § 9 vyhlasky ¢. 79/2018 Sb.

Krajsky ufad provadi stanoveni zaplavovych Uzemi pro vyznamné vodni toky, obecni ufad obce
s rozSifenou pUsobnosti pro drobné vodni toky s vyjimkou hl. m. Prahy.

V ramci pozadavku civilni ochrany k izemnim planim, a to na zakladé stanoviska dotéeného organu
uplatnéného k navrhu zadani tzemniho planu, se v rozsahu predanych podklad( zapracuje do textové
a grafické €asti Uzemniho planu navrh ploch pro pozadované potfeby ochrany tzemi pfed prichodem
pralomové viny vzniklé zvlastni povodni.

Zatopova Uuzemi stanovena podle dosavadnich pravnich pfedpis( se povazuji za zaplavova uzemi podle
§ 66 zakona ¢. 254/2001 Sb.

Zaplavova uzemi stanovena podle dosavadnich pravnich predpisl se povazuji za zaplavova uzemi
stanovena podle § 66 odst. 7 zakona €. 254/2001 Sb., ve znéni u€inném ode dne nabyti u€innosti tohoto
zakona (zakona €. 150/2010 Sb.). V pfipadé zmény nebo zruSeni dosavadniho zaplavového uzemi
stanoveného podle dosavadnich pravnich pfedpisu je nutné zaplavové uzemi nové stanovit postupem
podle § 66 odst. 7 zdkona &. 254/2001 Sb., ve znéni u€inném ode dne nabyti U&innosti novely tohoto
zakona (tedy zakona €. 150/2010 Sb.).

Stav k 1. 1. 2024
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L 4.1.105 Uzemi uréena k fizenym rozlivim povodni

Objekt limitovani

Pozemky nezbytné pro vzdouvani, popfipadé akumulaci povrchovych vod vefejné prospéSnymi
stavbami na ochranu pfed povodnémi.

Tento limit je soucasti uzemné analytickych podklad(l — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 54a a ma vazbu i na jev ¢&. 50a dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢&. 500/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpis(.
Davody limitovani

Ochrana pfed povodnémi, pfedchazeni a zamezeni $kod pfi povodnich na Zivotech, majetku a zivotnim
prostredi.

Vyjadreni limitu
Za Uzemi uréena k fizenym rozliviim povodni se povazuji pozemky nezbytné pro vzdouvani, popfipadé

akumulaci povrchovych vod verejné prospésSnymi stavbami na ochranu pfed povodnémi, k nimz bylo
omezeno vlastnické pravo dohodou nebo postupem podle § 55a zakona €. 254/2001 Sb.

Prava k pozemkdm a stavbam, potfebnym pro uskute¢néni verejné prospésnych staveb na ochranu
pred povodnémi, Ize odejmout nebo omezit postupem podle zakona o vyvlastnéni.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Ukazatele vyplyvaiji z:
¢ hydrometeorologickych udaju,
e hydrologickych a hydraulickych udajd vodniho toku,
e technickych udaja vztahujicich se k celkovému povodi vodniho toku,
e organizacnich udajl souvisejicich s povodriovymi plany, povodriovou sluzbou apod.

Pravni predpisy

e Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl, § 55a, § 55b, § 68.

e Zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, § 149.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisU.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.

e Zakon €. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vliastnického prava k pozemku nebo ke stavbé
(zakon o vyvlastnéni), ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Nafizeni vlady €. 203/2009 Sb., o postupu pfi zjistovani a uplatfiovani nahrady $kody a postupu
pfi ur€eni jeji vySe v uzemich urenych k fizenym rozlivim povodni.

Stav k 1. 1. 2024
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L 4.1.106 Povodnové riziko

Objekt limitovani
Uzemi ohroZena povodiiovym nebezped&im.

Tento limit ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 50a a ¢. 52a dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

Davody limitovani

Racionalizace vyuzivani Uzemi ohrozenych povodfiovym nebezpelim zaméfena na zvladani
povodhovych rizik s cilem zmirnit mozné nepfiznivé U&inky povodni na lidské zdravi, Zivotni prostredi,
kulturni dédictvi a hospodarskou &innost nebo snizit pravdépodobnost zaplaveni.

Vyjadreni limitu

Omezovani a zakazy umistovani aktivit, pfip. jejich rozSifovani v ohrozenych Gzemich, kde byla
vyhodnocena nepfijatelna mira povodriovych rizik, nebo by mohlo dochazet ke zvySovani povodiovych
rizik.

V pfipadé, Ze vystavba je v konkrétnich podminkach ohrozenych Uzemi podminéné pfijatelna, Ize
omezeni pro vystavbu vyjadfit zpfisnénymi stavebné technickymi podminkami, jimiz se dosahne drovné
pfijatelného povodriového rizika.

Povodiiovym rizikem se rozumi kombinace pravdépodobnosti vyskytu povodni a jejich moznych
nepfiznivych Gginkd na lidské zdravi, Zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarskou ¢innost.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Stanoveni potencialnich povodfiovych rizik souvisi s mirou ohrozeni Uzemi povodriovym nebezpe¢im.
Ohrozeni se vyjadfuje hodnotou v rozmezi 4 (vysoké) az 1 (rezidualni) a v mapach ohrozeni a rizik
Skalou Ctyf barev. Pfesna specifikace ohrozeni pro jednotlivé oblasti je uvedena v tabulce 1. Podrobné
postupy jsou uvedeny v Metodice tvorby map povodriového nebezpedi a povodriovych rizik (MZP, 2009,
aktualizace 2019)

Tab. 1 Klasifikace zajmového uzemi podle miry povodnového ohrozeni

Kategorie ohrozeni" | Doporuéeni

Doporucuje se nepovolovat novou ani nerozsirovat stavajici zastavbu, ve
(4) Vysokeé které se zdrzuji lidé nebo umistuji zvifata. Pro stavajici zastavbu je tfeba
(Cervena barva) provést navrh povodnovych opatfeni, ktera zajisti odpovidajici snizeni
rizika, nebo zpracovat program vymisténi této zastavby.

Vystavba je mozna s omezenimi vychazejicimi z podrobného posouzeni
nezbytnosti funkce objektd v ohrozeném Uzemi a z potencialniho ohrozeni
objektl povodriovym nebezpecim. Nevhodna je vystavba citlivych objektl
(napf. zdravotnicka zafizeni, hasi¢i apod.). Nedoporu€uje se rozSifovat
stavajici plochy uréené pro vystavbu.

Vystavba je mozna, pficemz vlastnici dot¢enych pozemkl a objektd musi
(2) Nizké byt upozornéni na potenciélni ohroZeni povodhovym nebezpelim. Pro
(oranzova barva) citlivé objekty je tfeba pfijmout specialni opatfeni, napf. traumatologicky
plan ve smyslu krizového fizeni.

Otazky spojené s povodnovou ochranou se zpravidla doporucuje feSit
(1) Rezidualni prostfednictvim dlouhodobého Uzemniho planovani se zaméfenim na
(Zluta barva) zvlasté citlivé objekty (zdravotnicka zafizeni, pamatkové objekty apod.).
Snahou je vyhybat se objektum a zafizenim se zvySenym potencialem skod.

(3) Stredni
(modra barva)

) Kategorie povodriového ohroZeni ve vazbé na pfislu$ny typ vyuziti Gzemi (tab. 2) a prijata doporuéeni
dle tabulky 1 vyjadfuje hodnotu prijatelného povodriového rizika.

Poznamka: Klasifikace zajmového uzemi podle miry povodrioveho ohroZeni (tab. 1) nenahrazuje funkci
aktivni zony (vymezené dle vyhlasky MZP ¢. 236/2002 Sb.), jakoZto platného legislativniho néstroje pro
regulaci funkéniho vyuziti zaplavového uzemi dle zakona ¢. 254/2001 Sb., zejména ve znéni zakona €.
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150/2010 Sb. Vymezeni aktivni z6ny zaplavového tzemi je rozhodujicim a podmiriujicim faktorem
pro rozhodnuti o mozném funkénim vyuZiti dzemi z hlediska zabezpeceni jeho dostatecné
prutocénosti. Tabulka 1 ma charakter doporuéeni moZného zpusobu vyuZiti uzemi ve vztahu
k povodriovému ohroZeni.

Kategorizace vyuziti uzemi pro potfeby vyjadfeni zranitelnosti je stanovena s vyuzitim § 4 az § 19

vyhlasky €. 501/2006 Sb. (plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti).

Povodriové riziko se stanovuje prinikem informaci o povodiovém ohrozeni a zranitelnosti Uzemi. Pro
jednotlivé kategorie zranitelnosti Uzemi je stanovena mira pfijatelného ohrozeni. Kombinace kategorii
zranitelnosti (vyuziti tzemi) a nepfijatelného ohrozeni urcuji, kdy se jedna o plochy v riziku (tab. 2).

Tab. 2 Prijatelné ohrozeni pro jednotlivé kategorie zranitelnosti izemi a definice ploch v riziku

Kategorie zranitelnosti uzemi I:)Frijr“::ietlerr‘l‘ié Plocha v riziku pfi ohrozeni
Bydleni
Obc¢anska vybavenost
Doprava a technicka infrastruktura® nizké STREDNIM | VYSOKEM
Vyroba
Zemeédeélska vyroba
Sport a hromadna rekreace stfedni VYSOKEM
Vodni plochy
Vefejna zelen, lesy, ostatni zelen vysoké plochy nejsou v riziku pfi
Zahradky, zahradkaiské kolonie zadném ohrozeni
Orna puda, louky, pastviny

netykd se nezbytné technické a dopravni infrastruktury dle ustanoveni § 67 odst. 1 zékona
€. 254/2001 Sb.

Pravni predpisy

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist, § 23a, § 24, § 64a, § 66, § 67, § 107.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisU.
Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 332a, § 334a.

Vyhlaska €. 79/2018 Sb., o zpusobu a rozsahu zpracovavani navrhu a stanovovani zaplavovych
Uzemi a jejich dokumentace.

Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Vyhlaska €. 50/2023 Sb., o planech povodi a planech pro zvladani povodrnovych rizik, § 15,
§16,§ 17, § 19, § 22, pfiloha 5.

Evropské predpisy

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost
Spole€enstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvladani
povodfiovych rizik.
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Metodiky

e Metodika tvorby map povodiiového nebezpeéi a povodiiovych rizik, MZP, 2009, posledni
aktualizace 20. 2. 2019.

Dopliujici poznamky
Smérnice 2007/60/ES definuje tfi zakladni kroky ke splnéni jejich pozadavki:

e Provést ve vSech oblastech vymezenych podle ramcové smérnice pro vodni politiku
(2000/60/ES) ptedbé&zné vyhodnoceni povodriovych rizik s cilem identifikovat ¢asti uzemi, kde
je povodfiové riziko vyznamné — v CR bylo provedeno k terminu do 22. prosince 2011.
Pfezkoumani a aktualizace predbézného vyhodnoceni povodhiovych rizik bylo provedeno
v terminu do 22. 12. 2018 a nasledné bude provadéno kazdy Sesty rok.

e Zpracovat mapy povodriového nebezpeli a mapy povodiovych rizik s ramcové uréenym
obsahem pro &asti Gzemi s vyznamnym povodfiovym rizikem — v CR bylo provedeno v terminu
do 22. prosince 2013. Pfezkoumani a aktualizace map povodriového nebezpeli bylo
provedeno v terminu do 22. 12. 2019 a nasledné bude provadéno kazdy Sesty rok.

e Zpracovat plany pro zvladani povodfiovych rizik soustfedéné na prevenci, ochranu,
pfipravenost a podporu udrzitelného vyuzivani uzemi, a to pro €asti uzemi s vyznamnym
povodiovym rizikem. Tyto plany je nutné koordinovat v ramci mezinarodnich oblasti povodi.
Plany pro zvladani povodnovych rizik v povodi Labe, Dunaje a Odry schvalila viada CR
dne 21. prosince 2015 usnesenim vlady ¢. 1082. Uvedené plany musi byt pfezkoumany,
popfipadé aktualizovany do 22. 12. 2021 a nasledné kazdy Sesty rok. Plany jsou vefejnosti
dostupné na adrese: http://www.povis.cz/.

Plany pro zvladani povodnovych rizik jsou soucasti planovani v oblasti vod a zohlednuji dllezita
hlediska, jako jsou naklady a pfinosy, rozsah a prabéh povodni, retenéni schopnosti zaplavovych tzemi,
cile ochrany vod podle § 23a odst. 1 vodniho zakona, hospodareni s pldou a s vodnimi zdroji, Gzemni
planovani, vyuziti Uzemi, ochranu pfirody, lodni dopravu a pfistavni infrastrukturu. Plany pro zvladani
povodiovych rizik se zabyvaji vSemi aspekty zvladani povodiovych rizik, pfiemz se soustfeduji na
prevenci, ochranu, pfipravenost, véetné povodriovych pfedpovédi a systémua véasného varovani,
a zohlednuji charakteristiky konkrétniho povodi nebo dil€iho povodi. Plany pro zvladani povodriovych
rizik mohou zahrnovat rovnéz podporu udrzitelného vyuzivani uzemi, zlepSeni schopnosti pudy
zadrzovat vodu a kontrolované zaplaveni ur€itych oblasti v pfipadé vyskytu povodné.

Plany pro zvladani povodiovych rizik se zpracovavaji samostatné pro jednotlivé casti mezinarodnich
oblasti povodi na uzemi Ceské republiky koordinované s pfislusnymi plany povodi. Obsah planu pro
zvladani povodiiovych rizik je uveden v pfiloze €. 4 vyhlasky €. 24/2011 Sb.

Pfedbézné vyhodnoceni povodriovych rizik a vymezeni oblasti s vyznamnym povodifiovym rizikem
upravuje § 6 vyhlasky ¢. 24/2011 Sb.

Mapy povodriového nebezpeci a mapy povodnovych rizik feSi § 10 vyhlasky €. 24/2011 Sb.

Navrh opatfeni pro zvladani povodriovych rizik se zpracovava pro jednotlivé oblasti s vyznamnym
povodriovym rizikem na zakladé vysledku pfipravnych praci, vyhodnoceni pfipominek podle § 16 odst.
1 vyhlasky €. 24/2011 Sb. a pozadavkl podle § 64a odst. 5 zakona €. 254/2001 Sb.

Zpusob zpracovani plant povodi a plan( pro zvladani povodhovych rizik upravuje § 20 vyhlasky
€. 24/2011 Sb.

DulezZita poznamka z hlediska tuzemniho planovani:

Pokud by doslo k prekryvu zaplavového Uzemi (vymezovano dle Qoo az ev. Qso0) s Uzemim se stiedni
nebo nizkou ohrozenosti povodiovym rizikem, je tfeba dat pfednost omezeni plynoucimu z aktualniho
znéni Politiky tizemniho rozvoje Ceské republiky, a to z celostatni priority &. 26, ktera zni: Vymezovat
zastavitelné plochy v zaplavovych tzemich a umistovat do nich verejnou infrastrukturu jen ve zcela
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http://www.povis.cz/

vyjimeénych a zvlast oddvodnénych pripadech’. Vymezovat a chranit zastavitelné plochy pro
pfemisténi zastavby z lizemi s vysokou mirou rizika vzniku povodriovych $kod.

@"  krajska mésta
<. vodni toky
<% dilEi povodi
4% vodni nadraZe

Mezinarodni povodi
Labe
Odry

Dunaje

=

vu

Zpracoval:

Useky toku v oblastech s vyznamnym povodiiovym rizikem (vymezeni 2017)

Zdroj: Useky tok(i v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem (vymezeni 2017). Povodiiovy

informacni systém [online]. Praha, 2017 [vid. 8. 11. 2023]. Dostupné z:
<http://www.povis.cz/mzp/smernice/Useky_rizik_CR_II_2018-06-20.jpg>.

Stav k 1. 1. 2024

! Vysvétlivka: Jako vyjimec¢né nebo zvlast odlvodnéné piipady Ize chapat napf. proluky ve stavajici
nebo umisténé zastavbé nebo pfipady, kdy je zastavéné Uuzemi celé v zaplavovém Uzemi.
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L 4.1.107 Uzemi do vzdalenosti 15 m od vzdu$né paty ochranné hraze vodniho toku

Objekt limitovani

Uzemi ve vzdalenosti do 15 m od vzdu$né paty ochranné hraze vodniho toku.

Davody limitovani

Ochrana pozemkU a staveb pfed zaplavenim pfi vysokych vodnich stavech v toku.

Vyjadreni limitu
Souhlas vodopravniho Gfadu je tfeba ke stavbam, zafizenim nebo &innostem, k nimz neni tfeba
povoleni podle vodniho zakona, které v8ak mohou ovlivnit vodni poméry, a to mj.:

e ke stavbam ve vzdalenosti do 15 m od vzdudné paty ochranné hraze vodniho toku.

Souhlas vodopravniho Ufadu je zavazny pro pfislusné organy pfi postupu podle zvlastnich zakon(
v pfipadech uvedenych v § 17 odst. 1 vodniho zakona.

Pravni predpisy

e Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 17.

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 334a.

Dopliujici poznamky

Vodopravni ufad pfed vydanim souhlasu podle § 17 odst. 1 vodniho zdkona posoudi moznost zhorSeni
stavu nebo ekologického potencialu utvaru povrchové vody nebo stavu Utvaru podzemni vody. Zaroven
posoudi, zda provedenim zaméru nedojde k takové zméné fyzikalnich pomérd, ktera by vedla ke
znemoznéni dosazeni dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencialu Gtvaru povrchové vody
nebo dobrého stavu Utvaru podzemni vody. Dojde-li k zavéru, ze provedeni zaméru mize vést ke
zhor8eni stavu nebo ekologického potencialu utvaru povrchové vody nebo ke zhordeni stavu utvaru
podzemni vody nebo znemozZnéni dosaZeni dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencialu
utvaru povrchové vody nebo dobrého stavu Utvaru podzemni vody, upozorni Zadatele, Ze bez vyjimky
podle § 23a odst. 8 vodniho zdkona neni mozné zamér povolit ani provést a Ze bez této vyjimky nelze
souhlas podle § 17 odst. 1 vodniho zakona vydat.

Stav k 1. 1. 2024
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Jiné pozadavky pravnich predpisti na uzemi

P 4.1.108 Vyhledové zdroje podzemnich vod

Objekt pozadavku

Uzemi vyhledovych zdroji podzemnich vod, jejichZ existence se predpoklada na zakladé znalosti
geologické a hydrogeologické stavby uzemi a mohou byt vyuzivany pro uspokojovani potieb Clovéka,
zejména pro pitné ucely.

Tento jev je soucasti tzemné analytickych podkladu — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného jevu
€. 44 dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisa.

Davody pozadavku

Evidence potencidlnich zdroji podzemnich vod, jejich mnozZstvi v zemskych dutinach a zvodnélych
zemskych vrstvach, které mohou byt dale zjistovany a ovéfovany vyhledavanim a prizkumem zasob.

Popis pozadavku

Vyhledavacim hydrogeologickym prizkumem je provadéno vyhledavani pfirodnich zdrojl
podzemnich vod, s hodnocenim jejich jakosti a rizika jejich mozného ohrozZeni antropogennimi vlivy,
v podrobnostech potfebnych pro posouzeni jejich mozného vodohospodarského, balneologického,
zfidelniho nebo jiného vyuziti a navrhu jejich ochrany. Zjistovany jsou dale hydrogeologické poméry
Uzemi v podrobnostech potfebnych pro zpracovani izemné analytickych podkladii podle zvlastniho
pfedpisu (stavebni zakon) nebo ke stanoveni uzemi se zvlastnimi podminkami geologické stavby.

Podrobnym hydrogeologickym prizkumem je provadéno zjitovani hydrogeologickych pomér(
uzemi v podrobnostech potfebnych pro tzemni rozhodovani a pro povoleni staveb nebo Cinnosti
podle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. stavebni zakon).

Organy uzemniho planovani a stavebni urady vychazeji pri své ¢innosti z vysledki geologickych
praci s cilem zajistit v co nejvétSi mire zejména ochranu zji§ténych a pfedpokladanych lozisek
nerostl a zdroji podzemnich vod a vytvaret podminky pro jejich hospodarné vyuziti.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

e Mnozstvi podzemnich vod.
e Vydatnost zdroje podzemnich vod.
e Jakost podzemnich vod.

Pravni predpisy

e Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 2, § 29.

e Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich léCivych zdrojich, zdrojich pFirodnich mineralnich vod,
pfirodnich lé¢ebnych laznich a lazenskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakon
(lazenisky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, § 2, § 35.

e Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(.

e Zakon ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpist, § 12 odst. 2a § 13
odst. 1.

e Zakon &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.
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Vyhlaska €. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci,
oznamovani rizikovych geofaktord a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich loZisek, ve znéni
vyhlasky €. 18/2009 Sb., § 3 odst. 3 a pfiloha 7 a 8.

Vyhlaska ¢. 252/2013 Sb., o rozsahu udajl v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod
a o zpUsobu zpracovani, ukladani a predavani téchto udaji do informacénich systému vefejné
spravy, ve znéni vyhlasky ¢. 87/2021 Sb.

Vyhlaska ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech
a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dopliujici poznamky

Vysledky geologickych praci ptedané k trvalému uchovavani Ceska geologicka sluzba zpfistupfiuje
bezplatné organim statni spravy, pokud je potfebuji pro svou ¢innost.

Zasoby podzemnich vod se zafazuji podle stupné ovéfeni a znalosti do kategorii lll, 1l a I, ¢leni se na
zdroje podzemnich vod (pfirodni, indukované, umeélé) a vyuzitelné mnozstvi podzemnich vod.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.1.109 2Zvlastni povoden

Objekt pozadavku
Uzemi ohroZené zvlastni povodni, kterou zplsobi porucha & havarie vodniho dila I. aZ IV. kategorie.

Tento jev je soucasti uzemné analytickych podklad(l — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 53 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

Davody pozadavku

Ochrana pfed mimofadnou (krizovou) situaci na uzemi pod vodnim dilem, pfedchazeni ztratam na
Zivotech, zamezeni $kod na majetku a poskozeni zivotniho prostredi.

Popis pozadavku

Zvlastni povodni je povoden, ktera neni zpUsobena pfirodnimi jevy, ale je zplisobena jinymi vlivy,
zejména poruchou vodniho dila, ktera maze vést az k jeho havarii (protrzeni) nebo nouzovym fesenim
kritické situace na vodnim dile (zakon €. 254/2001 Sb.).

Zvlastni povoden — povoden zplsobena poruchou nebo havarii (protrzenim hraze) vodniho dila
vzdouvajiciho nebo akumulujiciho vodu (dale jen ,vodni dilo“), nebo nouzovym feSenim kritické situace
na vodnim dile vyvolavajici vznik mimoradné udalosti (krizové situace) na uzemi pod vodnim dilem
(metodicky pokyn MZP &. 14/2005).

Pokud pro krizové situace predpokladany rozsah uzemi ohrozeny zvlastnimi povodnémi vyrazné
pfesahuje zaplavova Uzemi, vymezi se jejich rozsah v krizovém planu. Pro jeho pofizeni plati zakon
¢. 240/2000 Sb., o krizovém Ffizeni a 0 zméné nékterych zakonu (krizovy zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisQ.

Ukazatele a Ciselné hodnoty

U zvlastni povodné se rozeznavaji 3 zakladni typy podle charakteru situace, ktera mize nastat pfi
stavbé nebo provozu vodniho dila:
e typ 1 - vznika protrzenim hraze vodniho dila;

e typ 2 — vznika poruchou hradici konstrukce bezpecnostnich a vypustnych zafizeni vodniho dila
(nefizeny odtok vody);

e typ 3 — vznika nouzovym feSenim kritické situace ohrozujici bezpe&nost vodniho dila
prostfednictvim nezbytného mimofadného vypousténi vody z vodniho dila, zejména pfi
nebezpeci havarie uzavérd a hrazeni bezpe€nostnich a vypustnych zafizeni nebo pfi nebezpeci
protrzeni hraze vodniho dila.

Zvlastni povoden mize vzniknout i jako dusledek teroristické nebo vojenské ¢innosti.
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Kritéria pro zarazeni vodniho dila do kategorie:

Kategorie Kritéria
l. Ohrozeny fadove tisice az desetitisice lidi a pfedpokladany velké ztraty na lidskych
Zivotech.
Velké $kody na uréeném vodnim dile, jehoz nasledna obnova je velmi slozita
a nakladna.

V Uzemi na vodnim toku pod ur€enym vodnim dilem vzniknou rozsahlé Skody na
obytné a primyslové zastavbé, silnic¢ni a zeleznicni siti, ohrozena jsou dalsi uréena
vodni dila nebo jina vodni dila.

Ztraty zplsobené vyfazenim uréeného vodniho dila z provozu, z pferuseni pramyslové
vyroby, dopravy apod. jsou velmi vysoké a téZko nahraditelné.

Skody na Zivotnim prosttedi jsou vysoké, prekraduji vyznam vy$siho Gzemniho
samospravného celku, ekonomické dusledky se dotykaji celého statu.

Il. Ohrozeny fadoveé stovky az tisice lidi a pfedpokladany ztraty na lidskych Zivotech.
Znacéné skody na uréeném vodnim dile, jehoz nasledna obnova je slozita a nakladna.

V Uzemi na vodnim toku pod uréenym vodnim dilem vzniknou $kody na obytné a
priimyslové zastavbé, dopravni siti, ohroZena jsou dal$i uréena vodni dila nebo jina
vodni dila.

Ztraty zplsobené vyfazenim uréeného vodniho dila z provozu, z pferuseni pramyslové
vyroby, dopravy nebo jiné ztraty jsou znacné.

Skody na Zivotnim prosttedi pfekraduji vyznam vy$siho tzemniho samospravného
celku.

M. Ohrozeny fadoveé desitky az stovky lidi, mohou byt ztraty na lidskych Zivotech.
PosSkozeni uréeného vodniho dila, obnova je proveditelna.

V Uzemi na vodnim toku pod uréenym vodnim dilem vzniknou $kody na obytné a
priimyslové zastavbé i dopravni siti, ohrozena mohou byt dal§i méné vyznamna vodni
dila.

Ztraty zpusobené vyrazenim uréeného vodniho dila z provozu, z pferuseni primyslové
vyroby, dopravy nebo jiné ztraty jsou pIiné nahraditelné.

Skody na zivotnim prostfedi nepfekraduji vyznam vy$siho izemniho samospravného
celku.

V. Ztraty na Zivotech jsou nepravdépodobné.

Poskozeni ur¢eného vodniho dila, obnova je proveditelna.

V Uzemi na vodnim toku pod ur€enym vodnim dilem jsou malé materialni Skody.
Ztraty zplGsobené vyfazenim uréeného vodniho dila z provozu jsou malé.

Skody na Zivotnim prosttedi jsou zanedbatelné.

Doplnujici poznamky

Pratokova (pralomova) vina pfi zvlastni povodni — vyvolava prudké zvySeni pratokld a vodnich stav
a je charakteristicka vysokou rychlosti (az 50 km/hod.), znaénymi destruk&nimi ucinky (ni¢eni mostu,
Zeleznic, cest, budov, ochrannych hrazi), extrémnimi pritoky (vyznamné prevysuji hodnoty tzv.
stoleté povodné), ohrozenim rozsahlych Uzemi (vyznamné presahuje vymezena zaplavova tuzemi
pfi prirozenych povodnich), vysokou pravdépodobnosti ohrozeni lidskych Zivotd a majetku
v zasazeném Uzemi. Graficky se vyjadfuje v podobé hydrogramu ve vybraném profilu vodniho toku.

Uzemi ohrozené zvlastni povodni — tzemi, které muzZe byt pfi vzniku zvlastni povodné zaplaveno
vodou. Vymezuje se kulminaéni hladinou pfi zvlastni povodni a ve sméru po toku konéi v profilu, kde
kulminaéni pritok zvlastni povodné poklesne na hodnotu priitoku pfirozené povodné s dobou opakovani
100 let (Q1o0), ktery vymezuje zaplavové uzemi. Na useku toku pod timto Uzemim se postupuje podle
uzemné pfisluSsného povodnového planu. Jejich rozsah se vymezi v krizovém planu v souladu
s krizovym zakonem.

37



Pravni predpisy

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, § 334a.

e Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, § 55, § 58, § 59, § 61, § 64, § 69, § 84, § 107.

e Zakon €. 240/2000 Sb., o krizovém Fizeni a o zméné nékterych zakonu (krizovy zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Nafizeni vlady €. 432/2010 Sb., o kritériich pro uréeni prvku kritické infrastruktury, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Vyhlaska ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva, § 20.

e VyhlaSka &€. 471/2001 Sb., o technickobezpe€nostnim dohledu nad vodnimi dily, ve znéni
pozdéjSich predpisu, pfiloha 1.

e Vyhlaska &. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila, ve znéni vyhlasky
€. 367/2005 Sb.

Souvisici predpisy a metodiky
e CSN 75 2935 Posuzovani bezpeénosti vodnich dél pfi povodnich, 01/2014.

e Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP &. 14/2005, pro zpracovani planu ochrany uzemi
pod vodnim dilem pfed zvlastni povodni, Véstnik MZP, Castka 9, zafi 2005.

Dopliujici poznamky

Plan ochrany pod vodnim dilem pfed zvlastni povodni (dale jen ,Plan“) — je opera¢nim planem,
respektive souborem dokumentd, které obsahuji zplsob zajisténi véasnych a spolehlivych informaci
o0 moznosti vzniku a vyvoji zvlastni povodné na vybraném vodnim dile, vymezeni Uzemi ohroZzeného
zvlastni povodni a jeho vyznaceni do mapovych podkladd, moznosti ovlivnéni odtokového rezimu,
zajisténi vCasné aktivizace povodriovych a krizovych organu, pfipravu a organizaci povodfiovych
zabezpecovacich praci a povodhiovych zachrannych praci na ohrozeném uzemi zvlastni povodni. Plan
se zpracovava pro Uzemi ohrozené zvlastni povodni vybranym vodnim dilem jako samostatny
dokument.

V ramci pozadavku civilni ochrany k uzemnimu planu, a to na zakladé stanoviska dotéeného organu
uplatnéného k navrhu zadani tzemniho planu se v rozsahu predanych podklad( zapracuje do textové
a grafické ¢asti uzemniho planu navrh ploch pro pozadované potfeby ochrany uzemi pfed prlichodem
prilomové viny vzniklé zvlastni povodni.

Stav k 1. 1. 2024
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Jiné informace o uzemi

IU 4.1.110 Pfipustné stupné zneéisténi povrchovych vod

Objekt informace

Jakost povrchovych vod / pfipustné znecisténi povrchovych vod pfi dennim pritoku vody (Qasss), popf.
pfi minimalnim zistatkovém pratoku vody ve vodnim toku.

Davody sledovani informace

Ochrana vod jako slozky Zivotniho prostfedi, snizeni nepfiznivych G€inkl povodni a sucha a udrzitelné
uzivani vodnich zdrojl. Stanoveni podminek pro zachovani a zlepSeni jakosti povrchovych vod.

Vyjadreni informace

V Uzemi nelze pfipustit ¢innosti, v jejichz dusledku by znecisténi povrchovych vod prekrocilo ukazatele
stanovené pravnimi predpisy.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Ukazatele vyjadfujici dobry stav povrchové vody — viz pfiloha 2 k nafizeni vlady €. 401/2015
Sb.

Ukazatele vyjadfujici stav povrchové vody, normy environmentalni kvality a pozadavky na
uzivani vod — viz pfiloha 3 k nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.

Prehled zvlast nebezpelnych zavadnych a nebezpelnych zavadnych latek — viz pfiloha 1
zakona €. 254/2001 Sb.

Pravni predpisy

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, § 21, § 22, § 23, § 23a, § 27, § 34, § 35, § 36, § 38, priloha 1.

Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni vlady €. 445/2021 Sb., pfiloha 2 a 3.

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném
registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani zivotniho prostfedi a integrovaném
systému pInéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisU.

Zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, § 149.

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, § 334a.

Vyhlaska €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech

havarijniho planu, zpUsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodriovani a odstrafiovani
jejich Skodlivych nasledkd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Evropské predpisy

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost
Spole€enstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjSich pfedpisa.

39



o Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 166/2006, kterym se zfizuje evropsky registr
unika a prenosu znecistujicich latek a kterym se méni smérnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy
e CSN 75 7221 Kvalita vod — Klasifikace kvality povrchovych vod, 11/2017.

Dopliujici poznamky

Odbéry a rozbory ke zjisténi miry znecisténi vypousténych odpadnich vod mohou provadét jen odborné
zpUsobilé osoby opravnéné k podnikani (opravnéné laboratore).

Zfizuje se integrovany systém plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi, ktery slouzi
k plnéni ohlasovacich povinnosti podle § 3 zakona &. 254/2001 Sb. a podle zvlastnich pravnich pfedpis(
i k jinym Ukonum, stanovi-li tak zvlastni pravni predpis. Spravcem integrovaného systému pinéni
ohladovacich povinnosti v oblasti zivotniho prostfedi je Ministerstvo Zivotniho prostfedi.

Stav k 1. 1. 2024
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IU 4.1.111 Seznam pfirodnich koupalist’

Objekt informace

Pfirodni koupalidté na povrchovych vodach.

Davody sledovani informace

Poskytnuti seznamu pfirodnich koupalist, na kterych je provadéno monitorovani jakosti vod v priibéhu
koupaci sezény, a informace o jakosti povrchovych vod pro koupani ve volné pfirodé.

Vyjadreni informace

Pfirodnim koupali§tém se rozumi stavba povolena k u€elu koupani nebo nadrz ke koupani, v nichz je
voda ke koupani obmérnovana fizenym pfitokem a odtokem pitné vody nebo trvalym pfitokem a odtokem
chemicky neupravované podzemni nebo povrchové vody, nebo stavba povolena k ucelu koupani
vybavena systémem pfirodniho zpUsobu ¢isténi vody ke koupani, nebo povrchova voda, ve které nabizi
sluzbu koupani provozovatel. DalSimi povrchovymi vodami ke koupani se rozumi dal$i povrchové vody,
kde Ize oCekavat, Ze se v nich bude koupat velky pocet fyzickych osob a nebyl pro né vydan pfislusnym
organem ochrany vefejného zdravi trvaly zakaz koupani.

Povinnosti provozovatele pfirodniho koupali$té a ukazatele jakosti vody v povrchovych vodach
uzivanych ke koupani fyzickych osob stanovi zakon ¢&. 258/2000 Sb. a vyhlaska ¢. 238/2011 Sb.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Seznam pfirodnich koupali§t na povrchovych vodach, ve kterych nabizi sluzbu ke koupani
provozovatel, a dalSich povrchovych vod ke koupani pro pfislusny rok je zvefejiovan na webovych
strankach Ministerstva zdravotnictvi CR:

https://www.mzcr.cz/category/ochrana-verejneho-zdravi/koupani-v-prirode/ .

Pravni predpisy

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu, § 6, § 6a, § 6b, § 6¢, § 6g.

e Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, § 34.

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.

o Vyhlaska ¢&. 238/2011 Sb., o stanoveni hygienickych pozadavk( na koupali§té, sauny
a hygienicke limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch, ve znéni pozdé&jSich predpis,
pfilohy 1 az 6.

Evropské predpisy

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o Fizeni jakosti vod ke koupani a o zrueni
smeérnice 76/160/EHS, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy
e CSN 75 7221 Kvalita vod — Klasifikace kvality povrchovych vod, 11/2017.

Doplnujici poznamky

PFirodni vodni plochou mohou byt Useky feky, slepa ramena, pfehradni nadrze, rybniky apod. Musi ale
byt oznaceny jako vhodné pro koupani.
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Koupaci sezénou jednotlivych pfirodnich koupalist se rozumi zpravidla obdobi od 30. kvétna do 1. zafi
nebo obdobi, b&hem néhoz Ize oCekavat velky poCet koupajicich se fyzickych osob.

Stav k 1. 1. 2024
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IU 4.1.112 Zranitelné oblasti

Objekt informace
Katastralni uzemi, kde se vyskytuji podzemni nebo povrchové vody vyuzivané anebo vyuZzitelné jako
zdroj pitné vody.

Tato informace je soucasti uzemné analytickych podkladl — jedna se o udaj o Uzemi v ramci
sledovaného jevu €. 46 a rovnéz vazba i na jev €. 44 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Duavody sledovani informace

Zamezeni nezadoucimu stavu a nezadoucimu vyvoji jakosti vod, ochrana zdroju pitné vody, které jsou
vyuzivany nebo jsou vyuzitelné.

Vyjadreni informace
Zranitelné oblasti jsou Uzemi, kde se vyskytuji

a) povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuzivané nebo uréené jako zdroje pitné vody,
v nichZz koncentrace dusi¢nan( pfesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosahnout, nebo

b) povrchové vody, u nichz v disledku vysoké koncentrace dusiénant ze zemédélskych zdrojl
dochazi nebo mlze dojit k nezadoucimu zhorseni jakosti vody.

Ukazatele a Ciselné hodnoty

o Ukazatele vyjadfujici dobry stav povrchové vody — pfiloha 2 k nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.

o Ukazatele vyjadfujici stav povrchové vody, normy environmentalni kvality a poZadavky na
uzivani vod — pfiloha 3 k nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.

e Seznam zranitelnych oblasti vymezenych dusi¢énany podle hranic katastralnich tzemi —
nazev a kdd katastralniho tzemi — viz pfiloha 1 k nafizeni vlady €. 262/2012 Sb.

Pravni predpisy

e Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 33.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.

e Zakon &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znec€isténi, o integrovaném
registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Nafizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

e Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych

vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni vlady €. 445/2021 Sb.

Evropské predpisy

e Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost
Spole€enstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Doplnujici poznamky
Zranitelné oblasti stanovi vlada nafizenim — viz nafizeni vlady €. 262/2012 Sb.

Vymezeni zranitelnych oblasti podléha pfezkoumani a pfipadnym
nepfesahujicich 4 roky.

Stav k 1. 1. 2024

Upravam v intervalech
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4.2 OCHRANA OVZDUSI

Limity vyuziti azemi

L 4.2.101 Nizkoemisni zény

Objekt limitovani

Omezeni dopravy ve vybranych Gzemich za u¢elem omezeni znecisténi ovzdusi.

Davody limitovani

Ochrana lidského zdravi.

Vyjadreni limitu
Rada obce muUze za ucelem omezeni znecisténi ovzdusi z dopravy na svém Uzemi nebo jeho &asti

opatfenim obecné povahy vydanym v pfenesené pusobnosti stanovit zonu s omezenim provozu
silnicnich motorovych vozidel (dale jen ,nizkoemisni zéna*), do které mohou vjet pouze:

a) silniéni motorova vozidla oznacena emisni plaketou s uvedenim pfisluSsné emisni kategorie
podle provadéciho pravniho pfedpisu,
b) silniéni motorova vozidla uvedena v pfiloze €. 8 k zakonu €. 201/2012 Sb. a

c) silniéni motorova vozidla ozna¢ena emisni plaketou vydanou v jiném staté, pokud podminky pro
oznaceni silni€nich motorovych vozidel emisni plaketou a podminky provozu v nizkoemisni
zéné v tomto staté jsou obdobné jako podminky stanovené zakonem ¢&. 201/2012 Sb.; vzory
emisnich plaket vydanych v jiném staté, s nimiz je povolen vjezd do nizkoemisni zény podle
zakona €. 201/2012 Sb., zvefejni Ministerstvo zivotniho prostfedi zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup.

V opatieni obecné povahy se stanovi Uzemi nizkoemisni zény, emisni kategorie silni€nich motorovych
vozidel, které maji do nizkoemisni zény dovolen vjezd, a zplsob oznaceni silni€éniho motorového
vozidla.

Pokud je néjaka Cast navrhnuté nizkoemisni zény v rozporu s planovanym vyuzitim Uzemi (napf.
planovany charakter vystavby, potfeba vystavby parkovacich ploch, vystavba novych komunikaci
apod.), je tfeba uvazit, zda neni nezbytné provést zmény v tzemnim planu, které budou reflektovat nové
vyuziti uzemi.

Pokud studie proveditelnosti prokdZze nedostate¢nou kapacitu parkovist vné nizkoemisni zény, je
vhodné uvéaZzit provedeni vystavby potfebného poétu a kapacity parkovist v dosahu vefejné dopravy
zajistujici efektivni dopravni spojeni s nizkoemisni zénou.

Pravni predpisy

e Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jSich predpist, § 14.

Metodiky

e Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdu$i k vyhlaSovani nizkoemisnich z6n a o stanovovani

podminek vydavani emisnich plaket podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni, Véstnik MZP, ¢astka 5, srpen 2018.

Doplnujici poznamky

V opatfeni obecné povahy muize byt stanoveno, ze do nizkoemisni zény mohou vjet také silni¢ni
motorova vozidla, jejichZ provozovatel ma na Uzemi nizkoemisni zény trvaly pobyt nebo pfechodny
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pobyt na zakladé povoleni k dlouhodobému pobytu.

Proti navrhu opatfeni obecné povahy nelze podat namitky. Uginnost opatfeni obecné povahy Ize
stanovit nejdfive 12 mésicli ode dne jeho oznameni vefejnou vyhlaskou. Obec informuje Ministerstvo
zivotniho prostredi o pfijeti opatfeni obecné povahy nejpozdéji 1 mésic ode dne jeho oznameni vefejnou
vyhlaskou. Ministerstvo Zivotniho prostfedi vede seznam stanovenych nizkoemisnich zén zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup.

Moznosti mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich v nizkoemisni z6né a moznosti vyjimek
stanovi § 14 zakona ¢. 201/2012 Sb.

Stav k 1. 1. 2024
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Jiné informace o uzemi

IU 4.2.102 Zdroje zneéistovani ovzdusi

Objekt informace

Zdroje znecistovani ovzdusi, cilem je omezit rizika pro lidské zdravi zplsobena znecisténim ovzdusi
a snizit zatéz Zivotniho prostredi latkami vnasenymi do ovzdu$i a poskozujicimi ekosystémy.

Davody sledovani informace

Ochrana ovzdusi pfed nadmérnym znecistovanim.

Vyjadreni informace

Staciondrnim zdrojem je ucelena technicky dale nedélitelna stacionarni technicka jednotka nebo
Cinnost, které znecistuji nebo by mohly znecistovat, nejde-li o stacionarni technickou jednotku
pouzivanou pouze k vyzkumu, vyvoji nebo zkouseni novych vyrobk( a procesd.

Spalovacim stacionarnim zdrojem je stacionarni zdroj, ve kterém se oxiduji paliva za ucéelem vyuZiti
uvolnéného tepla.

Mobilnim zdrojem se rozumi samohybna a dal$i pohybliva, pfipadné prenosna technicka jednotka
vybavena spalovacim motorem, pokud tento slouZzi k vlastnimu pohonu nebo je zabudovan jako nedilna
soucast technologického vybaveni.

Kategorizace stacionarnich zdroji je ur€ena podle typu &innosti a podle velikosti zdroje (mnozZstvi
urCitych emitovanych latek ze stacionarniho zdroje) na:

— zdroje vyjmenované (viz seznam v pfiloze 2 zakona €. 201/2012 Sb.),
— zdroje nevyjmenované (ty, které nejsou uvedeny v pfiloze 2 zakona &. 201/2012 Sb.).

Pfipustna uroven znecistovani je urena emisnimi limity, emisnimi stropy, technickymi podminkami
provozu a pfipustnou tmavosti koure.

Emisni limity musi byt dodrzeny na kazdém kominovém praduchu nebo vyduchu do ovzdusi.
Clenéni a hodnoty emisnich limit(i a specifickych emisnich limitc — viz polozka P 4.2.103.

Vysledky posuzovani a vyhodnoceni uUrovni znecisténi vede Ministerstvo Zzivotniho prostiedi
v informacnim systému kvality ovzdusi. Souéasti informacniho systému kvality ovzdusi je také registr
emisi a stacionarnich zdroji (REZZO), ve kterém jsou vedeny udaje o stacionarnich zdrojich
a mnozstvi znecistujicich latek, které jsou vnaseny do ovzdusi ze stacionarnich a mobilnich zdroja,
a registr dopadu znecisténi ovzdusi na ekosystémy, ve kterém jsou vedeny Udaje o dopadech znecisténi
ovzdusi na ekosystémy.

Provozovatel stacionarniho zdroje uvedeného v Pfiloze €. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi je, kromé
jiného, povinen zjisStovat uroven znecistovani podle § 6 zakona o ochrané ovzdusi.

Méreni se provadi jednorazové nebo kontinualné — viz § 6 zakona o ochrané ovzdusi a Pfiloha ¢&. 4.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Vyjmenované stacionarni zdroje — viz pfiloha 2 zakona €. 201/2012 Sb. Obsahuje seznam stacionarnich
zdroja ¢lenénych podle typu €innosti a velikosti stacionarniho zdroje a oznacuje jednotlivé pozadavky
na tyto kategorie, na néz je odkazovano v textu zakona (povinnosti dle sloupcl A — zpracovani
rozptylové studie, B — vyZadovani kompenzacnich opatieni, C — povinnost mit provozni fad).

Vycet typu stacionarnich zdroj(, které provadéji jednorazové méreni emisi znecistujicich latek, pro které
nejsou stanoveny specifické emisni limity, a stacionarnich zdroja, které provadéji kontinualni méfeni
emisi, a rozsah méfenych znecistujicich latek a provoznich parametrll — viz pfiloha 4 zakona
¢. 201/2012 Sb.
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Pravni predpisy

°

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisl, § 2, § 4, §6, § 7,
§ 11, § 17 a pfilohy 2 a 4.

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpis(.

Vyhlaska €. 330/2012 Sb., o zplsobu posuzovani a vyhodnoceni urovné znecisténi, rozsahu
informovani vefejnosti o Urovni znecisténi a pfi smogovych situacich, ve znéni pozdéjSich
predpisQ.

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani zivotniho prostfedi a integrovaném
systému pInéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a o zméné nékterych
zakonl(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady &. 145/2008 Sb., kterym se stanovi seznam znecistujicich latek a prahovych
hodnot a Uudaje poZadované pro ohlaSovani do integrovaného registru znecistovani zivotniho
prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Evropské predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalité vnéjSiho ovzdusSi a CistSim
ovzdusi pro Evropu, ve znéni smérnice Komise (EU) 2015/1480.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 166/2006, kterym se zfizuje evropsky registr
unikd a prenost znecistujicich latek a kterym se méni smérnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

Dopliujici poznamky

Struktura stacionarnich zdroja:

REZZO 1 - velké stacionarni zdroje znecistovani,
REZZO 2 - stfedni stacionarni zdroje znecisStovani,
REZZO 3 — malé stacionarni zdroje znecistovani,
REZZO 4 — mobilni zdroje zneciStovani.

Stav k 1. 1. 2024
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1U 4.2.103 Emisni limity

Objekt informace

Vypousténi znecistujicich latek do ovzdusi ze zdroju znecistovani ovzdusi a koncentrace vypousténych
latek.

Davody sledovani informace

Ochrana ovzdusi pfed nadmérnym znecistovanim.

Vyjadreni informace

Zdroje znedistovani ovzdusi musi byt zfizovany a provozovany tak, aby byly dodrzeny obecné emisni
a specifické emisni limity a u uréenych obecné zavaznych limitd pfi dosazeni limitniho hmotnostniho
toku byly dodrzeny uréené limitni hmotnostni koncentrace.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Pfipustna droven znecistovani je ur€ena emisnimi limity, emisnimi stropy, technickymi podminkami
provozu a pfipustnou tmavosti koure.

Emisni limity musi byt dodrzeny na kazdém kominovém priduchu nebo vyduchu do ovzdu$i. Emisni
limity se déli na:

a) obecné emisni limity stanovené provadécim pravnim pfedpisem pro znecistujici latky a jejich
skupiny a

b) specifické emisni limity stanovené provadécim pravnim pfedpisem nebo v povoleni podle § 11
odst. 2 pism. c) zadkona ¢. 201/2012 Sb. pro stacionarni zdroj.

Pokud je pro stacionarni zdroj stanoven jeden nebo vice specifickych emisnich limitli nebo jeden nebo
vice emisnich stropu, nevztahuji se na néj obecné emisni limity. Specificky emisni limit stanoveny
v povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona &. 201/2012 Sb. nesmi byt stejny nebo vy3si nez
specificky emisni limit stanoveny provadécim pravnim predpisem pro dany stacionarni zdroj.

Emisni stropy se stanovuji pro stacionarni zdroj, skupinu stacionarnich nebo mobilnich zdrojd,
provozovnu nebo vymezené Uzemi.

Emisni stropy doplfiuji emisni limity s vyjimkou stacionarnich zdroji uvedenych pod kédy 9.1 az 9.24
v pfiloze €. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb., u kterych muze byt emisni limit pro t€kavé organické latky
emisnim stropem nahrazen.

Technické podminky provozu doplfuji emisni limity s vyjimkou spalovacich stacionarnich zdrojl
o celkovém jmenovitém tepelném pFikonu 50 MW a vy$§im spalujicich uhli t&Zené v Ceské republice
a specificky konstruovanych pro toto palivo, u kterych mize byt emisni limit pro oxid sifiCity stanoveny
provadécim pravnim predpisem, nelze-li jej dosahnout, nahrazen technickou podminkou provozu
stanovenou provadécim pravnim pfedpisem.

Obecné emisni limity pro koncentrace znecistujicich latek pfi tlaku 101,325 kPa a teploté 273,15 K ve
vlhkém plynu jsou stanoveny v pfiloze 9 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb.

Pfipustna tmavost koufe je povazovana za dodrzenou, pokud primérna tmavost koufe neni tmavsi nez
stupen 2 Ringelmannovy stupnice nebo jiné barvy.

Specifické emisni limity pro spalovaci stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu
50 MW a vyS$Sim uvadi ¢ast | pfilohy 2 k vyhlasce €. 415/2012 Sb.

Specifické emisni limity pro spalovaci stacionarni zdroje ke spalovani vice druh( paliv uvadi ¢ast Il
pFilohy 2 k vyhlasce €. 415/2012 Sb.

Podminky provozu pro stacionarni zdroje tepeln& zpracovavajici odpad uvadi pfiloha 4 k vyhlace
¢. 415/2012 Sb.
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Specifické emisni limity, emisni stropy a technické podminky provozu stacionarnich zdroju, ve kterych
dochazi k pouzivani organickych rozpoustédel, zplsob provedeni ro¢ni hmotnostni bilance tékavych
organickych latek uvadi pfiloha 5 k vyhlasce €. 415/2012 Sb.

Specifické emisni limity a technické podminky provozu pro stacionarni zdroje, ve kterych dochazi
k nakladani s benzinem, uvadi pfiloha 6 k vyhlasce €. 415/2012 Sb.

Podminky provozu pro ostatni stacionarni zdroje uvadi pfiloha 8 k vyhlaSce &. 415/2012 Sb.

Zpusob stanoveni specifického emisniho limitu pro latky obtézujici zapachem uvadi pfiloha 17
k vyhlasce €. 415/2012 Sb.

Pravni predpisy

Zakon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisl, § 4, § 5, § 6, § 11
a pfiloha 2.

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 6,
§7,8§8,89,810,8 11, § 15, § 25 a prfilohy 2,4, 5,6, 8,9 a 17.

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zneciStovani zivotniho prostfedi a integrovaném
systému pInéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady €. 145/2008 Sb., kterym se stanovi seznam znecistujicich latek a prahovych

hodnot a udaje pozadované pro ohlaSovani do integrovaného registru znecistovani zivotniho
prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Evropské predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalité vnéj$iho ovzdusi a Cist§im
ovzdusi pro Evropu, ve znéni smérnice Komise (EU) 2015/1480.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 166/2006 Sb., kterym se zfizuje evropsky
registr unik( a pfenosl znecistujicich latek a kterym se méni smérnice Rady 91/689/EHS
a 96/61/ES, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Stav k 1. 1. 2024
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IU 4.2.104 Imisni limity

Objekt informace

Maximalni koncentrace skodlivin v ovzdusi v daném uzemi.

Davody sledovani informace

Ochrana zdravi lidi a ochrana ekosystému pfed vlivem koncentrovanych skodlivin.

Vyjadreni informace
Imisni limity a pfipustné Cetnosti jejich prekroeni uvadi pfiloha 1 k zdkonu &. 201/2012 Sb.
Imisnim limitem je nejvySe pfipustna uroven znecisténi stanovena zakonem ¢&. 201/2012 Sb.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Imisni limity vyhlasené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich prekroceni

Znecistujici latka Doba primérovani Imisni limit Maximalni pocCet prekroceni
Oxid sificity 1 hodina 350 yg.m-3 24
Oxid sificity 24 hodin 125 ug.m-3 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m3 18
Oxid dusicity 1 kalendarni rok 40 yg.m3 0
Oxid uhelnaty maximalni denni 10 yg.m-3 0
osmihodinovy pramér?
Benzen 1 kalendaini rok 5 pug.m3 0
Castice PM1o 24 hodin 50 pg.m-3 35
Castice PM1o 1 kalendaini rok 40 pyg.m-3 0
Castice PM2s 1 kalendafni rok 20 ug.m-3 0
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 yg.m-=3 0

") Maximalni denni osmihodinova primérna koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych priméra pocitanych z hodinovych udaju a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy priimér se pfifadi ke dni, ve kterém kon¢i, tj. prvni vypocCet je proveden z hodinovych
koncentraci b&€hem periody 17:00 pfedeslého dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den
se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

V dal$ich ¢astech pfilohy 1 zakona &. 201/2012 Sb. jsou uvedeny:

- Imisni limity vyhlaSené pro ochranu ekosystému a vegetace

- Imisni limity pro celkovy obsah znecistujici latky v ¢asticich PM1o vyhlasené pro ochranu zdravi
lidi
- Imisni limity pro troposféricky ozon.

Pravni predpisy

e Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu, § 2, § 3, § 10, pfiloha
1a6.

e VyhlaSka €. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Zakon ¢&. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecidtovani zivotniho prostfedi a integrovaném
systému pInéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a o zméné nékterych
zakonl(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady &€. 145/2008 Sb., kterym se stanovi seznam znecistujicich latek a prahovych

hodnot a udaje poZadované pro ohlaSovani do integrovaného registru znecistovani zZivotniho
prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Evropské predpisy

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalité vnéjSiho ovzdusi a CistSim
ovzdusi pro Evropu, ve znéni smérnice Komise (EU) 2015/1480.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 166/2006 Sb., kterym se zfizuje evropsky
registr unik(h a prenosl znecistujicich latek a kterym se méni smérnice Rady 91/689/EHS
a 96/61/ES, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dopliujici poznamky

Smogova situace je stav mimofadné znecisténého ovzdusi, kdy uroven znecisténi oxidem sificitym,
oxidem dusicitym, ¢asticemi PM1o nebo troposférickym ozonem prekro¢i nékterou z prahovych hodnot
uvedenych v pfiloze €. 6 k zakonu ¢. 201/2012 Sb. za podminek uvedenych v této pfiloze.

Podminky vzniku a ukon€eni smogovych situaci feSi rovnéz vySe uvedena pfiloha 6.

Informace o pfekroceni imisnich limiti poskytuje z celostatni databaze ISKO (Informacni systém kvality
ovzdusi) Cesky hydrometeorologicky ustav.

Stav k 1. 1. 2024
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IU 4.2.105 Programy zlep$ovani kvality ovzdusi

Objekt informace

Cinnosti vedouci ke zhor$ovani kvality ovzdusi.

Davody sledovani informace

Ochrana lidského zdravi.

Vyjadreni informace

V pfipadé, Ze je vzbéné (Uzemi vymezené pro UCely posuzovani a fizeni kvality ovzdusi) nebo
aglomeraci (méstska aglomerace s poctem obyvatel vy$§im nez 250 000) pfekro€en imisni limit
stanoveny v bodech 1 az 3 v pfiloze ¢. 1 k zakonu ¢&. 201/2012 Sb. nebo v pfipadé, ze je v z6né nebo
aglomeraci imisni limit stanoveny v této pfiloze v bodu 1 pfekroCen vicekrat, nez je zde stanoveny
maximalni poc€et prekroceni, zpracuje Ministerstvo zivotniho prostfedi ve spolupraci s pfisluSnym
krajskym Ufadem nebo obecnim Ufadem a s pfislusnym krajem nebo obci v samostatné plsobnosti do
18 mésicl od konce kalendarniho roku, ve kterém doslo k prekro¢eni imisniho limitu, pro danou zénu
nebo aglomeraci program zlepsSovani kvality ovzdusi.

Program zlepSovani kvality ovzduSi schvaluje Ministerstvo zZivotniho prostfedi a vyhlasuje ho ve
Véstniku Ministerstva zivotniho prostredi.

Pozadavky na obsah programu zlepSovani kvality ovzduSi jsou uvedeny v pfiloze €.5 k zakonu
€. 201/2012 Sb. Pfi zpracovani programu zlepSovani kvality ovzduSi Ministerstvo zZivotniho prostiedi
pfijme takova opatfeni, aby imisniho limitu bylo dosazeno co nejdfive.

Pravni predpisy

e Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 5, § 9 a pfiloha 1,
2,3a5.

+» Vyhlaska ¢&. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Evropské predpisy

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalité vnéjSiho ovzdusi a Cist§im
ovzdusi pro Evropu, ve znéni smérnice Komise (EU) 2015/1480.

Stav k 1. 1. 2024
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4.3 OCHRANA PRED ZARENIM

Limity vyuziti azemi

L 4.3.101 Zoéna havarijniho planovani jaderné elektrarny

Objekt limitovani
Jaderné zafizeni jako zdroj ionizujiciho zareni, ktery mize mit negativni vliv na zivotni podminky v okoli.

Tento limit je soucasti uzemné analytickych podklad(l — jedna se o Udaj o Uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 83 a €. 109 dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Davody limitovani

Ochrana zivotniho prostiedi v oblasti okoli jaderného zafizeni.

Vyjadreni limitu

Zéna havarijniho planovani je oblast v okoli arealu jaderného zafizeni nebo pracovisté 1V. kategorie,
ve které se na zakladé analyzy a hodnoceni radiacni mimoradné udalosti uplatriuji pozadavky na
pfipravu zavedeni neodkladnych ochrannych opatfeni podle § 104 odst. 1 pism. a) zakona ¢&. 263/2016

Sb., dalSich opatfeni ochrany obyvatelstva v dusledku pfedpokladaného prekroéeni referenénich tdrovni
a jinych opatfeni ochrany obyvatelstva.

Zé4nu havarijniho planovani jaderného zafizeni stanovuje Statni Gfad pro jadernou bezpeénost (SUJB).

Pozadavky na stanoveni zony havarijniho planovani stanovi vyhlaska ¢. 359/2016 Sb. Zéna havarijniho
planovani musi byt stanovena jako kruhova plocha v okoli arealu jaderného zafizeni nebo pracovisté
IV. kategorie (pracovisté IV. kategorie vymezuje § 19 odst. 4 vyhlasky €. 422/2016 Sb.)

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Zény havarijniho planovani Jaderné elektrarny Dukovany a Jaderné elektrarny Temelin byly stanoveny
rozhodnutim SUJB.

Vnitrni €ast z6ny havarijniho planovani se stanovuje pro zabezpec&eni opatieni k pfipravé a provedeni
evakuace osob a je vymezena kruhem o poloméru 5 km pro Jadernou elektrarnu Temelin a 10 km pro
Jadernou elektrarnu Dukovany.

Vnéjsi €éast zény havarijniho planovani se stanovuje pro opatfeni k vyrozuméni organ(i a organizaci
a k varovani obyvatelstva a pro opatieni k ukryti, jodové profylaxi a regulaci pohybu osob, popf. pro
ramcove planovani a pfipravu evakuace osob. VnéjSi ¢ast je vymezena kruhem o poloméru 13 km pro
Jadernou elektrarnu Temelin a 20 km pro Jadernou elektrarnu Dukovany.

Schematické promitnuti zén havarijniho planovani do Uzemi znazorfiuji pfilozené obrazky.

Pravni predpisy
e Zakon €. 263/2016 Sb., atomovy zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 4, § 208.
e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.
o Vyhlaska €. 422/2016 Sb., o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje, § 19.

e Vyhlaska &. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajisténi zvladani radia¢ni mimoradné udalosti,
§ 4 a Priloha €. 2, 3, 4.
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Doplnujici poznamky

Zény havarijniho planovani stanovené pro jaderna zafizeni SUJB pfede dnem nabyti G&innosti zakona
€. 263/2016 Sb. se povazuji za zény havarijniho planovani stanovené podle tohoto zakona.

Narodni radiaéni havarijni plan je plan zpracovavany pro tizemi Ceské republiky vné arealu jaderného
zarizeni nebo pracovisté IV. kategorie pro pfipravu na fizeni a provadéni odezvy na radiaéni nehodu
nebo radiaCni havarii s dopadem mimo zénu havarijniho planovani.

Radia¢ni havarie je radiacni mimofadna udalost nezvladnutelna silami a prostfedky obsluhy nebo
pracovnikll vykonavajicich praci v aktualni sméné osoby, pfi jejiz ¢innosti radiacni mimoradna udalost
vznikla, nebo vznikla v disledku nalezu, zneuziti nebo ztraty radionuklidového zdroje, ktera vyzaduje
zavedeni neodkladnych ochrannych opatfeni pro obyvatelstvo.

Obr. €. 1 — Jaderna elektrarna DUKOVANY - schématické znazornéni zény havarijniho planovani
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Zdroj: Zakladni informace pro pfipad radiaéni havérie JE Dukovany 2022—2023 [online]. Praha: CEZ,
2022. [cit. 2023-11-01]. Dostupné z URL: <https://www.aktivnizona.cz/cs/havarijni-prirucka>.
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Obr. &. 2 — Jaderna elektrarna TEMELIN — schématické znazornéni zény havarijniho planovani (bez
evakuacnich tras)
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Zdroj: Zékladni informace pro pfipad radiaéni havérie JE Temelin 2022—-2023 [online]. Praha: CEZ,
2022. [cit. 2023-11-01]. Dostupné z URL: <https.//www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/jaderna-
energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice/ete/prirucka-pro-ochranu-obyvatelstva>.
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Jiné informace o uzemi

1IU 4.3.102 Jaderné zarizeni

Objekt informace

Jaderné zafizeni jako zdroj ionizujiciho zafeni, které mdze mit negativni vliv na zivotni podminky v okoli.

Davody sledovani informace

Ochrana zivotniho prostfedi v arealu jaderného zafizeni a v jeho okoli.

Vyjadreni informace
Jadernym zafizenim je:
1. stavba nebo provozni celek, jehoz soucasti je jaderny reaktor vyuzivajici $t€pnou Fetézovou
reakci nebo jinou fetézovou jadernou reakci,
2. sklad vyhotelého jaderného paliva,
3. sklad Cerstvého jaderného paliva, pokud neni sou&asti jiného jaderného zafizeni,

4. obohacovaci zavod, zavod na vyrobu jaderného paliva nebo zavod na pfepracovani vyhorelého
jaderného paliva,

5. sklad radioaktivniho odpadu, s vyjimkou zafizeni pro skladovani radioaktivnich odpadu, které
je soucasti jiného jaderného zafizeni nebo jiného pracovisté, kde se vykonava radiacni innost,

6. ulozisté radioaktivniho odpadu, s vyjimkou ulozisté obsahujiciho vyluéné pfirodni radionuklidy.

Pro umisténi jaderného zafizeni je nutné povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost.

Uzemi k umisténi jaderného zafizeni musi byt posouzeno z hlediska

a) jeho vlastnosti zplsobilych ovlivnit jadernou bezpeénost, radiaéni ochranu, technickou
bezpe€nost, monitorovani radiacni situace, zvladani radiacni mimofadné udalosti
a zabezpeceni béhem zivotniho cyklu jaderného zafizeni

b) dopadu jaderného zafizeni na jednotlivce, obyvatelstvo, spole€nost a Zivotni prostfedi.
Umisténi jaderného zafizeni je zakazano v Uzemi, jehoz vlastnosti podle pism. a) pfedchazejiciho
odstavce sniZuji poZadovanou uroven jaderné bezpecnosti, radiaCni ochrany, technické bezpeénosti,
monitorovani radiaéni situace, zvladani radia¢ni mimofadné udalosti a zabezpe&eni béhem Zivotniho

cyklu jaderného zafizeni natolik, Ze z hlediska stavajici urovné védy a techniky neni mozna naprava
formou technického nebo administrativniho opatteni.

Statni Urad pro jadernou bezpe€nost vydava zavazné stanovisko pro rozhodnuti a jiné ukony stavebniho
Ufadu vydavané podle stavebniho zakona a jejich zmény, tykaji-li se stavby

a) nachazejici se v aredlu jaderného zafizeni, neni-li sou€asti jaderného zafizeni nebo
samostatnym jadernym zafizenim, nebo

b) dopravni nebo technické infrastruktury nachazejici se vné arealu jaderného zafizeni s moznym
vlivem na jadernou bezpec¢nost, radiaCni ochranu, technickou bezpelnost, monitorovani
radiaéni situace, zvladani radiacni mimofadné udalosti nebo zabezpedleni jaderného zafizeni.

Pravni predpisy
e Zakon €.263/2016 Sb., atomovy zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, § 3, § 9, § 47, § 228.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, § 334a.
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e VyhlaSka €. 378/2016 Sb., o umisténi jaderného zafizeni.

Stav k 1. 1. 2024
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4.4 ODPADOVE HOSPODARSTVI

Jiné pozadavky pravnich predpisti na izemi

P 4.4.101 Podminky pro umisténi povrchové skladky odpadu

Objekt limitovani
Umisténi povrchové skladky odpad.

Tento jev ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 85 a €. 87 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Davody limitovani

Péce o zdravé zivotni podminky a ochrana zivotniho prostredi.

Vyjadreni limitu
Umisténi povrchové skladky odpadl musi byt v souladu se schvalenou tzemné planovaci dokumentaci.
Soucasti dokumentace stavby musi byt i navrh ochranného pasma skladky.
Provozovatel skladky smi provadét odstranéni odpadu skladkovanim pouze
a) v zarizeni k odstranéni odpadu uréeném k tomuto Ucelu povolenim zaméru, kolaudaénim
rozhodnutim nebo povolenim zmény v uzivani stavby podle stavebniho zakona,

b) na pozemku evidovaném v katastru nemovitosti s druhem pozemku ostatni plocha a zpisobem
vyuziti pozemku skladka a

c) je-li skladka provozovana v souladu s technickymi podminkami, které zajisti ochranu zivotniho
prostfedi a zdravi lidi, stanovenymi vyhlaskou Ministerstva Zzivotniho prostfedi (vyhlaSka
€. 273/2021 Sb.).

Provozovatel skladky smi ukladat odpad pouze na skladku, ktera svym technickym provedenim splfiuje
pozadavky pro ukladani tohoto odpadu. Pro kazdou skupinu skladek musi ukladany odpad spinit
parametry pro jeho slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodném
vyluhu a v susiné odpadu.

Ministerstvo zivotniho prostfedi stanovi vyhlaskou seznam odpadt, které je zakazano ukladat na
skladku kvuli jejich moznym nepfiznivym dopaddm na Zivotni prostfedi nebo zdravi lidi — viz pfiloha 4
vyhlasky €. 273/2021 Sb.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Vzdalenost skladky od zastavéného nebo k zastavéni ureného uzemi (bytovych objekt(i, nemocnic,
objektu ob&anské vybavenosti, rekreacnich objektt apod.) se doporucuje nejméné 500 m, je vSak tfeba
jiindividualné posoudit. Pfitom je nutno pfihlizet ke sméru prevladajicich vétrd a k vzajemnému umisténi
skladky a posuzovanych objektt v terénu. Sou€asné je tfeba vzit v ivahu vzdalenost od vodnich utvart
a zemédélskych objektd. Rovnéz je nutno vyhodnotit vliv dopravy na skladku.
Vylu€ujicimi kritérii pro umisténi vSech povrchovych skladek odpadu jsou:

a) Uzemi ochrannych pasem 1. stupné podzemnich a povrchovych zdrojd pitné vody,

b) Uzemi ochrannych pasem 1. stupné pfirodnich léCivych zdroja a pfirodnich mineralnich stolnich
vod,

c) Uzemi pasem ochrany objektl hygienicky chranénych,

d) uzemi narodnich pfirodnich rezervaci a pamatek,

e) aktivni zony zaplavovych tzemi,

f) ochranna pasma letist a ostatnich pozemnich leteckych zafizeni,
g) ochranna pasma dalkovych produktovodd,
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h)
i)

uzemi telekomunikacnich siti a jejich ochrannych pasem,
Uuzemi s vyskytem aktivnich svahovych pohyb(.

Pravni predpisy

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist, § 17.

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zzivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich
predpisu, § 4.

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu,
§ 10.

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, § 37, § 41, § 42, § 145,
§ 146, § 148.

Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich predpisu.

Vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani viastnosti odpadl (Katalog odpad),
ve znéni vyhlasky ¢. 445/2022 Sb.

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 18, pfip. § 17, § 30, § 66, § 67.

Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského puadniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu,
§ 5.

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod,
pfirodnich [é€ebnych laznich a lazefiskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(lazerisky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, § 22.

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjSich predpis(.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 37.

Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpis,
§ 46, § 68.

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
zakona pozdéjsich predpis(.

Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 332a, § 334a.

Souvisejici predpisy

CSN 83 8030 Skladkovani odpadii — Zakladni podminky pro navrhovéani, vystavbu a provoz
skladek, 10/2018.

CSN 83 8032 Skladkovani odpadd — Tésnéni skladek, 07/2018.

CSN 83 8033 Skladkovani odpadidl — Nakladani s prasakovymi vodami ze skladek, 07/2018.
CSN 83 8034 Skladkovani odpad(i — Odplynéni skladek, 09/2018.

CSN 83 8035 Skladkovani odpadil — Uzavirani a rekultivace skladek, 07/2018.

CSN 83 8036 Skladkovani odpadd — Monitorovani skladek, 07/2018.
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Doplnujici poznamky
Skladka se provozuje ve tiech fazich, které na sebe musi bezprostiedné navazovat.

o V prvni fazi provozu skladky se provadi odstranéni odpadu jeho fizenym ulozenim na uUrovni
terénu nebo pod urovni terénu.

o Ve druhé fazi provozu skladky se provadi jeji uzavirani a rekultivace.

o Vetfeti fazi provozu skladky se provadi nasledna péce o skladku, aniz by dochazelo k nakladani
s odpady. Dobu trvani nasledné péce o skladku stanovi pro kazdou skladku pfislusny krajsky
Urad v ramci rozhodnuti o zméné povoleni provozu skladky, kterym se povoluje provoz treti faze
provozu skladky. Tato doba nesmi byt kratSi nez 30 let.

Provozovatel skladky je povinen vytvaret rezervu na zajisténi rekultivace a nasledné péce o skladku.

Stav k 1. 1. 2024
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Jiné informace o uzemi

IU 4.4.102 Stara zatéz

Objekt informace

Stara (ekologicka) zatéz — zavazna kontaminace horninového prostfedi, podzemnich nebo povrchovych
vod, ke které doslo nevhodnym nakladanim s nebezpecnymi latkami v minulosti.

Tato informace je souc€asti uzemné analytickych podkladl — jedna se o udaj o Uzemi v ramci
sledovaného jevu &. 64 a ma vazbu na jev €. 64a dle pfilohy €. 1 ast A vyhlasky &. 500/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Duavody sledovani informace

Péce o zdraveé Zivotni podminky a ochrana slozek zivotniho prostfedi.

Vyjadreni informace

Posuzovani a odstrafovani starych zatézi s ohledem na pfedpokladané vyuziti uzemi.

Ukazatele a Ciselné hodnoty

Zvlast nebezpecné latky a nebezpecné latky — viz pfiloha 1 zakona ¢. 254/2001 Sb.

Pravni predpisy

e Zakon &. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, § 42, pfiloha 1.

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
zakona pozdéjsich predpisU.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, § 334a.

Dopliujici poznamky

Casové Ize datovat starou zatéZ ke dni nabyti G&innosti zakona &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Pojem ,stara zatéz" sice neni definovan v Zzadném pravnim pfedpisu. Zakon €. 17/1992 Sb. vak v § 27
uvadi, Zze kazdy, kdo poskozovanim zivotniho prostfedi nebo jinym protipravnim jednanim zpusobil
ekologickou Ujmu, je povinen obnovit pfirozené funkce naruSeného ekosystému nebo jeho &asti.

Ulozit opatfeni nebo odstranéni staré zatéze lze na zakladé nékterych zvlastnich pravnich predpisu
napf. na useku ochrany vod, pfirody, zemédélského pudniho fondu apod.

V pfipadé, Ze se objevi stara zatéz, je nutné projednat sanaci v€etné v8ech &innosti v dané lokalité
s organy Zivotniho prostfedi.

Zjisténa kontaminace je povazovéna za starou ekologickou zatéZ, pokud vznikla pfed privatizaci nebo
puvodce kontaminace neexistuje nebo neni znam.

Kontaminovana mista mohou byt rozmanitého charakteru — mize se jednat o skladky odpadd,
priimyslové a zemédélské arealy, drobné provozovny, nezabezpefené sklady nebezpecnych latek,
byvalé vojenské zakladny, uzemi postizena tézbou nerostnych surovin nebo opusténa a uzavrena
ulozisté tézebnich odpadl pfedstavujici zavazna rizika.

Staré ekologické zatéze, resp. kontaminovana mista jsou evidovany v ramci vefejné pfistupné databaze
Systém evidence kontaminovanych mist — www.sekm.cz/portal/.

Stav k 1. 1. 2024
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IU 4.4.103 Plan odpadového hospodarstvi

Objekt informace

Produkce odpadt u ptivodc(, v krajich a CR.

Davody sledovani informace

Hygienicka ochrana Uzemi pfed negativnimi vlivy odpad( véetné ochrany sloZek Zivotniho prostfedi.
Zasady pro vytvareni jednotné a pfiméfené sité zafizeni k nakladani s odpady a minimalizace nakladu
na budovani téchto zafizeni.

Vyjadreni informace

Plan odpadového hospodafstvi v rozsahu stanoveném zakonem ¢&. 541/2020 Sb. zpracovavaji
Ministerstvo Zivotniho prostiedi a kraj.

Plan odpadového hospodarstvi se zpracovava za ucelem vytvareni podminek pro pfedchazeni vzniku
odpadu a nakladani s nim podle zakona ¢&. 541/2020 Sb.

Navrh Planu odpadového hospodaistvi Ceské republiky zpracovava Ministerstvo Zivotniho prostfedi
ve spolupraci s pfislusnymi organy verejné spravy a verejnosti podle zakona o posuzovani vlivli na
Zivotni prostiedi.

Plan odpadového hospodarstvi CR se sklada z asti analytické, zavazné a smérné.

* Analyticka ¢ast Planu odpadoveho hospodarstvi CR obsahuje vyhodnoceni stavu odpadového
hospodarstvi CR.

e Zavazna &ast Planu odpadového hospodarstvi CR stanovi cile a opatfeni pro predchazeni
vzniku odpadu a dale cile a zasady odpadového hospodafrstvi, opatieni k jejich dosazeni véetné
preferovanych zpusob( nakladani s odpady a soustavu indikatord k hodnoceni pinéni cill
Planu odpadového hospodafrstvi pro vybrané druhy odpadu.

e Smérna &ast Planu odpadového hospodarstvi CR obsahuje vy&et nastroji pro splnéni cild,
kritéria hodnoceni zmén podminek atd.

Plan odpadového hospodaistvi CR se zpracovava na dobu nejméné 10 let a musi byt zménén
bezprostfedné po kazdé zasadni zméné podminek, na jejichz zakladé byl zpracovan.

Zavazna &ast Planu odpadového hospodaistvi CR, véetné jejich zmén, je zavaznym podkladem pro
zpracovani planu odpadového hospodafrstvi kraju a podkladem pro zpracovavani uzemné planovaci
dokumentace.

Ministerstvo Zivotniho prostfedi kazdoro€né vyhodnocuje pomoci soustavy indikatort pinéni cild Planu
odpadového hospodéfstvi CR a do 15. prosince kalendafniho roku nasledujiciho po 2 kalendarnich
letech, za které je vyhodnoceni provadéno, zpracuje zpravu o pinéni cild Planu odpadového
hospodarstvi CR.

Plan odpadového hospodafstvi CR a jeho zmény Ministerstvo Zivotniho prostiedi zvefejni na portalu
vefejné spravy.

Plan odpadového hospodarstvi kraje a jeho zmény zpracovava pro Uzemi kraje krajsky ufad ve
spolupraci s prislusnymi organy vefejné spravy a verejnosti podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi. Musi byt v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodarstvi CR a jejimi zménami.

Plan odpadového hospodafrstvi kraje se sklada z Casti analytické, koncep&ni a smérné.

Krajské ufady jsou povinny pfi zpracovavani plani odpadového hospodafstvi kraje a jejich zmén
vzajemné spolupracovat.

Krajsky ufad je povinen zpracovat a zvefejnit navrh planu odpadového hospodarstvi kraje nebo jeho
zmény do 18 mésicl ode dne vydani zavazné &asti Planu odpadového hospodafstvi CR. Plan
odpadového hospodafstvi kraje se zpracovava na dobu nejméné 10 let a musi byt zménén pfi kazdé
zasadni zméné podminek, na jejichz zakladé byl zpracovan, a to nejpozdéji do 18 mésict ode dne
zmény podminek.
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Plan odpadového hospodarstvi kraje je podkladem pro zpracovavani Uzemné planovaci dokumentace
kraje a obci.

Krajsky Ufad kazdoro€né vyhodnocuje pomoci soustavy indikator( plnéni cild planu odpadového
hospodafrstvi kraje a do 31. fijna kalendafniho roku nasledujiciho po 2 kalendarnich letech, za které je
vyhodnoceni provadéno, zpracuje zpravu o plnéni cili planu odpadového hospodarstvi kraje a tuto
zpravu zaSle do 15. listopadu Ministerstvu zivotniho prostredi.

Plan odpadového hospodafstvi kraje a jeho zmény krajsky ufad zvefejni na portalu vefejné spravy
a zasle ho Ministerstvu zivotniho prostfedi.

Pravni predpisy

e Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, § 97, § 98, § 99, § 100,
§ 101, § 102.

e Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich
predpisa.

e Nafizeni vlady &. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodarstvi Ceské republiky pro obdobi
2015-2024.

Stav k 1. 1. 2024
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IU 4.4.104 Sbér a vykup odpadt

Objekt informace

Sbér odpadu — soustfedovani odpadl pravnickou osobou nebo podnikajici fyzickou osobou od jinych
osob pro ucely pfedani do zafizeni ke zpracovani odpadu.

Davody sledovani informace

Oddélené soustfedovani odpadu, kdy jsou jednotlivé odpady roztfidény podle druhu, kategorie
a materialt odpadu s cilem usnadnit jejich nasledujici zpracovani a zajistit ochranu Zivotniho prostredi,
ochranu lidského zdravi a hygienickou ochranu ob&anskych staveb.

Vyjadreni informace

Sbérny odpadu slouzi ke shromazdovani odpadu, tj. do¢asnému umisténi odpadu mezi jednotlivymi
Cinnostmi pfi nakladani s nim po dobu nezbytné nutnou z provoznich, organizacnich, technologickych
nebo prepravnich ddvodd.

Zarizeni ke skladovani, sbéru, upravé, vyuziti nebo odstranéni odpadu smi byt provozovano pouze na
z&kladé povoleni provozu zafizeni vydaného krajskym ufadem.

Zafizeni k vyuziti nebo skladovani odpadu vymezené v pfiloze €. 4 k zakonu ¢&. 541/2020 Sb. a malé
zafizeni smi byt za splnéni podminek stanovenych timto zakonem provozovéna bez povoleni provozu
zafizeni podle pfedchazejiciho odstavce.

Bez povoleni provozu zafizeni nelze, s vyjimkou zafizeni podle pfedchazejiciho odstavce (§ 21 odst. 3
zakona €. 541/2020 Sb.), vydat kolaudacéni souhlas, kolaudacni rozhodnuti, povoleni k pfedéasnému
uzivani stavby, povoleni ke zkuSebnimu provozu a souhlas nebo povoleni ke zméné uzivani stavby
podle stavebniho zakona pro stavby uréené ke skladovani, sbéru, upravé, vyuziti nebo odstranéni
odpada.

Umisténi sbérny je limitovano sbérnou oblasti, tj. ¢asti uzemniho celku, ve kterém je zajiStovano
shromazdovani a pfeprava odpadu na jedno misto. Sbérna muze byt stavebni objekt nebo i uréeny
prostor.

V ramci zpracovavani Uzemnich planud a jejich zmeén je tfeba dohlizet na to, aby zafizeni ke skladovani,
sbéru, Uprave, vyuziti nebo odstranéni odpadu (zejména pokud by se jednalo o sbér nebezpe&ného
odpadu, vykup Zelezného Srotu, autovrakl apod.) nebylo umisténo v bezprostfedni blizkosti obytné
zastavby nebo dokonce v fadové zastavbé rodinnych doma.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty
Provozovatel zafizeni smi provadét sbér odpadu pouze:

a) v zafizeni ke sbéru odpadu urCeném k tomuto uc€elu povolenim zaméru, kolaudaénim
rozhodnutim nebo povolenim zmény v uZivani stavby podle stavebniho z&kona, nebo
v mobilnim zafizeni ke sbéru odpadu, které je oznaCeno zpUsobem stanovenym vyhlaskou
ministerstva, a

b) je-li zafizeni ke sbéru odpadu nebo mobilni zafizeni ke sbé&ru odpadu provozovano v souladu
s technickymi podminkami, které zajisti ochranu Zivotniho prostfedi a zdravi lidi, stanovenymi
vyhlaskou Ministerstva Zivotniho prostiedi.

V zarizeni ke sbéru odpadd smi byt odpad uloZzen nejvy$e po dobu 9 mésict, pokud neni zaroven
povoleno jako zafizeni ke skladovani odpadu.

V mobilnim zafizeni ke sbéru odpadu smi byt odpad ulozen pouze po dobu pfepravy do zafizeni ke
zpracovani odpadu, nejdéle vsak po dobu 48 hodin, jde-li 0 odpad ze zdravotnické nebo veterinarni
péce nebo jiny biologicky odpad, nejdéle po dobu 24 hodin.
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Pravni predpisy

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
§ 10.

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, § 11, § 21, § 22, § 32,
pfiloha 4.

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadi),
ve znéni vyhlasky ¢. 445/2022 Sb.

Vyhlaska €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa, § 65.

Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu,
§ 7 a § 9, ma-li se umisténi objektu realizovat na zemédélské pudé.

Stav k 1. 1. 2024
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4.5 POZARNi OCHRANA

Jiné pozadavky pravnich predpisti na izemi

P 4.5.101 Zasobovani pozarni vodou — vnéjsi odbérni mista

Objekt pozadavku

PozZadavky na pozarni vodovody z hlediska vnéjSich odbérnich mist.

Davody pozadavku

Pozarni bezpe€nost staveb — pokryti dodavky pozarni vody pro jednotlivé druhy objektu.

Popis pozadavku

Pozadavky na vnéjSi odbérni mista pozarni vody se vyhodnoti pro jednotlivé pozarni Useky objektd,
otevienych technologickych zafizeni a volnych skladek. Za rozhodujici se povazuje pfipad s nejvysSimi
naroky na zasobovani pozarni vodou.

Nejvétsi vzdalenosti vnéjsich odbérnich mist (v metrech) dle druhu objektu a jeho mezni plochy se
stanovi z tabulky 1 CSN 73 0873.

Hodnoty nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze dle druhu objektu a jeho mezni
plochy se stanovi z tabulky 2 CSN 73 0873.

Volné skladky se posuzuiji podle CSN 73 0873 tabulky 1 polozky 2 a tabulky 2 polozky 2 az 4 (jako
sklady v zavislosti na padorysné plose).
Pokud neni zfizena vodovodni sit' a odbérni misto tvofi:

a) vodni tok, musi byt zaji$t&n (po dobu celého roku) nejmensi odbér podle tabulky 2 CSN 73 0873
(polozka pro v = 1,5 m/s),

b) vodni nadrz, musi byt jeji obsah (vyuzitelny jen pro zasobovani pozarni vodou) nejméné podle
tabulky 2 CSN 73 0873.
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Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Tabulka 1 — Nejvétsi vzdalenosti vnéjsich odbérnich mist (CSN 73 0873)

Cislo
polozky

Druh objektu a jeho mezni
plocha pozarniho useku
Svm?

Hydrant4

Vytokovy
stojan

Plnici misto

Od objektu / mezi sebou, v metrech®

Vodni tok nebo
nadrz od objektu,
v metrech

Rodinné domy do
zastavéné plochy S < 200
a nevyrobni objekty (kromé
skladt) do plochy S" < 120

200/400
(300/500)

600/1200

3000/6000

600

Nevyrobni objekty o plose
120 < S <1 000;

vyrobni objekty a sklady do
plochy S") < 500;

Cerpaci stanice kapalnych
a zkapalnénych plynnych
pohonnych hmot

150/300
(300/500)

600/1200

2500/5000

600

Nevyrobni objekty o plose
1000 < S"<2000;
vyrobni objekty a sklady
o plose 500 < S" < 1 500;
oteviena technologicka
zafizeni do plochy

S <1500

150/300
(250/450)

500/1000

2000/4000

500

Nevyrobni objekty o ploSe
S > 2 000;

vyrobni objekty, sklady

a oteviena technologicka
zafizeni o plose S > 1 500

100/200
(200/350)

400/800

1500/3000

400

Objekty s vysokym
pozarnim zatizenim?
(p > 120 kg.m?)

a soucasné s plochou
S > 2500

100/200
(200/350)

300/600

1000/2000

300

" Plocha S v m? pfedstavuje plochu pozarniho Useku (u vicepodlaznich pozarnich Useku je dana
souctem ploch uzitnych podlazi).
2) U polozek 1 az 4 se nemusi k pozarnimu zatizeni prihlizet.
3) Bez dalsiho priikazu (napf. analyzou zdolavani pozaru, dle pfilohy B) nesmi byt u dispozi¢né
rozlehlych objektt vnéjSi odbérni mista vzdalena od vSech mist, kde existuje moznost hofeni
pozarniho zatizeni, vice nez 600 m.

4)Hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz pfilohu B).
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Tabulka 2 — Hodnoty nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze (CSN 73 0873)

Cislo
polozky

Druh objektu a jeho mezni
plocha pozarniho useku S
v m?

Potrubi
DN v mm

Odbér Q (I.s™)
pro
v=0,8 m.s"
(doporucena
rychlost)

Odbér Q (l.s™)
pro
v=15m.s"
(s pozarnim
éerpadlem)?

Obsah

nadrze

pozarni
vody v m?

Rodinné domy do
zastavéné plochy S <200
a nevyrobni objekty (kromé
skladt) do plochy S" <120

80

7,5

14

Nevyrobni objekty o ploSe
120 < S" <1 000;

vyrobni objekty a sklady do
plochy S" < 500;

Cerpaci stanice kapalnych
a zkapalnénych plynnych
pohonnych hmot

100

12

22

Nevyrobni objekty o plose
1000 < S"<2000;
vyrobni objekty a sklady
o plose 500 < S" < 1 500;
oteviena technologicka
zarizeni do plochy

SY <1500

125

9,5

18

35

Nevyrobni objekty o plose
SY>2000;

vyrobni objekty, sklady

a oteviena technologicka
zafizeni o plose S > 1 500

150

14

25

45

Objekty s vysokym
pozarnim zatizenim?

(p > 120 kg.m2) a soucasné
s plochou S" > 2 500

200

25

40

72

" Plocha S v m? pfedstavuje plochu pozarniho Useku (u vicepodlaznich pozarnich Useku je dana
souctem ploch uzitnych podlazi).

2 U polozek 1 az 4 se nemusi k pozarnimu zatizeni pfihlizet.

3) U hasebniho zasahu Ize pfipojenim mobilni techniky na hydrant prekrocit doporu¢enou rychlost
proudéni vody v potrubi (v = 0,8 m.s*') az na hodnotu v = 2,5 m.s™!, aby se zabranilo "kavitacnimu"
rezimu pfi provozu pozarniho Cerpadla vlivem zvySenych hydraulickych ztrat, byla pro ucely této
normy navrzena nizsi hodnota rychlosti, atov = 1,5 m.s™.

Pravni predpisy

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.

o Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist.

Souvisici predpisy

o CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou, 06/2003.
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Doplnujici poznamky

Doba doplnéni na pfedepsané mnozstvi (obsahu) vody v nadrzi, tvofici odbérni misto, po jejim
vyCerpani, nema byt delSi nez 36 hodin.

VnéjSi odbérni mista se doporucuje zfizovat za hranici pozarné nebezpecného prostoru posuzovaného
objektu, popf. pozarniho useku.

Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit za pfedpokladu, Zze je provedeno opatfeni
zabranujici pfeneseni pozaru na sousedni objekty (napf. odstupové vzdalenosti), a to od vnéjSich
odbérnich mist u:

a) volnych skladek s celkovou plochou mensi nez 400 m?;

b) tam, kde je nepfipustné haseni a ochlazovani vodou;

c) objektl s pozarnimi useky dle CSN 73 0802 nebo CSN 73 0804 s pldorysnou plochou vech
pozarnich Usekl mensi nez 30 m2. Neplati u objektt pro bydleni, ubytovani a zdravotnickych
zafizeni,

d) tam, kde je potfeba vody k haseni a ochlazovani zajisténa jinym zplsobem (napf. technologické
zdroje vody, bezprostfedni zasah pozarnich jednotek se stalou sluzbou a vilastni zasobou vody);

e) tam, kde by naklady na zafizeni pro zasobovani pozarni vodou byly zjevné neekonomické.

Stav k 1. 1. 2024
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Nevyrobni a vyrobni objekty obecné

P 4.5.201 Nevyrobni objekty — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objekti od nevyrobnich objektu.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

K zamezeni pfenosu pozaru vné hoficiho objektu jeho pozarné otevienymi plochami okna) na jiny objekt
je nutno zachovat nezbytny odstup (proluku), ktery je uréen vétSim pozarné nebezpeénym prostorem
jednoho z posuzovanych objektd.

PFi uréeni odstupt od nevyrobnich objektl se postupuje dle &l. 10.3, 10.4 a 10.5 CSN 73 0802 a musi
se postupovat takto:

Prvni zplsob uréeni odstupové vzdalenosti od stavebnich objektll — podle tabulek pfilohy F

CSN 73 0802:
a) vymezi se obvodova sténa, nebo priimét stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho Useku
a stanovi se celkova plocha Sp;
b) stanovi se velikost pozarmné otevienych ploch Spo v posuzovaném pozarnim Useku podle
¢l. 10.4.3 CSN 73 0802;
c) stanovi se procento pozarné otevienych ploch po z plochy obvodové stény nebo primétu
stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho useku podle rovnice:
S
p, =——.100;
SP
d) podle hustoty tepelného toku z posuzovaného pozarniho Useku podle &l. 10.4.4 CSN 73 0802

se v prisludné tabulce pfilohy F vyhleda odstupové vzdalenost, a to v zavislosti na vy3ce a délce
obvodové stény nebo primétu stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho Useku a procentu
pozarné otevienych ploch.

Druhy zpusob ur€eni odstupove vzdalenosti (vypoctem hustoty tepelného toku a vymezenim pozarné
nebezpecného prostoru) — podle €l. 10.4.9 CSN 73 0802:

a)

b)

stanovi se velikost pozarné otevienych ploch v posuzovaném poZarnim useku v Elenéni zcela
a Castené pozarné oteviené plochy obvodovych stén a poZarné oteviené plochy stfesSniho plasté,
nebo v ¢lenéni ploch s rliznou hustotou tepelného toku;

stanovi se hustota tepelného toku jednotlivych pozarné otevienych ploch podle &l. 10.4.4
CSN 73 0802; hustoty tepelného toku mohou byt pfi podrobném vypo&tu pfipadné zpfesnény
podle konkrétnich podminek (viz napt. &l. 8.15.4 CSN 73 0802 nebo podle &l. 4.2 CSN 73 0810);

stanovi se okraj pozarné nebezpecného prostoru z podminky hustoty tepelného toku
18,5 kW.m2, pficemz se zapocitavaji vSechny pozarné oteviené plochy posuzovaného
pozarniho Useku s hustotou tepelného toku vétsi nez 2 kW.m=2 v roviné pozarné otevienych
ploch; poZzarné nebezpe&ny prostor uréeny na podkladé podrobného vypoctu hustot tepelnych
tokd rlznych mist pred pozarné otevienymi plochami muze byt vymezen v limitu 18.5 kW.m-2
v odchylném tvaru, nez stanovi &l. 10.5 CSN 73 0802.

Pokud pozarné otevrené plochy v obvodové sténé posuzovaného pozarniho Useku jsou vzajemné dosti
vzdalené, popf. pomérné malé, takZe po nedosahuje 40 % i kdyZ se nezapoditava cela plocha obvodové
stény pozarniho useku Sp, je mozné stanovit odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpecné prostory pro
jednotlivé pozarné oteviené plochy podle ptilohy nebo vypoétem podle &l. 10.4.9 CSN 73 0802.

Podle rozmérd pozarné otevienych ploch (jednotlivych oken apod.) a vypoctoveého poZarniho zatizeni
(pv) posuzovaného pozarniho useku se dle pfilohy F2 CSN 73 0802 stanovi odstupové vzdalenosti pro
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kaZdou pozarné otevienou plochu. Tyto odstupové vzdalenosti (a odpovidajici poZzarné nebezpelné
prostory) Ize povazovat za vysledné, pokud mezi okraji dvou takto posuzovanych pozarné otevienych

ploch je vzdalenost vétsi nez soucet jejich odstupl nasobeny hodnotou 0.6.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Tabulka F.1 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od ploch pozarnich usekt (CSN 73 0802)

] ] . e L 2
Vyska Délka Provc'ent? Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni pv v kg.m
hy | pozamé
m m oteviene | <1q 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 2,5 3,5 4,0 4,4 47 5,0 54 57 6,0 6,7
80 21 2,9 3,5 3,8 4.1 4,4 4,7 5,0 53 59
do 4,5 60 1,5 23 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 23 25 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4,5 53 5,9 6,3 6,7 7.3 7,8 8,2 9,1
80 2,5 3,7 4,5 5,0 54 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4,0 4,4 4,7 52 5,6 59 6,7
40 0,3 1,7 23 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 5,1
100 3,4 5.1 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 4,1 51 5,8 6,3 6,8 7.5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4,5 5,0 54 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 24 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 59
100 3,5 54 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 11,6 13,2
80 2,7 4,3 54 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,9 11,3
24,0 60 1,8 3,1 4,0 47 53 57 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,4 4,9 53 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 11,9 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4,3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3,1 4,0 4,8 54 59 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,5 5,0 54 6,5
100 3,6 4,9 57 6,2 6,7 7,1 7,7 8,1 8,5 9,4
80 2,9 4,2 4,9 54 5,8 6,2 6,7 7,1 7.5 8,3
do 4,5 60 2,1 3,3 4,0 4,5 4,8 5,1 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 2,1 2,8 3,2 3,6 3,8 43 4,6 4,9 55
100 5,0 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 11,4 12,0 13,3
80 4,1 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 9,4 10,0 10,5 11,7
9,0 60 29 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 2,9 3,8 4,5 5,0 53 6,0 6,4 6,8 7,7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
80 4,8 7,0 8,4 9,4 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
6,0 15,0 60 32 | 54 | 67 | 75 | 82 | 88 | 97 | 105 | 11,0 | 124
40 0,5 3,3 4,4 5,2 59 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,6 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 5,1 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 3,4 5,9 7,4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 3.4 47 57 6,4 7,1 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 | 20,1 21,3 24,0
36.0 80 52 8,3 10,4 11,9 13,1 14,1 15,9 171 18,2 20,7
a vi’ce 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 4,9 5,9 6,7 7.4 8,6 9,5 10,3 12,1
(pokracovani)
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Tabulka F.1 (dokonceni)

) . . e e . 2
Vyska Délka Provc’entva Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni py v kg.m
hy f pozarneé
m m oteviené | < 1g 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy

100 7,2 9,8 11,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8

80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6

do 9,0 60 41 6,6 7.9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0

40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9

100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 24,2

80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4

15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1

40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1

100 11,1 15,4 18,0 19,9 21,3 | 225 245 | 26,1 27,4 30,3

80 8,9 13,0 15,4 17,1 18,5 19,6 215 | 22,8 24,0 26,7

12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,7 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3

100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 | 26,7 291 311 32,7 36,4

80 9,8 14,8 17,7 19,9 216 | 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8

36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6

40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2

100 12,9 18,0 22,5 25,2 27,3 | 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0

450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 232 | 24,8 27,4 29,4 31,4 34,9

a vice 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 | 20,0 22,2 241 25,5 28,9

40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6

100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7

80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 17,1 18,0 20,9

do 9,0 60 4,7 7,6 9,3 10,5 11,4 121 13,4 14,3 15,1 16,9

40 0,7 47 6,3 7.4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0

100 11,4 15,5 17,9 19,7 211 22,3 241 25,6 26,8 29,7

80 9,3 13,2 15,5 17,1 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2

15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2

40 0,9 6,6 8,7 10,1 11,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3

100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5

18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 244 26,7 28,4 29,8 33,1
a vice 24,0 60 8,2 13,1 15,8 17,7 19,2 20,4 22,3 23,9 25,1 28,0
40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8

100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4

80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 | 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0

36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 2277 | 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7

40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0

100 17,8 25,1 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 45,3 50,3

450 80 14,2 21,0 251 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442

a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 24,6 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1

40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize ziskat linearni interpolaci, nelze extrapolovat hodnoty pro niz&i procento pozarné
otevienych ploch nez 40 %.
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Tabulka F.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvord (CSN 73 0802)

Pozarné oteviena Odstupova vzdalenost v m pro vypoctové pozarni zatizeni
plocha v m pvV kg.m?
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
0,5x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,5x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,5x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,5x2,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,0x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
2,0x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 2,17 2,47 2,70 3,02
2,0x2,5 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
2,5x1,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,5x2,0 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x2,5 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x25 2,27 2,96 3,38 3,69 413
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
40x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
40x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
4,0x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
4,0x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 474
4,0x 3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
50x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
5,0x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
50x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x 3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,15 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x2,0 2,56 3,48 4,02 4.42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0 x 3,0 3,37 4.47 5,12 5,60 6,30

Pozarné nebezpedny prostor stfech (stfesniho plasté) se uréuje podle obrazku 6 CSN 73 0802 takto:

a) ve vodorovném sméru je vySka pozarné oteviené plochy h, urCena vzdalenosti mezi nejnizsi urovni
stfeSniho plasté a hfebenem stfechy; pokud sklon stfechy je mensi nez 15°, podita se s vySkou h, =2 m
(odstup d); vypoctem muzZe byt doloZenai jina vyska h,; pozarné nebezpecny prostor (odstup d,) se méfi
od okraje stfeSniho plasté (zpravidla od okraje fimsy, pokud je navrZena); odstupové vzdalenosti od
stfesnich plastd stanovi tabulka 15 CSN 73 0802;

b) ve svisléem sméru n-uhelnikem k ptdorysnému primétu stfeSniho plasté od nejnizsi urovné stfesniho
plasté; vySka pozarné nebezpetného prostoru (odstup ds) se méfi od horniho povrchu stfeSniho
plasté a nepozaduje se vysSinez ds= Al/3, kde As je plocha pldorysného primétu stfeSniho plasté.
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PFi ur€eni pozarné nebezpecéného prostoru ve svislém sméru se stanovi padorysny pramét stfeSniho
plaste, ktery se posuzuje jako pozarné oteviena plocha a vzdalenost ds se stanovi podle prilohy F,
popf. podle tabulky 15 CSN 73 0802.

Pozarné nebezpecny prostor muize byt uréen presnéji hustotou tepelného toku v hodnoté 18,5 kW.m-=2.

AN\

.,

“Nds  ds

R 7 G

N hy
dv H
' B
dg< hy
o Lo )

(As)

Obrazek 6 (CSN 73 0802)

Tabulka 15 — Odstupové vzdalenosti od stfesnich plasta (p. = 30 kg.m2) (CSN 73 0802)

Vyska Délka posuzovaného stfesniho plasté v m
Irz;l <3 6 9 12 15 25 >35
2 2,65 3,45 3,90 4,15 4,30 4,50 4,60
3 3,25 4,45 5,30 5,70 6,10 6,50 6,75
4 3,75 5,25 6,25 6,95 7,45 8,45 8,85
5 4,15 5,95 7,15 8,00 8,70 10,10 10,75

POZNAMKA Pro jiné rozméry stfe$nich plast(i se odstupové vzdalenosti uréi podle pfilohy F.

Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e VyhlaSka & 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Souvisici predpisy

e CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, &l. 8.15.5, kap.
10, pfiloha F.

Doplnujici poznamky
Vypodtové pozarni zatizeni uréi projektant vypoétem dle kap. 6 CSN 73 0802.

Pozarné nebezpecny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.202 Nevyrobni objekty — zafizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci véetné nastupnich ploch k nevyrobnim objektim. (Zasobovani
vodou pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101.).

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

Kazdy objekt musi mit zafizeni umozniujici protipozarni zasah vedeny vnéjSkem objektu nebo vnitfkem
objektu, popf. sou¢asné obéma témito cestami.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu pozarnimi jednotkami zahrnuiji:
a) pfistupové komunikace v&etné nastupnich ploch;
b) zasahové cesty (vnitfni a vnéjsi), které komunikacné musi navazovat na pfistupové
komunikace;
c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné pfislusenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni apod.).

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Pristupové komunikace — k objektim, kromé objektd, v nichZ jsou pouze pozarni Useky bez pozarniho
rizika a objektll jmenovité uvedenych v pfislusnych normach pro pozarni bezpecnost jednotlivych
objektd, musi vést pfistupova komunikace umoznujici pfijezd pozarnich vozidel:

a) az k nastupni ploSe; nebo

b) alespoil do vzdalenosti 20 m od vchodu navazujicich na zasahoveé cesty v pfipadech, kde se
nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4 CSN 73 0802 nevyzaduje; nebo

c) alespon do vzdalenosti 20 m od vSech vchodl do objektu, kterymi se predpoklada vedeni
protipozarniho zasahu, pokud se u téchto objektd nevyZaduje nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4
CSN 73 0802 ani vnitini zasahové cesty podle ¢l. 12.5.1 CSN 73 0802.

Nastupni plochy — pro zasah pozarnich jednotek musi byt u objektd (kromé pfipadi uvedenych
v €l. 12.4.4 CSN 73 0802) nastupni plochy, slouZici pro vedeni protipoZarniho zasahu vnéjsi stranou
(pracelim) objektu. Jejich pocet, umisténi a vybaveni se uréi projektovym feSenim v dohodé s tzemné
pfisluSnym hasi¢skym zachrannym sborem.

Nastupni plocha musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace;

b) mit Sitku nejméné 4,0 m;

c) byt odvodnéna a zpevnéna alespon k jednorazovému pouZiti vozidlem, jehoz tiha na nejvice
zatizenou napravu je nejméné& 100 kN; plocha ma mit sklon v jednom sméru (zpravidla
podélném) nejvyse 8 %, ve druhém nejvyse 4 %;

d) bytsituovana podél nebo kolmo k nejdelSi strané praceli tak, aby byl v kazdém podlazi umoznén
zasah z vysuvného automobilového Zebfiku nebo z pozarni plosiny k pFiléhajicimu pruceli
pozarnich Usekd; u objektl s €lenitym pudorysem musi byt kazdé misto v pldorysu podlazi
vzdaleno nejvySe 40 m od nejbliz§iho otvoru v priceli (velikost otvoru umoznujiciho vedeni
protipozarniho zasahu je nejméné 0,8 x 1,5 m), dosazitelného z pozarniho zebfiku nebo pozarni
ploSiny.

Vjezdy a prijezdy — vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky musi byt ve
svétlych rozmérech nejméné 3,5 m Siroké a 4,1 m vysokeé.
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Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy
e CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 12.
o CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010 a Oprava 1,
04/2012.

Dopliujici poznamky
Z ¢&l. 12.2.2 CSN 73 0802 vyplyva, ze za pristupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova
silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3 m.

U novych objektd ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydrant( rozSifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla; u zmén staveb se tato Uprava doporucuje.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym
feSenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; je-li navrzeno vice pruhl, musi byt tento zakaz
zajistén alespon na jednom jizdnim pruhu.
Nastupni plochu Ize zatravnit a vyuzivat k jinym u€eldm (napf. chodniky, manipula¢ni plochy atd.), ne
vSak pro parkovani nebo odstaveni vozidel.
Nastupni plocha se nemusi zfidit:
a) u objektd vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami podle &l. 12.5.1 CSN 73 0802;
b) u objektl o vySce h do 12 m, i kdyzZ nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami;
c) u objektl, jejichz vdechny pozarni Useky jsou bez pozarniho rizika;
d) u objektd jmenovité uvedenych v normach platnych pro pozarni bezpe€nost jednotlivych
objekty;
e) u objektd o vySce h > 12 m, které maji ve vSech pozarnich Usecich s pozarnim rizikem
instalované sprinklerové stabilni hasici zafizeni SHZ, popf. doplfikové sprinklerové hasici

zarizeni DHZ (viz CSN 73 0810), pFipadné jiné samog&inné stabilni hasici zafizeni podle 11.1.4
CSN 73 0810.

Pozarni Useky bez pozarniho rizika viz &l. 6.7 CSN 73 0802.

Stav 1. 1. 2024
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P 4.5.203 Vyrobni objekty — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku
Odstupy stavebnich objektd od vyrobnich objektu.

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

K zamezeni pfenosu pozaru vné hoficiho pozarniho Useku nebo objektu na jiny objekt nebo pozarni
usek (salanim tepla nebo padajicimi ¢astmi konstrukci) je nutno vytvofit nezbytny odstup vymezeny
pozarné nebezpeénym prostorem:

1. Stavebni objekty

P¥i ureni odstupové vzdalenosti se postupuje takto (kap. 11 CSN 73 0804):
a) vymezi se posuzovana plocha Sp v m? obvodové stény nebo stfesSniho plasté o délce / v m
a vysce hy v m,
b) stanovi se velikost pozarné otevienych ploch Spo v m?,
c) stanovi se podil po pozarné otevienych ploch k ploSe obvodové stény v procentech podle
rovnice

Sro
po = x 100 < 100
Sp

d) v tabulce H.1 se v zavislosti na délce, vySce, podilu pozarné otevienych ploch a ekvivalentni
dobé trvani pozaru stanovi odstupova vzdalenost.

Pokud pozarné oteviené plochy v obvodové sténé posuzovaného pozarniho Useku jsou vzajemné dosti
vzdalené, popf. pomérné malé, takze po nedosahuje 40 % i kdyz se nezapocitava cela plocha obvodové
stény pozarniho useku Sy, je mozné stanovit odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpecéné prostory pro
jednotlivé pozarné oteviené plochy podle pfilohy nebo vypo&tem podle &l. 11.4.10 CSN 73 0804.

Podle rozmért pozarné otevienych ploch (jednotlivych oken apod.) a doby trvani pozaru Te
posuzovaného pozarniho Useku se dle prilohy H.2 CSN 73 0804 stanovi odstupové vzdalenosti pro
kazdou pozarné otevienou plochu. Tyto odstupové vzdalenosti (a odpovidajici pozarné nebezpeéné
prostory) Ize povazovat za vysledné, pokud mezi okraji dvou takto posuzovanych pozarné otevienych
ploch je vzdalenost vétsi nez soucet jejich odstupl nasobeny hodnotou 0.6.

2. Kabelové a dopravnikové mosty, technologické véze a stozary

Pozarné nebezpelny prostor se nevymezuje u potrubnich, kabelovych a dopravnikovych mostd,
u technickych a technologickych vézi (stozarl apod.), jejichz nosné konstrukce jsou druhu DP1
a ohranicujici konstrukce druhu DP1 nebo DP2. Pozarné nebezpelny prostor se rovnéz nevymezuje
u volné vedenych potrubi vné stavebnich objektd, i kdyz slouzi k rozvodu hoflavych plynt a kapalin;
stejné se posuzuji volné vedené kabely bez ohledu na mnozstvi kabell a druh izolace.

Mosty a véze, které nevyhovuji t€mto pozadavkim, maji pozarné nebezpecény prostor, ktery se stanovi:

a) pro potrubni, kabelové a dopravnikové mosty podle obrazku 25 CSN 73 0804 s odstupovou
vzdalenosti alespori 4 m od vnéjSiho okraje konstrukci mostu;

b) pro technické a technologické véZe pro odstupovou vzdalenost podle &l. 11.4.11 CSN 73 0804.

3. Volné sklady
PFi uréeni odstupovych vzdalenosti od volnych skladi se postupuje dle &l. 11.5 CSN 73 0804, pricemz
nejmensi odstupova vzdalenost volnych skladl hoflavych latek je 6,5 m, a musi se urit:

a) délka, tzn. strana posuzovaného volného skladu,

b) vyska skladované hoflavé latky zvySena o prfedpokladanou vysku plamen(, viz ¢lanek 11.5.2
CSN 73 0804,
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c) podil pozarné otevienych ploch — dosahuje 100 %, kromé& pfipad( z &lanku 11.5.2 c) CSN 73 0804,

d) v tabulce H.1 se v zavislosti na délce, vySce, podilu pozarné otevienych ploch a ekvivalentni
dobé trvani pozaru posuzovaného volného skladu stanovi odstupova vzdalenost;

4, Oteviena technologicka zafizeni

Pfi ureni odstupove vzdalenosti od otevienych technologickych zafizeni se postupuje dle ¢l. 11.6.1
a 11.6.2 CSN 73 0804, pficemz postup je stejny jako u volnych skladu s tim, Ze délkou je strana plochy,
na které mlze dojit k odhofivani latek (napf. jimky).

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Pozarné nebezpeény prostor stfech (stfresniho plasté) se uréuje podle obrazku 15 CSN 73 0804
takto:

a) ve vodorovném smeéru je vySka pozarné oteviené plochy h, ur€ena vzdalenosti mezi nejnizsi
urovni stfeSniho plasté a hfebenem stfechy; pokud sklon stfechy je mensi nez 15°, pocita se
s vyskou h, =2 m (odstup d.,); vypoétem muze byt doloZena i jina vyska h,; pozarné nebezpecny
prostor (odstup d,) se méfi od okraje stfeSniho plasté (zpravidla od okraje fimsy, pokud je
navrzena); odstupové vzdalenosti od stfesnich plastt stanovi tabulka 13 CSN 73 0804;

Obrazek 15 (CSN 73 0804)

Tabulka 13 — Odstupové vzdalenosti od stfesnich plasta dv (pv = 30 kg.m?) (CSN 73 0804)

Vyska hu Délka posuzovaného stfeSniho plasté v m
m <3 6 9 12 15 25 235
2 2,65 3,45 3,90 4,15 4,30 4,50 4,60
3 3,25 4,45 5,30 5,70 6,10 6,50 6,75
4 3,75 5,25 6,25 6,95 7,45 8,45 8,85
5 4,15 5,95 7,15 8,00 8,70 10,10 10,75
POZNAMKA Pro jiné rozméry stfednich plastt se odstupové vzdalenosti uréi podle piilohy H.

b) ve svislém sméru n-uhelnikem k pddorysnému primétu stfeSniho plasté od nejnizsi urovné
stfeSniho plasté; vyska pozarné nebezpecného prostoru (odstup ds) se méfi od horniho povrchu
stfe$niho plasté a nepozaduje se vys$s$i nez ds = As"?, kde As je plocha pldorysného pramétu
stfeSniho plasté.

Pozarné nebezpecny prostor

Pozarné nebezpecény prostor pozarniho Useku pfed stavebnim objektem je omezen plochou, vedenou
v odstupové vzdalenosti d rovnobézné s pozarné otevienou plochou posuzovaného pozarniho Useku.
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Po stranach je pozarné nebezpe&ny prostor omezen jednak valcovymi plochami o poloméru rovném
odstupové vzdalenosti, jejichZ osy jsou totozné s hranicemi pozarné oteviené plochy a sviraji s ni Uhel
160°. VySkové je pozarné nebezpelny prostor vymezen obdobné (obrazek 23).
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Obrazek 23 (CSN 73 0804)

Pozarné nebezpeény prostor otevienych technologickych zafizeni je omezen:

svislou plochou vedenou ve vzdalenosti d rovnobézné s hranici, od které se odstup uréuje

a v rozich valcovou plochou o poloméru d s osou vedenou rohem ohraniCeni otevieného

technologického zafizeni;

b) vodorovnou rovinou lezici ve vysce 1,5 d nad Urovni terénu nebo 10 m nad nejvyssi Grovni, na
niz maze odhofivat hoflava latka; rozhoduijici je jeji vyska.

a)

Pozarné nebezpeény prostor volnych skladi je vymezen (obrazek 24 CSN 73 0804):
a) svislou plochou rovnobé&znou s hranici volného skladu vedenou v odstupové vzdalenosti d,

v rozich valcovou plochou o poloméru d s osou vedenou rohem volného skladu;

b) vodorovnou rovinou lezici ve vysce 1,5 d nad urovni volného skladu.

Rozméry v metrech
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Obrazek 24 (CSN 73 0804)
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Urceni odstupovych vzdalenosti od stavebnich objektt

Odstupova vzdalenost se urCuje pro kazdy pozarni isek samostatné. Ma-li pozarni usek Clenity pudorys,
stanovi se odstupové vzdalenost pro v8echny pozarné oteviené plochy (obrazek 26a CSN 73 0804).
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Obrazek 26 (CSN 73 0804)

Jsou-li v jedné roviné obvodového nebo stfeSniho plasté vzajemné znaéné vzdalené pozarné oteviené
plochy, mlze se urcit odstupova vzdalenost pro kazdou otevienou plochu samostatné podle ¢l. 11.4.9.1
CSN 73 0804; soudasné se ovéfuje, zda je dostateéna vzdalenost sousednich poZarné otevienych
ploch. Pokud nelze postupovat podle €l. 11.4.9.1, uréi se odstupova vzdalenost pro celou rovinu
pozarné otevienych ploch (obrazek 26b CSN 73 0804).

Urcéeni odstupovych vzdalenosti od otevienych technologickych zarizeni

Odstupova vzdalenost od otevienych technologickych zafizeni se uréuje podle ¢l. 11.6.2 a pfilohy H,
tabulky H.1 CSN 73 0804, pfitemz nejmensi odstupova vzdalenost je 6,5 m, pokud jiné technické normy
nebo predpisy nepozaduji nebo neumoznuji vzdalenost odchylnou. Pozadavek odstupové vzdalenosti
6,5 m se nevztahuje na oteviena technologicka zafizeni skupiny vyrob a provozd 1 az 5, s nahodilym
a stalym pozarnim zatizenim do 30 kg/m?2, pokud odstupova vzdalenost je uréena podrobnym vypoctem
hustoty tepelného toku.
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Priloha H (normativni)

Odstupové vzdalenosti

Tabulka H.1 — Odstupové vzdalenosti v m stanovené podle ekvivalentni doby trvani pozaru

(CSN 73 0804)

VysSka Délka Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy pozarné
Se Sp | oteviené | o1 o, 30 40 50 60 80 | 100 | 120 | =180
hu / plochy v do 10
m m % °
100 2,5 3,5 4,0 4,4 47 5,0 54 57 6,0 6,7
80 21 29 3,5 3,8 4,1 4,4 47 5,0 53 59
do 4,5 60 1,5 23 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 23 25 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4,5 53 5,9 6,3 6,7 7.3 7,8 8,2 9,1
80 2,5 3,7 4,5 5,0 54 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4,0 4,4 47 5,2 5,6 59 6,7
40 0,3 1,7 2,3 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 51
100 3,4 5.1 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 4.1 5,1 5,8 6,3 6,8 7,5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4,5 5,0 54 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 2,4 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 59
100 3,5 54 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 11,6 13,2
80 2,7 4,3 54 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,8 11,3
24,0 60 1,8 3,1 4,0 47 53 57 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,4 4,9 53 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 11,9 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4,3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3,1 4,0 4,8 54 59 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3,1 3,4 3,8 4,5 5,0 54 6,5
100 3,6 4,9 57 6,2 6,7 7,1 7,7 8,1 8,5 9,4
80 2,9 4,2 4,9 54 5,8 6,2 6,7 7,1 7.5 8,3
do 4,5 60 21 3,3 4,0 4,5 4,8 5,1 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 2,1 2,8 3,2 3,6 3,8 43 4,6 4,9 5,0
100 5,0 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 11,4 12,0 13,3
80 4.1 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 9,4 10,0 10,5 11,7
9,0 60 2,9 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 2,9 3,8 4,5 5,0 5,3 6,0 6,4 6,8 7.7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 | 124 13,5 | 14,4 15,1 16,8
80 4,8 7,0 8,4 9,4 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
6.0 15,0 60 3,2 54 6,7 7,5 8,2 8,8 9,7 10,5 11,0 12,4
40 0,5 3,3 4,4 5,2 59 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,7 11,5 12,9 14,0 | 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 5,1 7,9 9,6 10,9 11,9 | 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 3,4 5,9 7,4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 3.4 47 57 6,4 7,1 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 | 16,9 18,7 | 20,1 21,3 24,0
36,0 80 52 8,3 10,4 11,9 13,1 14,1 15,8 171 18,2 20,7
a vice 60 3,4 6,1 7.8 9,1 10,2 | 11,0 12,5 | 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 4,9 5,9 6,7 7.4 8,6 9,5 10,3 12,1
(pokracovani)
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Tabulka H.1 (dokonceni)

VysSka Délka Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy pozarné
Sp Sp otevfené | >75 | 20 30 40 50 60 80 100 | 120 | 2180
hu / plochy v | do 10
m m %
100 7,2 9,8 1,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8
80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6
do 9,0 60 4,1 6,6 7,9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0
40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9
100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 24,2
80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4
15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1
40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1
100 111 15,4 18,0 19,9 21,3 22,5 24,5 26,1 27,4 30,3
80 8,9 13,0 15,4 171 18,5 19,6 21,5 22,8 24,0 26,7
12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,2 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3
100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 26,7 29,1 31,1 32,7 36,4
80 9,8 14,8 17,7 19,9 21,6 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8
36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6
40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2
100 12,9 18,9 22,5 25,2 27,3 | 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0
450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 23,2 24,8 27,4 29,4 31,1 34,9
a vice 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 20,0 22,2 241 25,5 28,9
40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6
100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7
80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 171 18,0 20,9
do 9,0 60 47 7,6 9,3 10,5 11,4 12,1 13,4 14,3 15,1 16,9
40 0,7 47 6,3 7.4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0
100 1,4 15,5 17,9 19,7 211 22,3 241 25,6 26,8 29,7
80 9,3 13,2 15,5 171 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2
15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2
40 0,9 6,6 8,7 10,1 1,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3
100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 | 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5
18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 24,5 26,7 28,4 29,8 33,1
avice | 240 60 82 | 131 | 158 | 17,7 | 19,2 | 204 | 22,3 | 239 | 251 | 28,0
40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8
100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4
80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0
36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 22,7 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7
40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0
100 17,8 25,1 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 453 50,3
45,0 80 14,2 21,0 25,1 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442
a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 24,6 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1
40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize linearné interpolovat, nelze véak extrapolovat hodnoty pro niz$i procento
pozarné otevienych ploch nez 40 %. Odstupové vzdalenosti plati i pro Tem.
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Tabulka H.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvort (CSN 73 0804)

Pozarné oteviena Odstupova vzdalenost v m pro ekvivalentni dobu trvani pozaru
plochav m podle Te, popf. Te V minutach
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
0,5x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,5x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,5x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,5x2,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,0x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
2,0x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 2,17 2,47 2,70 3,02
2,0x2,5 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
2,5x1,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,5x2,0 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x2,5 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x25 2,27 2,96 3,38 3,69 413
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
40x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
40x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
40x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
40x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 4,74
4,0x3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
50x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
5,0x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
50x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x 3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,51 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x 2,0 2,56 3,48 4,02 4,42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0 x 3,0 3,37 4.47 5,12 5,60 6,30

Pravni predpisy

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e VyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjSich predpisu.
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Souvisici predpisy

e CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, &l. 9.14.6, kap. 11,
pfiloha H.

Dopliujici poznamky
Ekvivalentni dobu trvani pozaru u stavebnich objektd uréi projektant vypoétem dle kap. 6 CSN 73 0804.

Ekvivalentni dobu trvani pozaru u volnych skladll a otevienych technologickych zafizeni se stanovi
z plosné hustoty tepelného toku podle charakteru voIné skladovanych hoflavych latek umisténych
v posuzovaném prostoru dle ¢l. 11.5.3 CSN 73 0804.

Pozarné nebezpelny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku, kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

V pozarné nebezpe&ném prostoru mohou byt dale umistény jiné pozarni Useky (objekty) pokud:

a) Jejich obvodove stény zasahujici do pozarné nebezpecneho prostoru jsou provedeny v souladu
s ¢l. 9.4.5a9.4.6 CSN 73 0804,

b) jejich stfesni plast, zasahujici do pozarné nebezpecného prostoru, je proveden dle ¢l. 9.14.4
CSN 73 0804.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.204 Vyrobni objekty — zafizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci véetné nastupnich ploch k vyrobnim objektim. (Zasobovani vodou
pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101).

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku
Kazdy objekt musi mit zafizeni umozhujici protipozarni zasah vedeny vnéjSkem nebo vnitfkem objektu,
popf. souc¢asné obéma zplsoby.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu jednotkami pozarni ochrany zahrnuiji:
a) pfistupové komunikace v&etné nastupnich ploch;
b) vnitfni a vnéjsi zasahové cesty, které komunikacné musi navazovat na pfistupové komunikace;

c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné pfislusenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni).

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Pristupové komunikace — k objektu musi vést pfistupova komunikace umoznujici pfijezd pozarnich
vozidel, kromé objektl stojicich osamocené, pokud
a) zfizeni pFistupovych komunikaci by si vyZzadalo neimérné vysoké investi¢ni naklady (napf. vice
nez 50 % pravdépodobnych pfimych a naslednych Skod), nebo
b) jsou téZzko pristupné (napf. v horskych polohach) a z dGvodu odlehlosti nelze pocitat
s protipozarnim zasahem jednotkou pozarni ochrany (napf. doba dojezdu jednotek pozarni
ochrany je delSi nez pravdépodobna doba trvani pozaru).
Pfistupové komunikace vedou:
a) az k nastupni ploSe, popf. do mist ur€enych pfislusnymi pfedpisy, nebo

b) do vzdalenosti nejvySe 10 m od vchodu do objektu v pfipadech, pokud se nastupni plocha dle
¢lanku 13.4.4 CSN 73 0804 nevyZaduje;

Nastupni plochy — pocet, rozmisténi a vybaveni nastupnich ploch se urli projektovym FeSenim
v dohodé s uzemné pfisludnym hasi¢skym zachrannym sborem.
Nastupni plochy musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace,

b) byt odvodnény a zpevnény nejméné v Sifce 4,0 m, alespon k jednorazovému pouziti vozidlem,
jehoz tiha na nejvyse zatizenou napravu je nejméné 100 kN,

c) mitnejméné v Sifce 6,5 m sklon v jednom sméru (zpravidla podélném) nejvyse 8 % a v druhém
nejvyse 4 %,

d) byt situovany podél nebo kolmo k nejdel$i strané& praceli, dale viz &lanek 13.4.2 d) CSN 73 0804;

Vjezdy a prajezdy — vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky, vjezdy

a prljezdy pfi blokové zastavbé apod. musi byt ve svém prijezdném profilu nejméné 3 500 mm Siroké
a 4 100 mm vysoké.

Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.
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e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e VyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Souvisici predpisy
e CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpe¢nost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, kap. 13.

e CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni, 07/2016 a Oprava 1,
03/2020.

e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010 a Oprava 1,
04/2012.

Dopliujici poznamky
Z ¢lanku 13.2.3 CSN 73 0804 vyplyva, Ze za pristupovou komunikaci se povazuje nejméné
jednopruhova silni€¢ni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3 m.

Je-li pfistupova komunikace jednopruhova, musi byt projektovym feSenim zajistén zakaz odstaveni
a parkovani vozidel; u vicepruhové komunikace musi byt tento zakaz zajistén alespor v jednom jizdnim
pruhu.

U novych objektd ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydrant( rozsifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla mimo jizdni pruh, u zmén staveb se tato Uprava doporucuje.

Povrch nastupni plochy Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit, pokud je zajiSténa jeji funkce
a trvalym zplGsobem vyznaceno misto a $itka nastupni plochy (napf. ukazateli).

Nastupni plocha mlze byt sou¢asné vyuzita k jinym vhodnym Géeltm, které nebrani pfijezdu pozarnich
vozidel a vedeni protipozarniho zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace). Nesmi se v§ak
navrhnout jeji vyuziti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, k ukladani materialu apod.
Nastupni plocha se nemusi zfidit u objektu:

a) vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami,

b) o vySce h <12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitfnimi zadsahovymi cestami,
c) kde nelze vést protipozarni zasah z vnéjsi strany objektu,
d) ke kterym nemusi vést pfistupova komunikace,

)

D

o vySce h > 12 m, které maji ve vSech pozarnich Usecich s pozarnim rizikem instalovane
sprinklerove stabilni hasici zafizeni, popf. doplikové sprinklerové hasici zafizeni DHZ (viz CSN
73 0810), pfipadné jiné samocinné stabilni hasici zafizeni podle CSN 73 0810, ¢lanek 11.1.4.

Stav k 1. 1. 2024
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Budovy pro bydleni a ubytovani

P 4.5.301 Budovy pro bydleni a ubytovani — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objektl od budov pro bydleni a ubytovani.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

K zamezeni pfenosu pozaru vné hoficiho objektu jeho pozarné otevienymi plochami (napf. okna) na
jiny objekt je nutno zachovat nezbytny odstup (proluku), ktery je uréen vétSim pozarné nebezpecnym
prostorem jednoho z posuzovanych objektu.

PFi uréeni odstupt od budov pro bydleni a ubytovani se postupuje dle &l. 10.3, 10.4 a 10.5 CSN 73 0802
a musi se postupovat takto:

Prvni zplsob uréeni odstupové vzdalenosti od stavebnich objektll — podle tabulek pfilohy F

CSN 73 0802:
a) vymezi se obvodova sténa nebo primét stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho Useku
a stanovi se celkova plocha Sp;
b) stanovi se velikost pozarmné otevienych ploch Spo v posuzovaném pozarnim Useku podle
¢l. 10.4.3 CSN 73 0802;
c) stanovi se procento pozarné otevienych ploch po z plochy obvodové stény nebo primétu
stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho useku podle rovnice:
S
p, = ——.100;
SP
d) podle hustoty tepelného toku z posuzovaného pozarniho Useku podle &l. 10.4.4 CSN 73 0802

se v pfislusné tabulce pfilohy F vyhleda odstupova vzdalenost, a to v zavislosti na vySce a délce
obvodové stény nebo primétu stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho Useku a procentu
pozarné otevienych ploch.

Druhy zpusob ur€eni odstupove vzdalenosti (vypoctem hustoty tepelného toku a vymezenim pozarné
nebezpecného prostoru) — podle &l. 10.4.9 CSN 73 0802:

a)

b)

stanovi se velikost pozarné otevienych ploch v posuzovaném poZarnim useku v Elenéni zcela
a Castetné pozarné oteviené plochy obvodovych stén a poZarné oteviené plochy stfesSniho plasté,
nebo v ¢lenéni ploch s rliznou hustotou tepelného toku;

stanovi se hustota tepelného toku jednotlivych pozarné otevienych ploch podle ¢&l. 10.4.4
CSN 73 0802; hustoty tepelného toku mohou byt pfi podrobném vypo&tu pfipadné zpiesnény
podle konkrétnich podminek (viz napt. &l. 8.15.4 CSN 73 0802 nebo podle &l. 4.2 CSN 73 0810);

stanovi se okraj pozarné nebezpeéného prostoru za podminky hustoty tepelného toku
18,5 kW.m?2, pfiCemz se zapocitavaji vSechny pozarné oteviené plochy posuzovaného
pozarniho Useku s hustotou tepelného toku vétsi nez 2 kW.m2 v roviné pozarné otevienych
ploch; pozarné nebezpecény prostor ur€eny na podkladé podrobného vypoctu hustot tepelnych
tokl rlznych mist pred pozarné otevienymi plochami muze byt vymezen v limitu 18.5 kW.m-2
v odchylném tvaru, nez stanovi &l. 10.5 CSN 73 0802.

Pokud pozarné otevrené plochy v obvodové sténé posuzovaného pozarniho Useku jsou vzajemné dosti
vzdalené, popf. pomérné malé, takze po nedosahuje 40 % i kdyz se nezapocitava cela plocha obvodové
stény pozarniho useku Sp, je mozné stanovit odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpeéné prostory pro
jednotlivé pozarné oteviené plochy podle ptilohy nebo vypoétem podle &l. 10.4.9 CSN 73 0802.

Podle rozmérl pozarné otevienych ploch (jednotlivych oken apod.) a vypoctového poZarniho zatizeni
(pv) posuzovaného pozarniho useku se dle pfilohy F2 CSN 73 0802 stanovi odstupové vzdalenosti pro
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kaZdou pozarné otevienou plochu. Tyto odstupové vzdalenosti (a odpovidajici poZzarné nebezpelné
prostory) Ize povazovat za vysledné, pokud mezi okraji dvou takto posuzovanych pozarné otevienych

ploch je vzdalenost vétsi nez soucet jejich odstupl nasobeny hodnotou 0.6.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Tabulka F.1 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od ploch pozarnich usekt (CSN 73 0802)

] ] . e L 2
Vyska Délka Provc'ent? Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni pv v kg.m
hy | pozamé
m m oteviene | <1q 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 2,5 3,5 4,0 4,4 47 5,0 54 57 6,0 6,7
80 21 2,9 3,5 3,8 4.1 4,4 4,7 5,0 53 59
do 4,5 60 1,5 23 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 23 25 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4,5 53 5,9 6,3 6,7 7.3 7,8 8,2 9,1
80 2,5 3,7 4,5 5,0 54 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4,0 4,4 4,7 52 5,6 59 6,7
40 0,3 1,7 23 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 5,1
100 3,4 5.1 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 4,1 51 5,8 6,3 6,8 7.5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4,5 5,0 54 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 24 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 59
100 3,5 54 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 11,6 13,2
80 2,7 4,3 54 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,9 11,3
24,0 60 1,8 3,1 4,0 47 53 57 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,4 4,9 53 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 11,9 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4,3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3,1 4,0 4,8 54 59 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,5 5,0 54 6,5
100 3,6 4,9 57 6,2 6,7 7,1 7,7 8,1 8,5 9,4
80 2,9 4,2 4,9 54 5,8 6,2 6,7 7,1 7.5 8,3
do 4,5 60 2,1 3,3 4,0 4,5 4,8 5,1 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 2,1 2,8 3,2 3,6 3,8 43 4,6 4,9 55
100 5,0 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 11,4 12,0 13,3
80 4,1 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 9,4 10,0 10,5 11,7
9,0 60 29 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 2,9 3,8 4,5 5,0 53 6,0 6,4 6,8 7,7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
80 4,8 7,0 8,4 9,4 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
6,0 15,0 60 32 | 54 | 67 | 75 | 82 | 88 | 97 | 105 | 11,0 | 124
40 0,5 3,3 4,4 5,2 59 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,6 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 5,1 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 3,4 5,9 7,4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 3.4 47 57 6,4 7,1 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 | 20,1 21,3 24,0
36.0 80 52 8,3 10,4 11,9 13,1 14,1 15,9 171 18,2 20,7
a vi’ce 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 4,9 5,9 6,7 7.4 8,6 9,5 10,3 12,1
(pokracovani)
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Tabulka F.1 (dokonceni)

) . . e e . 2
Vyska Délka Provc’entva Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni py v kg.m
hy f pozarneé
m m oteviené | < 1g 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy

100 7,2 9,8 11,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8

80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6

do 9,0 60 41 6,6 7.9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0

40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9

100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 24,2

80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4

15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1

40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1

100 11,1 15,4 18,0 19,9 21,3 | 225 245 | 26,1 27,4 30,3

80 8,9 13,0 15,4 17,1 18,5 19,6 215 | 22,8 24,0 26,7

12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,7 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3

100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 | 26,7 291 311 32,7 36,4

80 9,8 14,8 17,7 19,9 216 | 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8

36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6

40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2

100 12,9 18,0 22,5 25,2 27,3 | 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0

450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 232 | 24,8 27,4 29,4 31,4 34,9

a vice 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 | 20,0 22,2 241 25,5 28,9

40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6

100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7

80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 17,1 18,0 20,9

do 9,0 60 4,7 7,6 9,3 10,5 11,4 121 13,4 14,3 15,1 16,9

40 0,7 47 6,3 7.4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0

100 11,4 15,5 17,9 19,7 211 22,3 241 25,6 26,8 29,7

80 9,3 13,2 15,5 17,1 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2

15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2

40 0,9 6,6 8,7 10,1 11,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3

100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5

18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 244 26,7 28,4 29,8 33,1
a vice 24,0 60 8,2 13,1 15,8 17,7 19,2 20,4 22,3 23,9 25,1 28,0
40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8

100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4

80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 | 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0

36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 2277 | 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7

40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0

100 17,8 25,1 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 45,3 50,3

450 80 14,2 21,0 251 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442

a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 24,6 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1

40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize ziskat linearni interpolaci, nelze extrapolovat hodnoty pro niz$i procento pozarné
otevienych ploch nez 40 %.
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Tabulka F.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvora (CSN 73 0802)

Pozarné oteviena Odstupova vzdalenost v m pro vypoctové pozarni zatizeni
plocha v m pvV kg.m?
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
0,5x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,5x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,5x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,5x2,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,0x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
2,0x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 2,17 2,47 2,70 3,02
2,0x2,5 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
2,5x1,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,5x2,0 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x2,5 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x25 2,27 2,96 3,38 3,69 413
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
40x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
40x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
4,0x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
4,0x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 474
4,0x 3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
50x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
5,0x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
50x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x 3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,15 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x2,0 2,56 3,48 4,02 4.42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0 x 3,0 3,37 4.47 5,12 5,60 6,30

Pozarné nebezpedny prostor stfech (stfesniho plasté) se uréuje podle obrazku 6 CSN 73 0802 takto:

a)

ve vodorovném sméru je vySka pozarné oteviené plochy h, uréena vzdalenosti mezi nejnizsi Urovni
stfedniho plasté a hifebenem stfechy; pokud sklon stfechy je mendi nez 15°, pocita se s vySkou h, = 2
m (odstup d,); vypoctem miize byt doloZena i jina vyska h,; pozarné nebezpecny prostor (odstup d,) se
mé&fi od okraje stfeSniho plasté (zpravidla od okraje fimsy, pokud je navrZzena); odstupové vzdalenosti
od stfe$nich plastt stanovi tabulka 15 CSN 73 0802;

ve svislém sméru n-uhelnikem k pudorysnému primétu stfeSniho plasté od nejnizsi urovné
stfeSniho plasté; vySka pozarné nebezpecného prostoru (odstup ds) se méfi od horniho povrchu
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stfeSniho plasté a nepoZaduje se vy3Si nez ds = Al/3, kde As je plocha plidorysného primétu
stfeSniho plasté.
PFi uréeni pozarné nebezpecného prostoru ve svislém sméru se stanovi ptidorysny primét stfesSniho

plaste, ktery se posuzuje jako pozarné oteviena plocha a vzdalenost ds se stanovi podle pfilohy F,
popf. podle tabulky 15 CSN 73 0802.

Pozarné nebezpecny prostor mize byt uréen presnéji hustotou tepelného toku v hodnoté 18,5 kW.m=2.

PN

.,

“Nds  ds

I 7 G

- g hu
[' ds ds R dv

-~ :
h . J
h S R
dy ds<h
A ds> hy dv ///?/ ; dv

(As) (As)

—e

Obrazek 6 (CSN 73 0802)

Tabulka 15 — Odstupové vzdalenosti od stfesnich plast (p. = 30 kg.m2) (CSN 73 0802)

Vyska Délka posuzovaného stiesniho plasté v m
Irz;l <3 6 9 12 15 25 >35
2 2,65 3,45 3,90 4,15 4,30 4,50 4,60
3 3,25 4,45 5,30 5,70 6,10 6,50 6,75
4 3,75 5,25 6,25 6,95 7,45 8,45 8,85
5 4,15 5,95 7,15 8,00 8,70 10,10 10,75

POZNAMKA Pro jiné rozméry stfe$nich plast se odstupové vzdalenosti uréi podle pfilohy F.

Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisa.

e VyhldSka €. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Souvisici predpisy

e CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 10,
pfiloha F.

e CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani, 09/2010, Zména
Z1, 02/2013, Zména Z2, 02/2020 a Zména Z3, 09/2023.

Doplnujici poznamky

Rozdéleni budov pro bydleni a ubytovani do skupin:

1) Budovy skupiny OB1 — rodinné domy a rodinné rekreacni objekty s nejvyse tfemi obytnymi
bufkami, s jednim podzemnim a s nejvy3e tfemi uzitnymi nadzemnimi podlazimi (uzitnym
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nadzemnim podlazim je i podkrovni prostor, je-li tam pokoj apod.) a nejvyse s celkovou padorysnou
plochou v$ech podlazi objektu do 600 mZ.

2) Budovy skupiny OB2 — bytové domy pfesahujici kritéria budov skupiny OB1 (napf. majici vice nez
tfi obytné buriky).

3) Budovy skupiny OB3 — domy pro ubytovani o projektované ubytovaci kapacité nejvyse:
a) 75 osob umisténych nejvySe do 3. nadzemniho podlazi; nebo
b) nejvyse 55 osob umisténych mezi 1. az 8. nadzemnim podlazim.

4) Budovy skupiny OB4 — domy pro ubytovani s ubytovaci kapacitou vétsi nez dle bodu 3.
Stupen pozarni bezpecnosti urci projektant, a to:

a) pro objekty skupiny OB 1 pfimo dle &l. 4.1.1 a 4.1.2 CSN 73 0833,

b) pro objekty skupiny OB 2 az OB 4 z tab. 8,VCSN 73 0802, pficemz vypoctové pozarni zatizeni
se ur¢uje pfimo dle ¢l. 5.1.2,6.1.1 a7.1.1 CSN 73 0833.

Pozarné nebezpe€ny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.302 Budovy pro bydleni a ubytovani — zafizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci v€etné nastupnich ploch k budovam pro bydleni a ubytovani.
(Zasobovani vodou pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101).

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

Pro stanoveni pozadavku plati CSN 73 0802, viz polozka P 4.5.202 "Nevyrobni objekty — zafizeni pro
protipozarni zasah", s témito rozdily:

Kazdy objekt musi mit zafizeni umozniujici protipozarni zasah vedeny vnéjSkem objektu nebo vnitfkem
objektu, popf. sou¢asné obéma témito cestami.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu pozarnimi jednotkami zahrnuiji:
a) pfistupové komunikace v&etné nastupnich ploch;
b) zasahové cesty (vnitfni a vné&jsi), které komunikaCné musi navazovat na pfistupové
komunikace;
c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné pfislusenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni apod.)

Ukazatele a Ciselné hodnoty

Pristupové komunikace — k objektim, kromé objektd, v nichZ jsou pouze pozarni Useky bez pozarniho
rizika a objektll jmenovité uvedenych v pfisluSsnych normach pro pozarni bezpecnost jednotlivych
objektd, musi vést pfistupova komunikace umoznujici pfijezd pozarnich vozidel:

a) az k nastupni ploSe; nebo

b) alespon do vzdalenosti 20 m od vchodu navazujicich na zasahoveé cesty v pfipadech, kde se
nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4 CSN 73 0802 nevyzaduje; nebo

c) alespon do vzdalenosti 20 m od vSech vchodu do objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni
protipozarniho zasahu, pokud se u téchto objektt nevyZaduje nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4
CSN 73 0802 ani vnitini zdsahové cesty podle ¢l. 12.5.1 CSN 73 0802.

Ke kazdé budové nebo souvislé skupiné budov skupiny OB1 musi vést pfistupova komunikace (alespori
zpevnéna pozemni komunikace) se Sifkou jizdniho pruhu nejméné 3,0 m a koncici nejvyse 50 m od
posuzovaného objektu. Pfistupova komunikace se nemusi zfizovat u staveb pro rodinnou rekreaci;
v ostatnich pfipadech se nemusi zfizovat, pokud s tim souhlasi mistné pfislusny hasi¢sky zachranny
sbor kraje (napf. v nepfistupnych horskych polohach).

Pokud k budové skupiny OB3 nebo OB4 nevede pfistupova komunikace nebo ji nelze po zna¢nou ¢ast
roku pouzit (napf. v horskych polohach), musi byt navrzen zplsob protipozarniho zasahu a hasici
prostfedky vychazejici z konkrétnich provoznich podminek.

Nastupni plochy — pro zasah pozarnich jednotek musi byt u objektl nastupni plochy, slouzici pro
vedeni protipozarniho zasahu vnéjsi stranou (pracelim) objektu. Jejich pocet, umisténi a vybaveni se
urci projektovym feSenim v dohodé s uzemné pfislusnym hasi¢skym zachrannym sborem.
Nastupni plocha musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace;

b) mit Sifku nejméné 4,0 m;

c) byt odvodnéna a zpevnéna alesporni k jednorazovému pouZiti vozidlem, jehoz tiha na nejvice

zatizenou napravu je nejméné 100 kN; plocha ma mit sklon v jednom sméru (zpravidla
podélném) nejvyse 8 %, ve druhém nejvyse 4 %;

94



d) byt situovana podél nebo kolmo k nejdel$i strané pruceli tak, aby byl v kazdém podlazi
umoznén zasah z vysuvného automobilového Zebfiku nebo z pozarni ploSiny k pfiléhajicimu
praceli pozarnich Usek(; u objektd s ¢lenitym pldorysem musi byt kazdé misto v padorysu
podlazi vzdaleno nejvy$e 40 m od nejblizSiho otvoru v praceli (velikost otvoru umozriujiciho
vedeni protipozarniho zasahu je nejméné 0,8 x 1,5 m), dosaziteIného z pozarniho Zebfiku nebo
pozarni ploSiny.

Vjezdy a prujezdy — vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky, na nichz jsou
stavebni objekty, viezdy a prlijezdy pfi blokové zastavbé apod., musi byt ve svétlych rozmérech
nejméné 3,5 m Siroké a 4,1 m vysokeé.

Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Souvisici predpisy
o CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 12,

e CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani, 09/2010, Zména
Z1, 02/2013, Zména Z2, 02/2020 a Zména Z3, 09/2023, ¢l. 4.4.1,4.4.2,6.5.3, 7.5.3.

e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010 a Oprava 1,
04/2012.

Dopliujici poznamky

Rozdéleni budov pro bydleni a ubytovani do skupin:

1) Budovy skupiny OB1 — rodinné domy a rodinné rekreacni objekty s nejvyse tfemi obytnymi
bufikami, sjednim podzemnim a s nejvySe tfemi uZzitnymi nadzemnimi podlazimi (uzithym
nadzemnim podlazim je i podkrovni prostor, je-li tam pokoj apod.) a nejvySe s celkovou pudorysnou
plochou v$ech podlazi objektu do 600 m2.

2) Budovy skupiny OB2 — bytové domy presahuijici kritéria budov skupiny OB1 (napf. majici vice nez
tfi obytné burnky).

3) Budovy skupiny OB3 — domy pro ubytovani o projektované ubytovaci kapacité nejvy3e:

a) 75 osob umisténych nejvySe do 3. nadzemniho podlazi; nebo
b) nejvy3e 55 osob umisténych mezi 1. aZz 8. nadzemnim podlazim.

4) Budovy skupiny OB4 — domy pro ubytovani s ubytovaci kapacitou vétsi nez dle bodu 3.

U novych objektll ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydranta rozSifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla; u zmén staveb se tato Uprava doporuéuje.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym
feSenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; je-li navrzeno vice pruha, musi byt tento zakaz
zajistén alespon na jednom jizdnim pruhu.

Nastupni plochu Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit jeji povrch, pokud bude zajisténa jeji funkce
a trvalym zplsobem vyznaceno misto a Sitka plochy (napf. ukazateli).

Doporucuje se tuto plochu sou¢asné vyuzit k jinym vhodnym ucelim, které nebudou branit pfijezdu
pozarnich vozidel a protipoZarniho zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace, manipulaéni
plochy). Nesmi se v8ak navrhnout jeji vyuZiti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, aby se nebréanilo
pfijezdu a zasahu poZarnich jednotek.
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Nastupni plocha se nemusi zfidit:
a) u objektt vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami podle &l. 12.5.1 CSN 73 0802;

b) u objektl o vySce h do 12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami;
c) u objektd, jejichz vSechny pozarni Useky jsou bez pozarniho rizika;
d) u objektd jmenovité uvedenych v normach platnych pro pozarni bezpecénost jednotlivych

objekt;

e) u objektd o vySce h > 12 m, které maji ve v8ech pozarnich Usecich s poZarnim rizikem
instalované sprinklerové stabilni hasici zafizeni SHZ, popf. doplfikové sprinklerové hasici
zafizeni DHZ (viz CSN 73 0810), pfipadné jiné samoginné stabilni hasici zafizeni podle 11.1.4
CSN 73 0810.

Pozarni useky bez pozarniho rizika viz &l. 6.7 CSN 73 0802.

Stav k 1. 1. 2024
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Objekty pro zemédélskou vyrobu

P 4.5.401 Objekty pro zemédélskou vyrobu — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objektt od objektld pro zemédélskou vyrobu.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

1) Stavebni objekty — postupuje se dle CSN 73 0804 (kap. 11), viz polozka P 4.5.203 "Vyrobni objekty
— odstupové vzdalenosti".

2) Oteviena technologicka zafizeni — postupuje se dle CSN 73 0804, viz polozka P 4.5.203 "Vyrobni
objekty — odstupové vzdalenosti" v souladu s kap. 9 CSN 73 0842.

3) Volné sklady sena a slamy — bezped&nostni vzdalenost se uréuje dle pfilohy C, tab. C.1 CSN 73 0842
(normativni pfiloha).

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Viz polozka P 4.5.203 "Vyrobni objekty — odstupové vzdalenosti".

Tabulka C.1 — Bezpeénostni vzdalenosti volnych sklad(i sena a slamy (stohti) (CSN 73 0842)

Nejmensi vzdalenost
. ; volného skladu
Polozka Objekty nebo provozy sena a skamy (stohu)
m
1 Zavody (sklady), v nichz se vyrabéji, zpracovavaji nebo
uskladfuji vybudné nebo lehce vznétlivé latky (napf. celuloid,
; ) ] . o 300
nitroceluléza), nebo na volném prostranstvi se uskladriu;i
snadno hoflavé kapaliny (napf. benzin, sirouhlik, aceton)
2 Ostatni pramyslové zavody, les 100
3 Okrajové budovy souvislé zastavby obci 50
4 Vefejné komunikace 60
5 Krajni koleje zelezni¢nich trati 100"
6 Elektrické vedeni o vysokém napéti 30
7 Tuhé domovni odpady 502
8 Volny sklad sena a slamy 50%)

1 Je-li kolej Zelezniéni trati na naspu, zvétsuje se vzdalenost od volnych skladl (stoh()
o dvojnasobek vysky naspu. Je-li volny sklad (sloh) polozen alespori o 6,0 m vySe nez kolej
Zeleznice, smi se vzdalenost zmensSit az na 60,0 m.

2 Qd ¢inné hranice skladky.

3) Volny sklad sena a slamy mlZze mit objem nejvyse 4 000 m2. Jako jeden sklad se posuzuje
i souvisla skupina stohu, jejiz celkovy objem neni vétsi nez 4 000 m3. Uvedena vzdalenost podle
polozky 8 musi byt zajisténa i vi¢i bioplynovym stanicim.

Bezpecnostni vzdalenost se nestanovi u volnych skladl sena a slamy do 50 m3. Tyto volné sklady
se posuzuji ve smyslu CSN 73 0804.
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Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy
e CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpe¢nost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, kap. 11.

o CSN 730842 Pozarni bezpe&nost staveb — Objekty pro zemé&délskou vyrobu, 03/2014 a Zména
Z1, 08/2018.

Dopliujici poznamky
Ekvivalentni dobu trvani poZaru u stavebnich objektd uréi projektant vypo&tem dle kap. 6 CSN 73 0804.

Ekvivalentni dobu trvani pozaru u otevienych technologickych zafizeni se stanovi z ploSné hustoty
tepelneho toku podle charakteru volné skladovanych hoflavych latek umisténych v posuzovanem
prostoru dle ¢l. 11.5.3 CSN 73 0804.

Pozarné nebezpelny prostor nema zasahovat pies hranici stavebniho pozemku, kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, namésti, parku, prostoru vodnich ploch).
V pozarné nebezpeném prostoru mohou byt umistény jiné pozarni useky (objekty) pokud:

a) jejich obvodove stény zasahuijici do pozarné nebezpecného prostoru jsou provedeny v souladu
s ¢l. 9.4.5a9.4.6 CSN 73 0804,

b) jejich stfesni plast, zasahujici do pozarné nebezpeéného prostoru, je proveden dle ¢l. 9.14.4

CSN 73 0804.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.402 Objekty pro zemédélskou vyrobu — zafizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci v€etné nastupnich ploch k objektim pro zemédélskou vyrobu.
(Zasobovani vodou pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4. 5.101.)

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku
Provedeni se fesi dle kap. 12 CSN 73 0842 v navaznosti na CSN 73 0873.

Pravni predpisy
e Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Souvisici predpisy
e CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpeénost staveb — VVyrobni objekty, 09/2023, kap. 13.

e CSN 730842 Pozarni bezpednost staveb — Objekty pro zemédélskou vyrobu, 03/2014 a Zména
Z1, 08/2018, kap. 12.

e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010 a Oprava 1,
04/2012.

e CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou, 06/2003.

Dopliujici poznamky

Z ¢&lanku 13.2.3 CSN 73 0804 vyplyva, e za prFistupovou komunikaci se povaZuje nejméné
jednopruhova silniéni komunikace se Sifkou jizdniho pruhu nejméné 3 m.

Je-li pfistupova komunikace jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym feSenim zajistén
zdkaz odstaveni a parkovani vozidel; u vicepruhové komunikace musi byt tento zakaz zajiStén alespori
v jednom jizdnim pruhu.

U novych objektll ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydrantd rozSifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla mimo jizdni pruh; u zmén staveb se tato Uprava doporuduje.

Povrch nastupni plochy Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit, pokud je zajisténa jeji funkce
a trvalym zplsobem vyzna€eno misto a Sitka nastupni plochy (napf. ukazateli).
Nastupni plocha mlze byt sou¢asné vyuzita k jinym vhodnym a&ellim, které nebrani pfijezdu pozarnich
vozidel a vedeni protipozarniho zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace). Nesmi se vSak
navrhnout jeji vyuziti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, k ukladani materialu apod.
Nastupni plocha se nemusi zfidit u objektu:

a) vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami,
) o vysce h <12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitinimi zasahovymi cestami,
) kde nelze vést protipozarni zasah z vné;jsi strany objektu,
)
)

o O T

ke kterym nemusi vést pfistupova komunikace,

o vydce h > 12 m, které maji ve v8ech poZarnich Usecich s pozarnim rizikem instalované
sprinklerové stabilni hasici zafizeni, popf. doplfikové sprinklerové hasici zafizeni.

D
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Stav k 1. 1. 2024
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Objekty spoji a postovnich provozi

P 4.5.501 Objekty spojl a postovnich provozu — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objektt od objektd spojl a postovnich provozu.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

K zamezeni pfenosu pozaru vné hoficiho objektu jeho pozarné otevienymi plochami (napf. okna) na
jiny objekt je nutno zachovat nezbytny odstup (proluku), ktery je urCen vétSim pozarné nebezpenym
prostorem jednoho z posuzovanych objektu.

Pfi ureni odstupl od objektd spoji a postovnich provozi se postupuje dle ¢l. 10.3, 10.4 a 10.5
CSN 73 0802 a musi se postupovat takto:

Prvni zplsob uréeni odstupové vzdalenosti od stavebnich objekti — podle tabulek pfilohy F

CSN 73 0802:
a) vymezi se obvodova sténa nebo primét stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho Useku
a stanovi se celkova plocha Sp;
b) stanovi se velikost pozarné otevienych ploch Spo v posuzovaném pozarnim Useku podle
¢l. 10.4.3 CSN 73 0802;
c) stanovi se procento pozarné otevienych ploch po z plochy obvodové stény nebo primétu
stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho useku podle rovnice:
S
p, =——.100;
SP
d) podle hustoty tepelného toku z posuzovaného pozarniho Useku podle &l. 10.4.4 CSN 73 0802

se v prisludné tabulce pfilohy F vyhleda odstupové vzdalenost, a to v zavislosti na vy3ce a délce
obvodové stény nebo primétu stfeSniho plasté posuzovaného pozarniho Useku a procentu
pozarné otevienych ploch.

Druhy zpusob ur€eni odstupove vzdalenosti (vypoctem hustoty tepelného toku a vymezenim pozarné
nebezpecného prostoru) — podle &l. 10.4.9 CSN 73 0802:

a)

b)

stanovi se velikost pozarné otevienych ploch v posuzovaném poZarnim useku v Elenéni zcela
a Castené pozarné oteviené plochy obvodovych stén a poZarné oteviené plochy stfesSniho plasté,
nebo v ¢lenéni ploch s rliznou hustotou tepelného toku;

stanovi se hustota tepelného toku jednotlivych poZarné otevienych ploch podle €&l. 10.4.4
CSN 73 0802; hustoty tepelného toku mohou byt p¥i podrobném vypo&tu pfipadné zpiesnény
podle konkrétnich podminek (viz napt. &l. 8.15.4 CSN 73 0802 nebo podle &l. 4.2 CSN 73 0810);

stanovi se okraj pozarné nebezpeéného prostoru za podminky hustoty tepelného toku
18,5 kW.m2, pficemz se zapocitavaji vSechny pozarné oteviené plochy posuzovaného
pozarniho Useku s hustotou tepelného toku vétsi nez 2 kW.m=2 v roviné pozarné otevienych
ploch; poZzarné nebezpe&ny prostor ur€eny na podkladé podrobného vypoctu hustot tepelnych
tokd rlznych mist pred pozarné otevienymi plochami muze byt vymezen v limitu 18.5 kW.m-2
v odchylném tvaru, nez stanovi &l. 10.5 CSN 73 0802.

Pokud pozarné otevrené plochy v obvodové sténé posuzovaného pozarniho Useku jsou vzajemné dosti
vzdalené, popf. pomérné malé, takZe po nedosahuje 40 % i kdyZ se nezapoditava cela plocha obvodové
stény pozarniho useku Sp, je mozné stanovit odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpecéné prostory pro
jednotlivé pozarné oteviené plochy podle ptilohy nebo vypoétem podle &l. 10.4.9 CSN 73 0802.

Podle rozmérd pozarné otevienych ploch (jednotlivych oken apod.) a vypoctoveého poZarniho zatizeni
(pv) posuzovaného pozarniho useku se dle pfilohy F2 CSN 73 0802 stanovi odstupové vzdalenosti pro
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kaZdou pozarné otevienou plochu. Tyto odstupové vzdalenosti (a odpovidajici poZzarné nebezpelné
prostory) Ize povazovat za vysledné, pokud mezi okraji dvou takto posuzovanych pozarné otevienych
ploch je vzdalenost vétsi nez soucet jejich odstupl nasobeny hodnotou 0.6.

Odstupova vzdalenost podle CSN 73 0802 se nestanovuje mezi nasledujicimi radiokomunika&nimi
provozy:

a) véze a stozary televiznich vysilacl a radioreleovych tras, obsahujici vyuzitelné vnitfni prostory,
b) vézZe a stozary neobsahujici vnitfni vyuzitelné prostory,

c) objekty televizniho prevadéce — radiokomunikacéni provozy s technologickym zafizenim do
celkového vystupniho vykonu 1 kW bez trvalé obsluhy.

Pro oteviena spojova zafizeni se nemusi ur¢ovat odstupova vzdalenost ani k objektim sousednim.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Tabulka F.1 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od ploch pozarnich usekt (CSN 73 0802)

] ] . e L P
Vyska Délka Provc’ent? Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni pv v kg.m
by | pozamé
m m otevieneé | < 1q 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 25 3,56 4,0 4.4 47 5,0 54 57 6,0 6,7
80 2,1 2,9 3,5 3,8 4,1 44 4,7 5,0 5,3 5,9
do 4,5 60 1,5 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 2,3 25 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4,5 53 5,9 6,3 6,7 7,3 7,8 8,2 9,1
80 25 3,7 4,5 5,0 54 5,8 6,4 6.8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4,0 4,4 47 52 5,6 5,9 6,7
40 0,3 1,7 2,3 2,8 3.1 3.4 3,8 4,2 44 5,1
100 3.4 5,1 6,1 6,9 75 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 4,1 5,1 5,8 6,3 6.8 7,5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3.9 4,5 5,0 54 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 24 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,9
100 3,5 5,4 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 | 11,6 13,2
80 2,7 4,3 5,4 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,9 11,3
24,0 60 1,8 3,1 4,0 4,7 5,3 57 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 25 3,0 3.4 3,8 4,4 4,9 53 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 | 11,9 | 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4,3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3,1 4,0 4,8 5,4 5,9 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,5 5,0 5,4 6,5
(pokracovani)
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Tabulka F.1 (pokracovéni)

) . . e e . 2
Vyska Délka Provc’entva Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni py v kg.m
hy f pozarneé
m m oteviené | < 1o 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 3,6 49 5,7 6,2 6,7 7.1 7,7 8,1 8,5 9,4
80 29 4,2 49 54 5,8 6,2 6,7 7.1 7,5 8,3
do 4,5 60 21 3,3 4,0 4,5 4,8 51 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 21 2,8 3,2 3,6 3,8 43 4,6 49 55
100 50 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 11,4 12,0 13,3
80 41 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 9,4 10,0 10,5 11,7
9,0 60 29 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 29 3,8 4,5 50 5,3 6,0 6,4 6,8 7,7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
80 4,8 7,0 8,4 9,4 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
6.0 15,0 60 3,2 54 6,7 7,5 8,2 8,8 9,7 10,5 11,0 12,4
40 0,5 3,3 4,4 5,2 59 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,6 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 51 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 3,4 59 7,4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 3,4 4,7 57 6,4 7.1 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 20,1 21,3 24,0
36,0 80 5,2 8,3 10,4 11,9 131 141 15,9 171 18,2 20,7
a vice 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 49 5,9 6,7 7,4 8,6 9,5 10,3 12,1
100 7,2 9,8 11,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8
80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6
do 9,0 60 41 6,6 7.9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0
40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9
100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 24,2
80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4
15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1
40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1
100 11,1 15,4 18,0 19,9 21,3 | 22,5 245 | 261 27,4 30,3
80 8,9 13,0 15,4 17,1 18,5 19,6 21,5 | 22,8 24,0 26,7
12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,7 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3
100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 26,7 29,1 31,1 32,7 36,4
80 9,8 14,8 17,7 19,9 21,6 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8
36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6
40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2
100 12,9 18,0 22,5 25,2 27,3 | 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0
450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 23,2 | 24,8 27,4 29,4 31,4 34,9
a vi’ce 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 | 20,0 22,2 241 25,5 28,9
40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6
(pokracovani)
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Tabulka F.1 (dokonceni)

) . . e e . 2

Vyska Délka Provc’entva Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni py v kg.m
hy f pozarneé
m m oteviené | < 1g 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy

100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7

80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 171 18,0 20,9

do 9,0 60 4,7 7,6 9,3 10,5 11,4 121 13,4 14,3 15,1 16,9

40 0,7 47 6,3 7.4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0

100 11,4 15,5 17,9 19,7 21,1 22,3 241 25,6 26,8 29,7

80 9,3 13,2 15,5 17,1 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2

15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2

40 0,9 6,6 8,7 10,1 11,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3

100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 | 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5

18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 | 244 26,7 28,4 29,8 33,1

a vice 24,0 60 8,2 13,1 15,8 17,7 19,2 | 20,4 22,3 23,9 25,1 28,0

40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8

100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4

80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 | 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0

36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 2277 | 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7

40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0

100 17,8 25,1 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 45,3 50,3

450 80 14,2 21,0 251 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442

a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 246 | 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1

40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize ziskat linearni interpolaci, nelze extrapolovat hodnoty pro niz$i procento pozarné
otevienych ploch nez 40 %.

Pravni predpisy

Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy

CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 10, pfiloha
F.

CSN 73 0843 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Objekty spojd a postovnich provozt, 09/2020,
¢l. 4.1, kap. 9.

CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni, 07/2016 a Oprava 1,
03/2020.

Doplnujici poznamky

Vypodtové pozarni zatizeni uréi projektant vypoétem dle kap. 6 CSN 73 0802.

Pozarné nebezpecny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.502 Objekty spoju a postovnich provozi — zafizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pristupovych komunikaci v€éetné nastupnich ploch k objektim spojl a postovnich provoz(.
(Zasobovani vodou pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101 s vyjimkami a doplriky
dle kap. 15 CSN 73 0843.)

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku
Kazdy objekt musi mit zafizeni umoziujici protipozarni zasah vedeny vnéjSkem objektu nebo vnitikem
objektu, popf. sou¢asné obéma témito cestami.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu pozarnimi jednotkami zahrnuiji:
a) pfistupové komunikace v&etné nastupnich ploch;

b) zasahové cesty (vnitfni a vnéjsi), které komunikacné musi navazovat na pfistupové
komunikace;

c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné prislusenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni apod.)
Pristupova komunikace pro pfijezd pozarnich vozidel ani nastupni plochy se nemusi zfizovat:

a) u televiznich, radioreleovych a telekomunikaénich vézi a stozard, které jsou pouze nosici
antén, nebo maji kromé antén jen radioreleovou kabinu,

b) u radiokomunikac¢nich a telekomunikaénich objektl bez pFistupu vefejnosti, u kterych se po
vyhodnoceni jejich pfipadné zfizeni posoudi jako neekonomicke,

C) u pfevadécu,

d) u podzemnich neobsluhovanych zesilovacich stanic dalkovych kabeld,
e) u technologickych kontejneru,

f) u otevienych spojovych zafizeni.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty
Pristupové komunikace — k objektim, kromé objektu, v nichz jsou pouze pozarni Useky bez pozarniho
rizika a objektll jmenovité uvedenych v pfisluSnych normach pro pozarni bezpecnost jednotlivych
objektl, musi vést pFistupova komunikace umoznujici pfijezd pozarnich vozidel:
a) az k nastupni ploSe; nebo
b) alespon do vzdalenosti 20 m od vchodu navazujicich na zasahove cesty v pfipadech, kde se
nastupni plocha podle ¢&l. 12.4.4 CSN 73 0802 nevyZaduje; nebo

c) alespon do vzdalenosti 20 m od v8ech vchodl do objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni
protipozarniho zasahu, pokud se u téchto objektt nevyzaduje nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4
CSN 73 0802 ani vnitini zasahové cesty podle ¢l. 12.5.1 CSN 73 0802.

Nastupni plochy — pro zasah pozarnich jednotek musi byt u objektd (kromé pfipadi uvedenych
v &l. 12.4.4 CSN 73 0802) nastupni plochy, slouZici pro vedeni protipoZzarniho zadsahu vné&jsi stranou
(prucelim) objektu. Jejich pocet, umisténi a vybaveni se urci projektovym feSenim v dohodé s tzemné
pfislusnym hasi¢skym zachrannym sborem.
Nastupni plocha musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace;

b) mit Sitku nejméné 4,0 m;

c) byt odvodnéna a zpevnéna alesponi k jednorazovému pouZiti vozidlem, jehoz tiha na nejvice

zatizenou napravu je nejméné 100 kN; plocha ma mit sklon v jednom sméru (zpravidla
podélném) nejvyse 8 %, ve druhém nejvyse 4 %;
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d) byt situovana podél nebo kolmo k nejdel$i strané pruceli tak, aby byl v kazdém podlazi
umoznén zasah z vysuvného automobilového Zebfiku nebo z pozarni ploSiny k pfiléhajicimu
praceli pozarnich Usek(; u objektd s ¢lenitym pldorysem musi byt kazdé misto v padorysu
podlazi vzdaleno nejvySe 40 m od nejblizSiho otvoru v pruceli (velikost otvoru umoziujiciho
vedeni protipozarniho zasahu je nejméné 0,8 x 1,5 m), dosaziteIného z pozarniho Zebfiku nebo
pozarni ploSiny.

Vjezdy a prijezdy — vjezdy uré¢ené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky musi byt ve
svétlych rozmérech nejméné 3,5 m Siroké a 4,1 m vysoké.

Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy
o CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 12.

e CSN 730843 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Objekty spojti a postovnich provozua, 09/2020,
kap. 12.

e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010 a Oprava 1,
04/2012.

e CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni, 07/2016 a Oprava 1,
03/2020.

Dopliujici poznamky

Z ¢&l. 12.2.2 CSN 73 0802 vyplyva, Ze za pristupovou komunikaci se povaZzuje nejméné jednopruhova
silniéni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3 m.

U novych objektll ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydrantd rozSifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla; u zmén staveb se tato Uprava doporucuje.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhovéa (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym
feSenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; je-li navrzeno vice pruhl, musi byt tento zakaz
zajistén alespori na jednom jizdnim pruhu.

Nastupni plochu Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit jeji povrch, pokud bude zajisténa jeji funkce
a trvalym zpUusobem vyznaceno misto a Sitka plochy (napf. ukazateli). Doporuuje se tuto plochu
souCasné vyuzit k jinym vhodnym ucelim, které nebudou branit pfijezdu pozarnich vozidel
a protipozarnimu zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace, manipulacni plochy). Nesmi
se v8ak navrhnout jeji vyuziti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, aby se nebranilo pfijezdu a zasahu
pozarnich jednotek.

Nastupni plocha se nemusi zfidit:
a) u objektd vybavenych vnitinimi zasahovymi cestami podle &l. 12.5.1 CSN 73 0802;

) u objektll o vySce h do 12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitinimi zasahovymi cestami;

) u objektd, jejichz vSechny pozarni Useky jsou bez pozarniho rizika;

) u objektd jmenovité uvedenych v normach platnych pro pozarni bezpecnost jednotlivych

objekt;

e) u objektt o vySce h > 12 m, které maji ve vS8ech pozarnich Usecich s pozarnim rizikem

instalované sprinklerové stabilni hasici zafizeni SHZ, popf. doplfikové sprinklerové hasici

zafizeni DHZ (viz CSN 73 0810), pfipadné jiné samoginné stabilni hasici zafizeni podle 11.1.4
CSN 73 0810.

o O T
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PoZzarni useky bez pozarniho rizika viz &l. 6.7 CSN 73 0802.

Stav k 1. 1. 2024
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Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce

P 4.5.601 Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objektt od budov zdravotnickych zafizeni.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

Odstupové vzdalenosti se fesi stejnym zplsobem jako u nevyrobnich objekttd — viz poloZzka P 4.5.201

"Nevyrobni objekty — odstupové vzdalenosti".

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Tabulka F.1 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od ploch pozarnich usekt (CSN 73 0802)

) ) : e e L P
Vyska Délka Provc’ent? Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni pv v kg.m
hu / pozarne
m m oteviene | <1q 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 2,5 3,5 4,0 4,4 47 5,0 54 57 6,0 6,7
80 2,1 2,9 3,5 3,8 4,1 44 4,7 5,0 5,3 5,9
do 4,5 60 1,5 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 2,3 25 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4,5 5,3 5,9 6,3 6,7 7,3 7,8 8,2 9,1
80 25 3,7 4,5 5,0 5,4 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4,0 4.4 47 5,2 5,6 59 6,7
40 0,3 1,7 23 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 51
100 3,4 5,1 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 4,1 5,1 5,8 6,3 6,8 7.5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4,5 5,0 5,4 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 24 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,9
100 3,5 5,4 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 11,6 13,2
80 2,7 4,3 5,4 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,9 11,3
24,0 60 1,8 3,1 4,0 4,7 5,3 57 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 44 4,9 5,3 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 11,9 12,8 14,8
36,0 80 2,7 43 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3,1 4,0 4,8 5,4 5,9 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,5 5,0 54 6,5
100 3,6 4,9 57 6,2 6,7 7,1 7,7 8,1 8,5 9,4
80 2,9 4,2 4,9 5,4 5,8 6,2 6,7 7,1 7,5 8,3
do 4,5 60 2,1 3,3 4,0 4,5 4,8 5,1 5,6 6,0 6,3 7,0
6.0 40 0,3 2,1 2,8 3,2 3,6 3,8 43 4,6 4,9 55
’ 100 5,0 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 11,4 12,0 13,3
80 4,1 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 9,4 10,0 10,5 11,7
9,0 60 2,9 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 2,9 3,8 4,5 5,0 5,3 6,0 6,4 6,8 7,7
(pokracovani)
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Tabulka F.1 (dokonceni)

) . . e e . 2
Vyska Délka Provc’entva Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni py v kg.m
hy f pozarneé
m m oteviené | < 1o 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
80 4,8 7,0 8,4 9,4 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
15,0 60 3,2 54 6,7 7,5 8,2 8,8 9,7 10,5 11,0 12,4
40 0,5 3,3 4.4 52 59 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,6 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
6.0 80 51 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
’ 24,0 60 3,4 5,9 7,4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 3,4 4,7 57 6,4 7,1 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 20,1 21,3 24,0
36,0 80 5,2 8,3 10,4 11,9 131 141 15,9 171 18,2 20,7
a vice 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 4,9 5,9 6,7 7,4 8,6 9,5 10,3 12,1
100 7,2 9,8 11,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8
80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6
do 9,0 60 41 6,6 7.9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0
40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9
100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 242
80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4
15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1
40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1
100 11,1 15,4 18,0 19,9 21,3 | 22,5 245 | 261 27,4 30,3
80 8,9 13,0 15,4 17,1 18,5 19,6 21,5 | 22,8 24,0 26,7
12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,7 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3
100 12,4 17,8 21,0 23,3 252 | 26,7 29,1 31,1 32,7 36,4
80 9,8 14,8 17,7 19,9 216 | 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8
36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6
40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2
100 12,9 18,0 22,5 25,2 27,3 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0
450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 23,2 24,8 27,4 29,4 31,4 34,9
a vice 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 20,0 22,2 241 25,5 28,9
40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6
100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7
80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 17,1 18,0 20,9
do 9,0 60 4,7 7,6 9,3 10,5 114 12,1 13,4 14,3 15,1 16,9
40 0,7 4,7 6,3 7,4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0
100 11,4 15,5 17,9 19,7 21,1 22,3 241 25,6 26,8 29,7
80 9,3 13,2 15,5 17,1 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2
15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2
40 0,9 6,6 8,7 10,1 11,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3
100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 | 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5
18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 | 244 26,7 28,4 29,8 33,1
a vice 24,0 60 8,2 13,1 15,8 17,7 19,2 | 20,4 22,3 23,9 251 28,0
40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8
100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 454
80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 | 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0
36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 2277 | 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7
40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0
100 17,8 251 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 45,3 50,3
45,0 80 14,2 21,0 251 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442
a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 246 | 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1
40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize ziskat linearni interpolaci, nelze extrapolovat hodnoty pro niz&i procento
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pozarné otevienych ploch nez 40 %.

Tabulka F.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvora (CSN 73 0802)

Pozarné oteviena Odstupové vzdalenost v m pro vypoctové pozarni zatizeni
plochavm pv v kg.m*
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
0,5x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,5x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,5x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,5x2,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,0x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
2,0x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 2,17 2,47 2,70 3,02
2,0x2,5 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
25x15 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,5x2,0 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x2,5 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x2,5 2,27 2,96 3,38 3,69 4,13
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
4,0x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
4,0x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
4,0x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
4,0x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 4,74
4,0x3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
50x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
50x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
50x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,15 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x2,0 2,56 3,48 4,02 4,42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0x 3,0 3,37 4,47 5,12 5,60 6,30

Pravni predpisy

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

e VyhlaSka €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjSich predpisu.
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Souvisici predpisy

e CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 10, pfiloha
F.

Dopliujici poznamky

Vypodtové pozarni zatizeni uréi projektant vypoétem dle kap. 6 CSN 73 0802.

Pozarné nebezpe€ny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.602 Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce — zafizeni pro protipozarni
zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci v€etné nastupnich ploch k budovam zdravotnickych zafizeni.
(Zasobovani vodou pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101).

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

Kazdy objekt musi mit zafizeni umozniujici protipoZzarni zasah vedeny vnéjSkem objektu nebo vnitfkem
objektu, popf. sou¢asné obéma témito cestami.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu pozarnimi jednotkami zahrnuiji:
a) pristupové komunikace v€etné nastupnich ploch;
b) zasahové cesty (vnitfni a vnéjsi), které komunikaCné musi navazovat na pfistupové
komunikace;
c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné pfisluSenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni apod.)

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Pristupové komunikace — k objektim, kromé objektd, v nichZ jsou pouze pozarni Useky bez pozarniho
rizika a objektll jmenovité uvedenych v pfislusnych normach pro pozarni bezpecnost jednotlivych
objektd, musi vést pfistupova komunikace umoznujici pfijezd pozarnich vozidel:

a) az k nastupni ploSe; nebo

b) alespon do vzdalenosti 20 m od vchodu navazujicich na zasahoveé cesty v pfipadech, kde se
nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4 CSN 73 0802 nevyzaduje; nebo

c) alespon do vzdalenosti 20 m od vSech vchodu do objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni
protipozarniho zasahu, pokud se u téchto objektt nevyZaduje nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4
CSN 73 0802 ani vnitini zdsahové cesty podle ¢l. 12.5.1 CSN 73 0802.

Nastupni plochy — pro zasah pozarnich jednotek musi byt u objektd (kromé pfipadi uvedenych
v €l. 12.4.4 CSN 73 0802) nastupni plochy, slouzici pro vedeni protipozarniho zasahu vnéjsi stranou
(pracelim) objektu. Jejich pocet, umisténi a vybaveni se uréi projektovym feSenim v dohodé s tzemné
pfisluSnym hasi¢skym zachrannym sborem.

Nastupni plocha musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace;

b) mit Sifku nejméné 4,0 m;

c) byt odvodnéna a zpevnéna alespori k jednorazovému pouziti vozidlem, jehoz tiha na nejvice
zatizenou napravu je nejméné 100 kN; plocha ma mit sklon v jednom sméru (zpravidla
podélném) nejvyse 8 %, ve druhém nejvyse 4 %;

d) byt situovana podél nebo kolmo k nejdelSi strané pruceli tak, aby byl v kazdém podlazi
umoznén zasah z vysuvného automobilového Zebfiku nebo z pozarni ploSiny k pfiléhajicimu
priceli pozarnich Usekd; u objektd s Clenitym pldorysem musi byt kazdé misto v pudorysu
podlazi vzdaleno nejvySe 40 m od nejblizS§iho otvoru v pruceli (velikost otvoru umoznujiciho
vedeni protipozarniho zasahu je nejméné 0,8 x 1,5 m), dosazitelného z pozarniho zebfiku nebo
pozarni ploSiny.

Vjezdy a prijezdy — vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky musi byt ve
svétlych rozmérech nejméné 3,5 m Siroké a 4,1 m vysokeé.
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Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy
e CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 12.
o CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010, a Oprava 1,
04/2012.

e CSN 73 0835 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni
péce, 09/2020.

e CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni, 07/2016 a Oprava 1,
03/2020.

Dopliujici poznamky

Z ¢&l. 12.2.2 CSN 73 0802 vyplyva, ze za pristupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova
silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3 m.

U novych objektd ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydrantd rozSifena tak, aby
umozniovala odstaveni pozarniho vozidla; u zmén staveb se tato uprava doporucuje.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym
feSenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; je-li navrzeno vice pruhl, musi byt tento zakaz
zajistén alespon na jednom jizdnim pruhu.

Nastupni plochu Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit jeji povrch, pokud bude zajisténa jeji funkce
a trvalym zplsobem vyznaceno misto a S$ifka plochy (napf. ukazateli). Doporucuje se tuto plochu
souCasné vyuzit k jinym vhodnym ucelim, které nebudou branit pfijezdu pozarnich vozidel
a protipozarnimu zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace, manipulaéni plochy). Nesmi
se vSak navrhnout jeji vyuZiti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, aby se nebrénilo pfijezdu a zasahu
pozarnich jednotek.

Nastupni plocha se nemusi zfidit:
a) u objektd vybavenych vnitinimi zasahovymi cestami podle &l. 12.5.1 CSN 73 0802;

) u objektl o vySce h do 12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitinimi zasahovymi cestami;

) u objektd, jejichz vSechny pozarni Useky jsou bez pozarniho rizika;

) u objektd jmenovité uvedenych v normach platnych pro pozarni bezpecnost jednotlivych

objektu;

e) u objektd o vySce h > 12 m, které maji ve vSech pozarnich Usecich s pozarnim rizikem

instalované sprinklerové stabilni hasici zafizeni SHZ, popf. doplfikové sprinklerové hasici

zarizeni DHZ (viz CSN 73 0810), pfipadné jiné samog&inné stabilni hasici zafizeni podle 11.1.4
CSN 73 0810.

Odchylné od bodu b) se zfizeni nastupni plochy nevyzaduje u novych objektd zdravotnickych zafizeni
skupiny LZ 2" a Gstavu socialnich péce o vySce h<6 m.

o O T

Pozarni Useky bez pozarniho rizika viz &l. 6.7 CSN 73 0802.

Poznéamka: 7 Zdravotnické zafizeni skupiny LZ 2 — lGzkové zdravotnické zafizeni s jednou a vice
luzkovymi jednotkami.

Stav k 1. 1. 2024
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Objekty skladu a objekty vyroben zkapalnénych plyni

P 4.5.701 Sklady — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objektt od skladovych objektl a pozarnich usekl sklada.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku
Odstupové vzdalenosti od pozarnich usekl skladil se stanovi podle kap. 11 CSN 73 0804 (viz téZ limit
€. 4.5.206 Vyrobni objekty — odstupové vzdalenosti).

Odstupové vzdalenosti od skladu, kterou jsou v 1. az IV. skupiné provozu skladu (viz tabulka A1
CSN 73 0845), musi byt nejméné 6,5 m a pfi V. az VII. skupiné nejméné 10,0 m, kromé pfipadl podle
9.5.3 ¢) CSN 73 0804, kdy se nepozaduji odstupové vzdalenosti.

Ukazatele a ¢iselné hodnoty
Pozarné nebezpecny prostor

Pozarné nebezpecny prostor pozarniho Useku pfed stavebnim objektem je omezen plochou, vedenou
v odstupové vzdalenosti d rovnobézné s pozarné otevienou plochou posuzovaného pozarniho useku.
Po stranach je pozarné nebezpeény prostor omezen jednak valcovymi plochami o poloméru rovném
odstupové vzdalenosti, jejichz osy jsou totozné s hranicemi pozarné oteviené plochy a sviraji s ni Uhel
160°. VVy$kové je pozarné nebezpedny prostor vymezen obdobné (obrazek 23 CSN 73 0804).
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Obrazek 23 (CSN 73 0804)

Pozarné nebezpeény prostor volnych skladil je vymezen (obrazek 24 CSN 73 0804):

a) svislou plochou rovnobéznou s hranici volného skladu vedenou v odstupové vzdalenosti d,
v rozich valcovou plochou o poloméru d s osou vedenou rohem volného skladu;

b) vodorovnou rovinou lezici ve vySce 1,5 d nad urovni volného skladu.

114



Rozméry v metrech
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POZARNE NEBEZPECHT PROSTOR

Obrazek 24 (CSN 73 0804)

Urcéeni odstupovych vzdalenosti od stavebnich objektu

Odstupova vzdalenost se urCuje pro kazdy pozarni Usek samostatné. Ma-li pozarni usek Clenity pidorys,
stanovi se odstupova vzdalenost pro vSechny pozarné oteviené plochy (obrazek 26a CSN 73 0804).

Jsou-li v jedné roviné obvodového nebo stiedniho plasté vzajemné znaéné vzdalené pozarné oteviené
plochy, mGze se urcit odstupova vzdalenost pro kazdou otevienou plochu samostatné podle ¢l. 11.4.9.1
CSN 73 0804; soudasné se ovéfuje, zda je dostateéna vzdalenost sousednich poZarné otevienych
ploch. Pokud nelze postupovat podle €l. 11.4.9.1, ur€i se odstupova vzdalenost pro celou rovinu
pozarné otevienych ploch (obrazek 26b CSN 73 0804).
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Obrazek 26 (CSN 73 0804)
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Tabulka H.1 — Odstupové vzdalenosti v m stanovené podle ekvivalentni doby trvani pozaru

(CSN 73 0804)

Vyska | Délka | Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy pozarné
Sp Spo|oteviene | .5 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | =180
hu / plochy v do 10
m m % °
100 2,5 3,5 4,0 4.4 4,7 5,0 54 5,7 6,0 6,7
80 2,1 2,9 3,5 3,8 4.1 4.4 4,7 5,0 5,3 5,9
do4,5 60 1,5 2,3 2,8 3.1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4.5 5,3 5,9 6,3 6,7 7,3 7,8 8,2 9,1
80 2,5 3,7 4.5 5,0 54 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4.0 4.4 47 5,2 5,6 5,9 6,7
40 0,3 1,7 2,3 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4.4 5.1
100 3,4 51 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 41 5.1 5,8 6,3 6,8 7,5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4.5 5,0 5,4 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 2,4 2,9 3,3 3,7 4,2 4.6 5,0 5,9
100 3,5 54 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 11,6 13,2
80 2,7 4,3 54 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,8 11,3
24,0 60 1,8 3.1 4,0 4,7 5,3 5,7 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4.4 4.9 5,3 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 11,9 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4.3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3.1 4,0 4.8 5,4 5,9 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3.1 34 3,8 4,5 5,0 54 6,5
100 3,6 4,9 5,7 6,2 6,7 71 7,7 8,1 8,5 9,4
80 2,9 4,2 4,9 54 5,8 6,2 6,7 71 7,5 8,3
do 4,5 60 2,1 3,3 4,0 4.5 4.8 5.1 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 2,1 2,8 3,2 3,6 3,8 4.3 4.6 4.9 5,0
100 5,0 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 1,4 12,0 13,3
80 41 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 94 10,0 10,5 11,7
9,0 60 2,9 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 2,9 3,8 4,5 5,0 5,3 6,0 6,4 6,8 7,7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
80 4.8 7,0 8,4 94 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
6,0 15,0 60 3,2 54 6,7 7,5 8,2 8,8 9,7 10,5 11,0 12,4
40 0,5 3,3 4.4 5,2 5,9 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,7 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 5,1 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 34 5,9 7.4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 34 4,7 5,7 6,4 71 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 20,1 21,3 24,0
36,0 80 5,2 8,3 10,4 11,9 13,1 141 15,8 171 18,2 20,7
a vice 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 4.9 5,9 6,7 7.4 8,6 9,5 10,3 12,1
(pokracovani)
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Tabulka H.1 (dokonceni)

VysSka Délka Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy pozarné
Sp Sp otevfené | >75 | 20 30 40 50 60 80 100 | 120 | 2180
hu / plochy v | do 10
m m %
100 7,2 9,8 1,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8
80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6
do 9,0 60 4,1 6,6 7,9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0
40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9
100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 24,2
80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4
15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1
40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1
100 111 15,4 18,0 19,9 21,3 22,5 24,5 26,1 27,4 30,3
80 8,9 13,0 15,4 171 18,5 19,6 21,5 22,8 24,0 26,7
12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,2 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3
100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 26,7 29,1 31,1 32,7 36,4
80 9,8 14,8 17,7 19,9 21,6 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8
36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6
40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2
100 12,9 18,9 22,5 25,2 27,3 | 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0
450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 23,2 24,8 27,4 29,4 31,1 34,9
a vice 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 20,0 22,2 241 25,5 28,9
40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6
100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7
80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 171 18,0 20,9
do 9,0 60 47 7,6 9,3 10,5 11,4 12,1 13,4 14,3 15,1 16,9
40 0,7 47 6,3 7.4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0
100 1,4 15,5 17,9 19,7 211 22,3 241 25,6 26,8 29,7
80 9,3 13,2 15,5 171 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2
15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2
40 0,9 6,6 8,7 10,1 1,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3
100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 | 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5
18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 24,5 26,7 28,4 29,8 33,1
avice | 240 60 82 | 131 | 158 | 17,7 | 19,2 | 204 | 22,3 | 239 | 251 | 28,0
40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8
100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4
80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0
36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 22,7 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7
40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0
100 17,8 25,1 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 453 50,3
45,0 80 14,2 21,0 25,1 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442
a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 24,6 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1
40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize linearné interpolovat, nelze véak extrapolovat hodnoty pro niz$i procento
pozarné otevienych ploch nez 40 %. Odstupové vzdalenosti plati i pro Tem.
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Tabulka H.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvorti (CSN 73 0804)

Pozarné oteviena Odstupova vzdalenost v m pro ekvivalentni dobu trvani pozaru
plochav m podle Te, popf. Te V minutach
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
0,5x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,5x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,5x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,5x2,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,0x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
2,0x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 2,17 2,47 2,70 3,02
2,0x2,5 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
2,5x1,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,5x2,0 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x2,5 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x25 2,27 2,96 3,38 3,69 413
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
40x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
40x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
40x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
40x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 4,74
4,0x3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
50x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
5,0x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
50x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x 3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,51 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x 2,0 2,56 3,48 4,02 4,42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0 x 3,0 3,37 4.47 5,12 5,60 6,30

Pravni predpisy

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

e VyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjSich predpisu.
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Souvisici predpisy
o CSN 73 0845 Pozarni bezpeénost staveb — Sklady, 05/2012, kap. 10.
e CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpe¢nost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, kap. 11, pfiloha H.

Dopliujici poznamky

PFiléha-li ke skladim (posuzovanym dle CSN 73 0845) rampa nebo technologicky navazujici jina
plocha, na které mohou byt umistény hoflavé skladované materialy (zastfeSena &i nezastieSena), méfi
se odstupova vzdalenost od kraje mozného uloZeni skladovanych material(, a to podle velikosti
a skupiny sklad(, pficemz tato vzdalenost musi byt nejméné 6,5 m.

Pozarné nebezpelny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku, kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

V pozarné nebezpe&ném prostoru mohou byt dale umistény jiné pozarni Useky (objekty) pokud:

a) Jejich obvodove stény zasahujici do pozarné nebezpecného prostoru jsou provedeny v souladu
s ¢l. 9.4.5a9.4.6 CSN 73 0804,

b) jejich stfesni plast, zasahujici do pozarné nebezpecného prostoru, je proveden dle ¢l. 9.14.4
CSN 73 0804.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.702 Sklady — zafizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci véetné nastupnich ploch k objekttim sklad(l a pozarnim usekim skladd.
(Zasobovani vodou pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101).

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

Kazdy pozarni usek skladu musi mit zafizeni umoznujici pozarni zasah vedeny vnéjSkem nebo vnittkem
objektu, popf. souc¢asné obéma zpUlsoby.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu pozarnimi jednotkami zahrnuiji:
a) pfistupové komunikace v&etné nastupnich ploch;
b) vnitfni a vnéjsi zasahové cesty, které komunikacné musi navazovat na pfistupové komunikace;
c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné pfislusenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni)

Ukazatele a ¢iselné hodnoty
Pristupové komunikace — ke vSem objektim musi vést pfistupova komunikace umoznujici pfijezd
pozarnich vozidel, kromé objektd stojicich osamocené, pokud
a) zfizeni pFistupovych komunikaci by si vyZzadalo neimérné vysoké investi¢ni naklady (napf. vice
nez 50 % pravdépodobnych pfimych a naslednych Skod), nebo
b) jsou téZzko pristupné (napf. v horskych polohach) a z dGvodu odlehlosti nelze pocitat
s protipozarnim zasahem jednotkou pozarni ochrany (napf. doba dojezdu jednotek pozarni
ochrany je delSi nez pravdépodobna doba trvani pozaru).
Pfistupové komunikace vedou:
a) az k nastupni ploSe, popf. do mist ur€enych pfislusnymi pfedpisy, nebo

b) nejvySe do vzdalenosti 10 m od vchodu do objektu v pfipadech, pokud se nastupni plocha dle
¢lanku 13.4.4 CSN 73 0804 nevyZaduje;

Nastupni plochy — pocet, rozmisténi a vybaveni nastupnich ploch se urli projektovym FeSenim
v dohodé s uzemné pfisludnym hasi¢skym zachrannym sborem.
Nastupni plochy musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace,

b) byt odvodnény a zpevnény nejméné v Sifce 4,0 m, alespon k jednorazovému pouziti vozidlem,
jehoz tiha na nejvyse zatizenou napravu je nejméné 100 kN,

c) mitnejméné v Sifce 6,5 m sklon v jednom sméru (zpravidla podélném) nejvySe 8 % a v druhém
nejvyse 4 %,

d) byt situovany podél nebo kolmo k nejdelsi strané priigeli, dale viz &lanek 13.4.2 d) CSN 73 0804;

Vjezdy a prajezdy — vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky, vjezdy

a prljezdy pfi blokové zastavbé apod. musi byt ve svém prijezdném profilu nejméné 3 500 mm Siroké
a 4 100 mm vysoké.

Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
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e VyhldSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy

e CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, kap. 13.

e CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni, 07/2016 a Oprava 1,
03/2020.

o CSN 73 0845 Pozarni bezpeénost staveb — Sklady, 05/2012, kap. 11.
e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zmé&na Z1, 02/2010 a Oprava 1,
04/2012.

Dopliujici poznamky
Z ¢lanku 13.2.3 CSN 73 0804 vyplyva, ze za pfistupovou komunikaci se povazuje nejmene
jednopruhova silniéni komunikace (viz CSN 73 6100-1) se Sitkou jizdniho pruhu nejméné 3,0 m.

Je-li pfistupova komunikace jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym feSenim zajistén
zakaz odstaveni a parkovani vozidel; u vicepruhové komunikace musi byt tento zakaz zajistén alesporni
v jednom jizdnim pruhu.

U novych objektd ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydrantd rozsifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla mimo jizdni pruh, u zmén staveb se tato Uprava doporucuje.

Povrch nastupni plochy Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit, pokud je zajisténa jeji funkce
a trvalym zplGsobem vyznaceno misto a Sitka nastupni plochy (napf. ukazateli).

Nastupni plocha mlze byt sou¢asné vyuzita k jinym vhodnym Géeltm, které nebrani pfijezdu pozarnich
vozidel a vedeni protipozarniho zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace). Nesmi se vSak
navrhnout jeji vyuziti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, k ukladani materialu apod.
Nastupni plocha se nemusi zfidit u objektu:

a) vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami,

b) o vySce h <12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitfnimi zadsahovymi cestami,

c) kde nelze vést protipozarni zasah z vnéjsi strany objektu,

d) ke kterym nemusi vést pfistupova komunikace,

e) o vySce h > 12 m, které maji ve v8ech pozarnich Usecich s poZarnim rizikem instalované

sprinklerove stabilni hasici zafizeni, popf. doplihkové sprinklerové hasici zafizeni (viz
CSN 73 0810), pfipadné jiné samocinné stabilni hasici zafizeni podle CSN 73 0810, ¢lanek
11.1.4.

Stav 1. 1. 2024
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P 4.5.703 Vyrobny a sklady horlavych zkapalnénych uhlovodikovych plynt —

umisténi

Objekt pozadavku

Umisténi vyrobnich objektd, blokl a skladu pro hoflavé zkapalnéné uhlovodikové plyny.

Davody pozadavku

Vymezeni bezpecnostni vzdalenosti.

Popis pozadavku

1)

2)

3)

4)

Nové vyrobni objekty a bloky musi byt umistény nejméné 500 m od souvislé stavajici
a planované zastavby mést a obci.

U novych skladli musi byt od souvislé stavajici a planované zastavby mést a obci dodrzen
dvojnasobek velikosti bezpeénostniho pasma podle platnych pfedpisa.

V obou pfipadech je nutno uvedené vzdalenosti upravit, pokud se v souvislosti se zpracovanim
dokumentace podle 10.1 CSN 65 0205 a dokumentace o hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostredi
prokaze nutnost vzdalenosti zvétsit.

Nové vyrobni objekty, bloky a sklady se umistuji, pokud mozno, na zavétrné strané meést a obci.

Nadzemni skladovaci zasobniky

Bezpe&nostni vzdalenost se uréuje samostatné pro kazdy zasobnik podle tabulky 1 CSN 65 0205.
U skladovacich zasobnikd umisténych mimo havarijni jimky se uréuje i bezpeénostni vzdalenost
téchto jimek.

Bezpecnostni vzdalenost se méfi:

a) uskladovacich zasobnikl, umisténych mimo havarijni jimku, od plasté skladovaciho zasobniku,

b) uhavarijnich jimek zasobnikl podle bodu a) a u skladovacich zasobniku, umisténych v havarijni
jimce, od vnitfniho horniho okraje havarijni jimky.

Jednotlivé nadzemni skladovaci zasobniky musi byt od sebe vzdaleny nejméné na vzdalenost
rovnajici se praméru vétsiho zasobniku. Vzdalenost mezi zasobniky se méfi jako vodorovna
vzdalenost mezi nejbliz§imi body plastu obou zasobnikua.

Zasobniky mohou tvofit skupinu nejvySe Sesti zasobnikl a nepfevysujici celkovy objem 5 000 m3.
Zasobniky ve skupinach mohou byt nejvySe ve dvou fadach vedle sebe. Skupiny zasobniku musi
byt vzajemné vzdaleny nejméné na vzdalenost dvou primeérd nejvétsino zasobniku z posuzovanych
skupin a oddéleny pfistupovou komunikaci podle CSN 73 0804 s odstavnymi plochami po kazdych
50 m.

Podzemni skladovaci zasobniky

U podzemnich skladovacich zasobnikli se bezpecnostni vzdalenost rovna nejmené poloviné
bezpelnostni vzdalenosti podle tabulky 1 CSN 65 0205 a méfi se pro kazdy zasobnik samostatné
od plasté zasobniku.

U podzemnich skladovacich zasobnikd s nezasypanym ¢elem se bezpecénostni vzdalenost nekrati
na polovinu.

Jednotlivé podzemni skladovaci zasobniky musi byt mezi sebou vzdaleny nejméné na vzdalenost
poloviny priiméru vétSiho zasobniku.

Havarijni jimky a dal$i objekty a zafizeni se fesi v souladu s ¢l. 3.9 az 3.17 CSN 65 0205.
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Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Tabulka 1 — Bezpe€nostni vzdalenosti nadzemnich skladovacich zasobniku a jejich havarijnich
jimek (CSN 65 0205)

Objem skladovaciho zasobniku nebo havarijni jimky v m3

nad 20 | nad 100 | nad 250 | nad 500 | nad 1 000 nad

Druh objektu 4020 | 47100 | do250 | do500 | do1000 | do3000 | 3000

Bezpecnostni vzdalenost v m

A. Objekty mimo
areal posuzovaného
zavodu, v¢. verejnych 20 40 60 100 150 200 300
drah a pozemnich
komunikaci¥

B. Objekty v areélu
posuzovaného
zavodu, ale
nesouvisici

s provozem skladu

a) Administrativni
a shromazdovaci 20 40 60 100 150 200 300
objekty

b) Provozy a zafizeni,
kde se trvale
pouziva otevieného
ohné

20 40 60 100 150 200 300

c) Pozarni stanice,
strojovny pozarnich
vodovodu a 20 40 60 100 150 200 300
stabilnich hasicich
zarizeni

d) Vyrobni objekty
a zafizeni skupiny
vyrob 6 a 7 podle
CSN 73 0804

e) Sklady, Cerpaci
stanice, staceci
a plnici mista pro 15 20 30 50 70 100 150
vyrobni objekty a
zafizeni podle Bd)

f) Vyrobni objekty
a zafizeni skupiny
vyrob 1 az 5 podle
CSN 73 0804 10 15 20 30 50 70 100
a vSechny &asti
venkovnich vedeni

15 20 30 50 70 100 150

VN, VVN, ZVN%
g) Pomocné provozy,
kde se nepouziva 10 15 20 30 50 70 100
otevieného ohné
h) Kanalizace neupra- | 4, 15 20 30 50 70 100
vena podle 5.8
(pokracovani)
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Tabulka 1 (dokonceni)

Objem skladovaciho zasobniku nebo havarijni jimky v m3

nad 20 | nad 100 | nad 250 | nad 500 | nad 1 000 nad

Druh objektu 4020 | 45100 | do250 | do500 | do1000 | do3000 | 3000

Bezpec€nostni vzdalenost v m

C. Objekty souvisici
s provozem skladu

a) Administrativni a social-

ni objekty, fidici centra 20 30 50 60 80 80 100
b) Strojovny stabilnich
hasicich zafizeni 20 30 50 60 80 80 100

a Cerpaci stanice
pozarnich vodovodu

c) Pomocné provozy, kde
se nepouziva 10 15 20 30 50 50 80
otevieného ohné

d) Technologicka zafizeni
pro obsluhu
skladovacich zasobniku 10 15 20 30 50 50 50
(napf. staceci a plnici
stanovisté)

1 U drah a pozemnich komunikaci a u venkovnich elektrickych vedeni je nutno dodrzet ochranna
pasma podle platnych pravnich pfedpist (viz pfiloha B).

Tabulka 2 — ZvétSeni bezpeénostnich vzdalenosti pro vybrané objekty (CSN 65 0205)

Hmotnost zkapalnénych nad 2,5 nad 10 nad 50 nad 120
uhlovodikei v t 9025 1 4010 | do50 | do120 | do2s0 | Mad2%0
Vzdalenost v m 10 20 40 60 100 150

Pravni predpisy

e VyhlaSka €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Souvisici predpisy
o CSN 65 0205 Hoflavé zkapalnéné uhlovodikové plyny — V/yrobny a sklady, 07/1996.
o CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023.

Doplnujici poznamky
Skladovaci zasobniky musi byt umistény mimo uzaviené stavebni objekty. Vyrobni zafizeni a provozni

zasobniky se doporucuje umistovat na volné plochy (oteviena technologicka zafizeni) nebo do
otevienych objektl. Tato zafizeni nesmi byt umisténa v podzemnich podlazich.

Stav k 1. 1. 2024
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Dopravni stavby a zafizeni

P 4.5.801 Garaze — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objektl garazi.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

K zamezeni pfenosu pozaru vné hoficiho pozarniho Useku nebo objektu na jiny objekt nebo pozarni
usek (sélanim tepla nebo padajicimi ¢astmi konstrukci) je nutno vytvofit nezbytny odstup vymezeny
pozarné nebezpecnym prostorem:

Odstupové vzdalenosti od garazi se stanovi podle kap. 11 CSN 73 0804 (viz téZ polozka P 4.5.203
Vyrobni objekty — odstupové vzdalenosti).

Ukazatele a ¢iselné hodnoty
Pozarné nebezpecny prostor

Pozarné nebezpecny prostor pozarniho useku pred stavebnim objektem je omezen plochou, vedenou
v odstupové vzdalenosti d rovnobézné s pozarné otevienou plochou posuzovaného pozarniho useku.
Po stranach je pozarné nebezpelny prostor omezen jednak valcovymi plochami o poloméru rovném
odstupové vzdalenosti, jejichz osy jsou totozné s hranicemi pozarné oteviené plochy a sviraji s ni uhel
160°. VVy$kové je pozarné nebezpedny prostor vymezen obdobné (obrazek 23 CSN 73 0804).
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"\ POZARME NEBEZPECNY PROSTO

Obrazek 23 (CSN 73 0804)

Urceni odstupovych vzdalenosti od stavebnich objektt

Odstupova vzdalenost se urCuje pro kazdy pozarni Usek samostatné. Ma-li pozarni usek Clenity pidorys,
stanovi se odstupova vzdalenost pro vSechny pozarné oteviené plochy (obrazek 26a CSN 73 0804).
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Obrazek 26 (CSN 73 0804)

Jsou-li v jedné roviné obvodového nebo stiedniho plasté vzajemné znacné vzdalené pozarné oteviené
plochy, mGze se uréit odstupova vzdalenost pro kazdou otevienou plochu samostatné podle ¢l. 11.4.9.1
CSN 73 0804; soudasné se ovéfuje, zda je dostatedna vzdalenost sousednich pozarné otevienych
ploch. Pokud nelze postupovat podle €l. 11.4.9.1, uréi se odstupova vzdalenost pro celou rovinu
pozarné otevienych ploch (obrazek 26b CSN 73 0804).

Tabulka H.1 — Odstupové vzdalenosti v m stanovené podle ekvivalentni doby trvani pozaru
(CSN 73 0804)

Vyska Délka Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy pozarné
Se Sp | oteviené | o1 o, 30 40 50 60 80 | 100 | 120 | =180
hu / plochy v do 10
m m % 0
100 2,5 3,5 4,0 4,4 4,7 5,0 54 57 6,0 6,7
80 2,1 2,9 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 53 59
do 4,5 60 1,5 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 2,3 25 2,7 3,0 3,2 3,4 3,9
100 3,1 4,5 53 5,9 6,3 6,7 7.3 7,8 8,2 9,1
80 2,5 3,7 4,5 5,0 5,4 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4,0 4.4 47 5,2 5,6 5,9 6,7
40 0,3 1,7 2,3 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 51
100 3,4 5,1 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 4,1 5,1 5,8 6,3 6,8 7,5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4,5 5,0 5,4 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 2,4 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 59
100 3,5 54 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 11,6 13,2
80 2,7 4,3 54 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,8 11,3
24,0 60 1,8 3,1 4,0 47 5,3 57 6,5 7,2 7.7 9,0
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,4 4,9 53 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 11,9 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4,3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3,1 4,0 4,8 54 59 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3,1 3,4 3,8 4,5 5,0 54 6,5

(pokracovani)
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Tabulka H.1 (pokracovani)

VysSka Délka Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy | pozarné
Sp Sp oteviené | >75 | 20 30 40 50 60 80 100 | 120 | 2180
hu / plochy v | do 10
m m %
100 3,6 4,9 5,7 6,2 6,7 7,1 7,7 8,1 8,5 9,4
80 2,9 4,2 4,9 54 5,8 6,2 6,7 7,1 75 8,3
do 4,5 60 2,1 3,3 4,0 4,5 4,8 5,1 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 2,1 2,8 3,2 3,6 3,8 4,3 4,6 4,9 5,0
100 5,0 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 11,4 12,0 13,3
80 4.1 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 9,4 10,0 10,5 11,7
9,0 60 29 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 2,9 3,8 4,5 5,0 5,3 6,0 6,4 6,8 7,7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
6.0 80 4,8 7,0 8,4 9,4 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
’ 15,0 60 3,2 54 6,7 7,5 8,2 8,8 9,7 10,5 11,0 12,4
40 0,5 3,3 4.4 52 5,9 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,7 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 5,1 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 3,4 59 7,4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 34 4,7 5,7 6,4 7,1 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 20,1 21,3 24,0
36,0 80 5,2 8,3 10,4 11,9 13,1 14,1 15,8 17,1 18,2 20,7
a vice 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 4,9 59 6,7 7,4 8,6 9,5 10,3 12,1
100 7,2 9,8 11,3 12,4 13,3 14,1 15,3 16,2 17,9 18,8
80 5,8 8,3 9,8 10,8 | 116 | 123 | 134 | 142 | 149 16,6
do 9,0 60 41 6,6 7.9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0
40 0,6 4,2 55 6,4 7,1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9
100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 24,2
80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4
15,0 60 5,4 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1
40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1
100 11,1 15,4 18,0 19,9 21,3 22,5 245 26,1 27,4 30,3
80 8,9 13,0 15,4 17,1 18,5 19,6 21,5 22,8 24,0 26,7
12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 191 20,1 22,5
40 0,9 6,2 8,4 9,8 109 | 11,8 | 13,3 | 144 | 153 17,3
100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 26,7 291 311 32,7 36,4
80 9,8 14,8 17,7 19,9 21,6 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8
36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6
40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2
100 129 | 18,9 | 225 | 252 | 27,3 | 29,0 | 31,8 | 34,0 | 358 | 40,0
45.0 80 10,1 15,5 18,9 21,3 23,2 24,8 27,4 29,4 31,1 34,9
a vi’ce 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 20,0 22,2 241 25,5 28,9
40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6
(pokracovani)

127




Tabulka H.1 (dokonceni)

VysSka Délka Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popk. Te v minutach
plochy | plochy | pozarné
Sp Sp oteviené | >75 | 20 30 40 50 60 80 100 | 120 | 2180
hu / plochy v | do 10
m m %
100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 | 16,9 18,4 19,6 | 20,5 22,7
80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 171 18,0 20,9
do 9,0 60 4,7 7,6 9,3 10,5 11,4 12,1 13,4 14,3 15,1 16,9
40 0,7 4,7 6,3 7,4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0
100 11,4 15,5 17,9 19,7 21,1 22,3 24,1 25,6 26,8 29,7
80 9,3 13,2 15,5 17,1 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2
15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2
40 0,9 6,6 8,7 10,1 11,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3
100 14,3 19,5 | 22,6 | 24,8 | 26,6 | 28,1 30,5 | 32,3 | 339 37,5
18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 24,5 26,7 28,4 29,8 33,1
a vice 24,0 60 8,2 13,1 15,8 17,7 19,2 20,4 22,3 23,9 25,1 28,0
40 1,2 8,3 10,9 12,7 14,1 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8
100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4
80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0
36,0 60 9,3 15,2 18,5 | 20,9 | 22,7 | 24,2 | 26,7 | 28,6 | 30,1 33,7
40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0
100 17,8 | 25,1 294 | 32,6 | 35,1 37,2 | 40,5 | 431 45,3 50,3
450 80 14,2 21,0 25,1 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442
a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 24,6 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1
40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize linearné interpolovat, nelze vak extrapolovat hodnoty pro niZ§i procento
pozarné otevienych ploch nez 40 %. Odstupové vzdalenosti plati i pro Tem.

Tabulka H.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvorti (CSN 73 0804)

Pozarné oteviena

Odstupova vzdalenost v m pro ekvivalentni dobu trvani pozaru

plochav m podle Te, popF. Te Vv minutach
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
0,5x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,5x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,5x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,5x2,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,0x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
2,0x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 217 2,47 2,70 3,02
2,0x2,5 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
2,5x1,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,5x2,0 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x2,5 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78

(pokracovani)
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Tabulka H.2 (dokoncéeni)

Pozarné oteviena Odstupova vzdalenost v m pro ekvivalentni dobu trvani pozaru
plocha v m podle Te, popf. Te V minutach
délka x vyska <15 30 45 60 90
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x2,5 2,27 2,96 3,38 3,69 4,13
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
4,0x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
4,0x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
4,0x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
4,0x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 4,74
4,0x 3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
50x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
50x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
50x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x 3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,51 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x2,0 2,56 3,48 4,02 4,42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0x 3,0 3,37 4,47 5,12 5,60 6,30

Pravni predpisy

e Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.
e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e VyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy

o CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpednost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, kap. 11, pfiloha H.

Doplnujici poznamky

Ekvivalentni dobu trvani poZaru u stavebnich objektd urdi projektant vypo&tem dle kap. 6 CSN 73 0804.

Pozarné nebezpelny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku, kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

V pozarné nebezpecném prostoru mohou byt dale umistény jiné pozarni Useky (objekty) pokud:

a) Jejich obvodove stény zasahuijici do pozarné nebezpecného prostoru jsou provedeny v souladu
s ¢l.9.4.5a9.4.6 CSN 73 0804,

b) jejich stfedni plast, zasahujici do pozarné nebezpeéného prostoru, je proveden dle &l. 9.14.4

CSN 73 0804.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.802 Garaze - zarizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci véetné nastupnich ploch k objektim garazi. (Zasobovani vodou pro
haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101).

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku
Kazdy objekt musi mit zafizeni umozhujici protipozarni zasah vedeny vnéjSkem nebo vnitfkem objektu,
popf. soucasné obéma zpusoby.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu pozarnimi jednotkami zahrnuiji:
a) pfistupové komunikace v&etné nastupnich ploch;
b) vnitfni a vnéjsi zasahové cesty, které komunikacné musi navazovat na pfistupové komunikace;

c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné pfisluSenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni).

Ukazatele a ¢iselné hodnoty
Pristupové komunikace — ke véem objektim musi vést pfistupova komunikace umoznuijici pfijezd
pozarnich vozidel, kromé objektll stojicich osamocené, pokud
a) zfizeni pfistupovych komunikaci by si vyzadalo neimeérné vysoké investi¢ni naklady (napf. vice
nez 50 % pravdépodobnych pfimych a naslednych skod), nebo
b) jsou tézko pristupné (napf. v horskych polohach) a z ddvodu odlehlosti nelze podcitat
s protipozarnim zasahem jednotkou pozarni ochrany (napf. doba dojezdu jednotek pozarni
ochrany je delSi nez pravdépodobna doba trvani pozaru).
PFistupové komunikace vedou:
a) az k nastupni ploSe, popf. do mist ur€enych pfislusnymi pfedpisy, nebo
b) nejvysSe do vzdalenosti 10 m od vchodu do objektu v pfipadech, pokud se nastupni plocha dle
¢lanku 13.4.4 CSN 73 0804 nevyzaduije;

Nastupni plochy — pocet, rozmisténi a vybaveni nastupnich ploch se urli projektovym FeSenim
v dohodé s uzemné pfisludnym hasi¢skym zachrannym sborem.
Nastupni plochy musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace,

b) byt odvodnény a zpevnény nejméné v Sifce 4,0 m, alespon k jednorazovému pouziti vozidlem,
jehoz tiha na nejvyse zatizenou napravu je nejméné 100 kN,

c) mitnejméné v Sifce 6,5 m sklon v jednom sméru (zpravidla podélném) nejvySe 8 % a v druhém
nejvyse 4 %,
d) byt situovany podél nebo kolmo k nejdel$i stran& praceli, dale viz &lanek 13.4.2 d) CSN 73 0804.

Ziizeni pfistupovych komunikaci v€etné nastupnich ploch se nepozaduje u jednotlivych garazi
dle Prilohy | CSN 73 0804.

Vjezdy a prajezdy — vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky, vjezdy
a prujezdy pfi blokové zastavbé apod. musi byt ve svém prijezdném profilu nejméné 3 500 mm Siroké
a 4 100 mm vysoké.
Pravni predpisy

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.
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e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e VyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Souvisici predpisy
o CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpe¢nost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, kap. 13, ptiloha I.

e CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni, 07/2016 a Oprava 1,
03/2020.

e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zmé&na Z1, 02/2010 a Oprava 1,
04/2012.

Dopliujici poznamky
Z ¢lanku 13.2.3 CSN 73 0804 vyplyva, ze za pfistupovou komunikaci se povazuje nejmene
jednopruhova silniéni komunikace (viz CSN 73 6100-1) se Sitkou jizdniho pruhu nejméné 3,0 m.

Je-li pfistupova komunikace jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym FeSenim zajistén
zakaz odstaveni a parkovani vozidel; u vicepruhové komunikace musi byt tento zakaz zajistén alesporni
v jednom jizdnim pruhu.

U novych objektd ma byt jednopruhova komunikace v mistech pozarnich hydrant( rozsifena tak, aby
umoznovala odstaveni pozarniho vozidla mimo jizdni pruh, u zmén staveb se tato Uprava doporucuje.

Povrch nastupni plochy Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit, pokud je zajiSténa jeji funkce
a trvalym zpGsobem vyznaceno misto a Sifka nastupni plochy (napf. ukazateli).

Nastupni plocha mlze byt sou¢asné vyuzita k jinym vhodnym Géeltm, které nebrani pfijezdu pozarnich
vozidel a vedeni protipozarniho zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace). Nesmi se vS§ak
navrhnout jeji vyuziti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, k ukladani materialu apod.
Nastupni plocha se nemusi zfidit u objektu:

a) vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami,

b) o vySce h <12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami,

c) kde nelze vést protipozarni zasah z vnéjsi strany objektu,

d) ke kterym nemusi vést pfistupova komunikace,

e) o vySce h > 12 m, které maji ve v8ech pozarnich Usecich s poZarnim rizikem instalované

sprinklerove stabilni hasici zafizeni, popf. doplikové sprinklerové hasici zafizeni (viz
CSN 73 0810), pfipadné jiné samocinné stabilni hasici zafizeni podle CSN 73 0810, ¢lanek
11.1.4.

Stav k 1. 1. 2024
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Shromazdovaci prostory

P 4.5.901 Shromazdovaci prostory — odstupové vzdalenosti

Objekt pozadavku

Odstupy stavebnich objektt od shromazdovacich prostor.

Davody pozadavku

PoZzarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

1)

2)

Vnitfni shromazd’'ovaci prostory

Odstupové vzdalenosti se Fesi stejnym zplsobem jako u nevyrobnich objekt(, viz polozka P 4.5.201
Nevyrobni objekty — odstupové vzdalenosti.

Venkovni shromazd'ovaci prostory

Pfi ur€eni odstupovych vzdalenosti od venkovnich shromazdovacich prostorl se postupuije jako pfi
uréeni odstupovych vzdalenosti volnych sklad( podle CSN 73 0804. PloSna hustota tepelného toku
se povazuje za nizkou u stavebnich konstrukci druhu DP1, DP2 a za stfedni u konstrukci druhu
DP3.

Odstupové vzdalenosti od venkovnich shromazdovacich prostorl se nestanovi, jestlize nosné
konstrukce zajiStujici stabilitu objektu a konstrukce ohraniCujici (vymezujici) venkovni
shromazdovaci prostor jsou druhu DP1 a ve shromazdovacich prostorech neni zadné pozarni
zatizeni.

Ukazatele a Ciselné hodnoty

Tabulka F.1 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od ploch pozarnich usekt (CSN 73 0802)

] ] : e L )
Vyska Délka Provc’ent? Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni pv v kg.m
hy | pozamé
m m oteviene | <1p 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 2,5 3,56 4,0 4.4 47 5,0 54 57 6,0 6,7
80 2,1 2,9 3,5 3,8 41 4,4 47 5,0 5,3 5,9
do 4,5 60 1,5 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 42 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 2,3 25 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4,5 53 5,9 6,3 6,7 7,3 7,8 8,2 9,1
80 25 3,7 4,5 5,0 5,4 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4,0 4.4 47 5,2 5,6 5,9 6,7
40 0,3 1,7 23 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 5,1
100 3.4 5,1 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 4,1 5,1 5,8 6,3 6,8 7,5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4,5 5,0 5,4 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 24 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,9
100 3,5 5.4 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 | 11,6 13,2
80 2,7 4,3 5,4 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,9 11,3
24,0 60 1,8 3,1 4,0 4,7 5,3 57 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 25 3,0 3,4 3,8 4,4 4,9 53 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 | 11,9 | 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4,3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3,1 4,0 4,8 5,4 5,9 6,8 75 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3,0 34 3,8 4,5 5,0 54 6,5
(pokracovani)
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Tabulka F.1 (pokracovéni)

) . . e e . 2
Vyska Délka Provc’entva Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni py v kg.m
hy f pozarneé
m m oteviené | < 1o 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy
100 3,6 49 5,7 6,2 6,7 7.1 7,7 8,1 8,5 9,4
80 29 4,2 49 54 5,8 6,2 6,7 7.1 7,5 8,3
do 4,5 60 21 3,3 4,0 4,5 4,8 51 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 21 2,8 3,2 3,6 3,8 43 4,6 49 55
100 50 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 11,4 12,0 13,3
80 41 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 9,4 10,0 10,5 11,7
9,0 60 29 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 29 3,8 4,5 50 5,3 6,0 6,4 6,8 7,7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
6.0 80 4,8 7,0 8,4 9,4 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
’ 15,0 60 3,2 54 6,7 7,5 8,2 8,8 9,7 10,5 11,0 12,4
40 0,5 3,3 4,4 5,2 59 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,6 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 51 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 3,4 59 7,4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 3,4 4,7 57 6,4 7.1 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 20,1 21,3 24,0
36,0 80 5,2 8,3 10,4 11,9 131 141 15,9 171 18,2 20,7
a vice 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 49 5,9 6,7 7,4 8,6 9,5 10,3 12,1
100 7,2 9,8 11,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8
80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6
do 9,0 60 41 6,6 7.9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0
40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9
100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 242
80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4
15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1
40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1
100 11,1 15,4 18,0 19,9 21,3 22,5 245 26,1 27,4 30,3
80 8,9 13,0 15,4 17,1 18,5 19,6 21,5 22,8 24,0 26,7
12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,7 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3
100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 | 26,7 291 311 32,7 36,4
80 9,8 14,8 17,7 19,9 21,6 | 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8
36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6
40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2
100 12,9 18,0 22,5 25,2 27,3 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0
450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 23,2 24,8 27,4 29,4 31,4 34,9
a vice 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 20,0 22,2 241 25,5 28,9
40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6
(pokracovani)

133




Tabulka F.1 (dokonceni)

) . . e e . 2

Vyska Délka Provc’entva Odstupové vzdalenosti v m pro vypoctové pozarni zatizeni py v kg.m
hy f pozarneé
m m oteviené | < 1g 20 30 40 50 60 80 100 120 | >180
plochy

100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7

80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 171 18,0 20,9

do 9,0 60 4,7 7,6 9,3 10,5 11,4 121 13,4 14,3 15,1 16,9

40 0,7 47 6,3 7.4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0

100 11,4 15,5 17,9 19,7 21,1 22,3 241 25,6 26,8 29,7

80 9,3 13,2 15,5 17,1 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2

15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2

40 0,9 6,6 8,7 10,1 11,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3

100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 | 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5

18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 | 244 26,7 28,4 29,8 33,1

a vice 24,0 60 8,2 13,1 15,8 17,7 19,2 | 20,4 22,3 23,9 25,1 28,0

40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8

100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4

80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 | 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0

36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 2277 | 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7

40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0

100 17,8 25,1 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 45,3 50,3

450 80 14,2 21,0 251 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442

a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 246 | 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1

40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize ziskat linearni interpolaci, nelze extrapolovat hodnoty pro niz$i procento pozarné
otevienych ploch nez 40 %.

Tabulka F.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvora (CSN 73 0802)

Pozarné oteviena

Odstupova vzdalenost v m pro vypoctové pozarni zatizeni

plocha v m pvV kg.m?
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
05x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x 2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,56x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,56x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,56x25 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
20x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
20x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 2,17 2,47 2,70 3,02
20x25 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
25x15 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
25x20 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
25x25 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78

(pokracovani)
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Tabulka F.2 (dokonceni)

Pozarné oteviena

Odstupova vzdalenost v m pro vypoctové pozarni zatizeni

plocha v m pvV kg.m?
délka x vyska <15 30 45 60 90
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x2,5 2,27 2,96 3,38 3,69 4,13
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
40x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
40x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
40x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
40x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 4,74
40x3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
5,0x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
5,0x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
5,0x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,15 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x2,0 2,56 3,48 4,02 4,42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0x 3,0 3,37 4,47 5,12 5,60 6,30

Pozarné nebezpeény prostor volnych skladui je vymezen (obrazek 24 CSN 73 0804):

a) svislou plochou rovnobéznou s hranici volného skladu vedenou v odstupové vzdalenosti d,

v rozich valcovou plochou o poloméru d s osou vedenou rohem volného skladu;
b) vodorovnou rovinou lezici ve vysce 1,5 d nad urovni volného skladu.

Rozmeéry v metrech

Fd S
»

-/‘
s

VOLNY SKLAD
KONSTRUKCE BRANICI SOILENT TERLA

POZARNE NEBEZPELNT PROSTOR

Obrazek 24 (CSN 73 0804)
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Tabulka H.1 — Odstupové vzdalenosti v m stanovené podle ekvivalentni doby trvani pozaru

(CSN 73 0804)

Vyska | Délka | Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy pozarné
Sp Spo|oteviene | .5 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | =180
hu / plochy v do 10
m m % °
100 2,5 3,5 4,0 4.4 4,7 5,0 54 5,7 6,0 6,7
80 2,1 2,9 3,5 3,8 4.1 4.4 4,7 5,0 5,3 5,9
do4,5 60 1,5 2,3 2,8 3.1 3,4 3,6 4,0 4,2 4,5 5,0
40 0,2 1,5 1,9 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 34 3,9
100 3,1 4.5 5,3 5,9 6,3 6,7 7,3 7,8 8,2 9,1
80 2,5 3,7 4.5 5,0 54 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0
9,0 60 1,7 2,8 3,5 4.0 4.4 47 5,2 5,6 5,9 6,7
40 0,3 1,7 2,3 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4.4 5.1
100 3,4 51 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,5 10,0 11,3
80 2,6 41 5.1 5,8 6,3 6,8 7,5 8,1 8,6 9,7
do 3,0 15,0 60 1,7 3,0 3,9 4.5 5,0 5,4 6,0 6,6 7,0 8,0
40 0,3 1,8 2,4 2,9 3,3 3,7 4,2 4.6 5,0 5,9
100 3,5 54 6,6 7,6 8,4 9,0 10,1 10,9 11,6 13,2
80 2,7 4,3 54 6,2 6,9 7,5 8,4 9,2 9,8 11,3
24,0 60 1,8 3.1 4,0 4,7 5,3 5,7 6,5 7,2 7,7 9,0
40 0,3 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4.4 4.9 5,3 6,3
100 3,5 55 6,9 8,0 8,9 9,6 10,9 11,9 12,8 14,8
36,0 80 2,7 4.3 55 6,4 7,2 7,8 8,9 9,8 10,6 12,3
a vice 60 1,8 3.1 4,0 4.8 5,4 5,9 6,8 7,5 8,1 9,6
40 0,3 1,8 2,5 3.1 34 3,8 4,5 5,0 54 6,5
100 3,6 4,9 5,7 6,2 6,7 71 7,7 8,1 8,5 9,4
80 2,9 4,2 4,9 54 5,8 6,2 6,7 71 7,5 8,3
do 4,5 60 2,1 3,3 4,0 4.5 4.8 5.1 5,6 6,0 6,3 7,0
40 0,3 2,1 2,8 3,2 3,6 3,8 4.3 4.6 4.9 5,0
100 5,0 6,9 8,0 8,8 9,4 9,9 10,8 1,4 12,0 13,3
80 41 5,8 6,9 7,6 8,2 8,7 94 10,0 10,5 11,7
9,0 60 2,9 4,6 5,6 6,2 6,8 7,2 7,9 8,4 8,9 9,9
40 0,4 2,9 3,8 4,5 5,0 5,3 6,0 6,4 6,8 7,7
100 6,0 8,4 9,8 10,9 11,7 12,4 13,5 14,4 15,1 16,8
80 4.8 7,0 8,4 94 10,1 10,8 11,8 12,6 13,2 14,8
6,0 15,0 60 3,2 54 6,7 7,5 8,2 8,8 9,7 10,5 11,0 12,4
40 0,5 3,3 4.4 5,2 5,9 6,4 7,2 7,8 8,3 9,5
100 6,6 9,7 11,5 12,9 14,0 14,9 16,3 17,5 18,4 20,6
80 5,1 7,9 9,6 10,9 11,9 12,7 14,0 15,1 15,9 17,9
24,0 60 34 5,9 7.4 8,5 9,4 10,2 11,4 12,3 13,1 14,8
40 0,5 34 4,7 5,7 6,4 71 8,1 8,9 9,5 11,0
100 6,8 10,4 12,7 14,4 15,7 16,9 18,7 20,1 21,3 24,0
36,0 80 5,2 8,3 10,4 11,9 13,1 141 15,8 171 18,2 20,7
a vice 60 3,4 6,1 7,8 9,1 10,2 11,0 12,5 13,6 14,6 16,8
40 0,5 3,5 4.9 5,9 6,7 7.4 8,6 9,5 10,3 12,1
(pokracovani)
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Tabulka H.1 (dokonceni)

VysSka Délka Podil po Odstupova vzdalenost v m podle Te, popf. Te v minutach
plochy | plochy pozarné
Sp Sp otevfené | >75 | 20 30 40 50 60 80 100 | 120 | 2180
hu / plochy v | do 10
m m %
100 7,2 9,8 1,3 12,4 13,3 141 15,3 16,2 17,9 18,8
80 5,8 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,4 14,2 14,9 16,6
do 9,0 60 4,1 6,6 7,9 8,9 9,6 10,2 11,2 12,0 12,6 14,0
40 0,6 4,2 55 6,4 7.1 7,6 8,5 9,1 9,7 10,9
100 9,3 12,6 14,6 16,1 17,2 18,2 19,7 20,9 21,9 24,2
80 7,6 10,7 12,6 14,0 15,0 15,9 17,3 18,4 19,3 21,4
15,0 60 54 8,5 10,2 11,5 12,4 13,2 14,5 15,4 16,3 18,1
40 0,8 54 71 8,3 9,1 9,8 10,9 11,8 12,5 14,1
100 111 15,4 18,0 19,9 21,3 22,5 24,5 26,1 27,4 30,3
80 8,9 13,0 15,4 171 18,5 19,6 21,5 22,8 24,0 26,7
12,0 24,0 60 6,2 10,1 12,4 13,9 15,2 16,2 17,8 19,1 20,1 22,5
40 0,9 6,2 8,4 9,8 10,9 11,8 13,3 14,4 15,3 17,3
100 12,4 17,8 21,0 23,3 25,2 26,7 29,1 31,1 32,7 36,4
80 9,8 14,8 17,7 19,9 21,6 23,0 25,3 27,0 28,5 31,8
36,0 60 6,6 11,2 13,9 15,9 17,4 18,7 20,7 22,3 23,6 26,6
40 0,9 6,7 9,1 10,9 12,2 13,3 15,1 16,5 17,6 20,2
100 12,9 18,9 22,5 25,2 27,3 | 29,0 31,8 34,0 35,8 40,0
450 80 10,1 15,5 18,9 21,3 23,2 24,8 27,4 29,4 31,1 34,9
a vice 60 6,7 11,6 14,6 16,8 18,5 20,0 22,2 241 25,5 28,9
40 0,9 6,8 9,4 11,2 12,7 13,9 15,9 17,4 18,7 21,6
100 8,3 11,6 13,5 14,9 16,0 16,9 18,4 19,6 20,5 22,7
80 6,7 9,8 11,6 12,9 13,9 14,7 16,1 171 18,0 20,9
do 9,0 60 47 7,6 9,3 10,5 11,4 12,1 13,4 14,3 15,1 16,9
40 0,7 47 6,3 7.4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,5 13,0
100 1,4 15,5 17,9 19,7 211 22,3 241 25,6 26,8 29,7
80 9,3 13,2 15,5 171 18,4 19,5 21,2 22,5 23,6 26,2
15,0 60 6,6 10,4 12,5 14,0 15,2 16,2 17,7 18,9 19,9 22,2
40 0,9 6,6 8,7 10,1 1,2 12,1 13,4 14,5 15,3 17,3
100 14,3 19,5 22,6 24.8 26,6 | 28,1 30,5 32,3 33,9 37,5
18,0 80 11,6 16,6 19,5 21,5 23,2 24,5 26,7 28,4 29,8 33,1
avice | 240 60 82 | 131 | 158 | 17,7 | 19,2 | 204 | 22,3 | 239 | 251 | 28,0
40 1,2 8,3 10,9 12,7 141 15,1 16,9 18,2 19,3 21,8
100 16,6 23,1 27,0 29,8 32,0 33,8 36,7 39,1 41,0 45,4
80 13,4 19,5 23,1 25,7 27,7 29,4 32,1 34,2 36,0 40,0
36,0 60 9,3 15,2 18,5 20,9 22,7 24,2 26,7 28,6 30,1 33,7
40 1,3 9,3 12,5 14,7 16,4 17,7 19,9 21,5 22,9 26,0
100 17,8 25,1 29,4 32,6 35,1 37,2 | 40,5 | 431 453 50,3
45,0 80 14,2 21,0 25,1 28,0 30,3 32,2 35,2 37,6 39,6 442
a vice 60 9,6 16,1 19,9 22,5 24,6 26,4 29,1 31,3 33,0 37,1
40 1,3 9,7 13,2 15,6 17,5 19,0 21,4 23,3 24,9 28,3

POZNAMKA Mezilehlé hodnoty Ize linearné interpolovat, nelze véak extrapolovat hodnoty pro niz$i procento
pozarné otevienych ploch nez 40 %. Odstupové vzdalenosti plati i pro Tem.
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Tabulka H.2 — Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od jednotlivych otvorti (CSN 73 0804)

Pozarné oteviena Odstupova vzdalenost v m pro ekvivalentni dobu trvani pozaru
plochav m podle Te, popf. Te V minutach
délka x vyska <15 30 45 60 90
0,5x1,0 0,56 0,75 0,85 0,93 1,05
0,5x1,5 0,64 0,87 1,01 1,11 1,26
0,5x2,0 0,68 0,95 1,11 1,23 1,41
1,0x1,0 0,83 1,09 1,24 1,35 1,51
1,0x1,5 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,0x2,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
1,5x1,0 1,00 1,32 1,50 1,64 1,84
1,5x1,5 1,25 1,63 1,86 2,02 2,27
1,5x2,0 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
1,5x2,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,0x1,0 1,13 1,49 1,71 1,87 2,10
2,0x1,5 1,43 1,87 2,13 2,33 2,61
2,0x2,0 1,66 2,17 2,47 2,70 3,02
2,0x2,5 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x1,0 1,21 1,63 1,87 2,05 2,32
2,5x1,5 1,57 2,07 2,36 2,58 2,90
2,5x2,0 1,85 2,42 2,76 3,01 3,37
2,5x2,5 2,08 2,71 3,09 3,37 3,78
3,0x1,0 1,28 1,74 2,01 2,21 2,51
3,0x1,5 1,69 2,23 2,56 2,80 3,15
3,0x2,0 2,00 2,63 3,00 3,28 3,68
3,0x25 2,27 2,96 3,38 3,69 413
3,0x3,0 2,49 3,26 3,71 4,04 4,53
40x1,0 1,37 1,90 2,22 2,46 2,81
40x1,5 1,86 2,50 2,88 3,16 3,58
40x2,0 2,25 2,98 3,41 3,73 4,20
40x2,5 2,58 3,39 3,87 4,22 4,74
4,0x3,0 2,86 3,74 4,27 4,65 5,22
50x1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04
50x1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92
5,0x2,0 2,43 3,25 3,75 4,11 4,64
50x2,5 2,81 3,75 4,25 4,67 5,25
5,0x 3,0 3,14 4,14 4,73 5,16 5,80
6,0x1,0 1,51 2,09 2,49 2,79 3,22
6,0x1,5 2,05 2,85 3,33 3,69 4,21
6,0x 2,0 2,56 3,48 4,02 4,42 5,01
6,0x2,5 2,99 4,01 4,61 5,05 5,69
6,0 x 3,0 3,37 4.47 5,12 5,60 6,30

Pravni predpisy

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 332a, § 334a.

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e VyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjSich predpisu.
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Souvisici predpisy
o CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, pfiloha F.
o CSN 730804 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty, 09/2023, pfiloha H.
e CSN 730831 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory, 10/2020.

Dopliujici poznamky
Vypodtové pozarni zatizeni uréi projektant vypoétem dle kap. 6 CSN 73 0802.

Pozarné nebezpetny prostor nema zasahovat pfes hranici stavebniho pozemku kromé vefejného
prostranstvi (napf. do ulice, nameésti, parku, prostoru vodnich ploch).

Vy8kou hy je skuteéna vyska objektu.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.902 Shromazdovaci prostory — zarizeni pro protipozarni zasah

Objekt pozadavku

Provedeni pfistupovych komunikaci v€etné nastupnich ploch ke shromazdovacim prostoram.
(Zasobovani vodou pro haseni je zpracovano v samostatné polozce P 4.5.101).

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

Kazdy objekt musi mit zafizeni umozniujici protipozarni zasah vedeny vnéjSkem objektu nebo vnitfkem
objektu, popf. sou¢asné obéma témito cestami.
Zafizeni pro ucinné vedeni protipozarniho zasahu pozarnimi jednotkami zahrnuiji:

a) pfistupové komunikace v&etné nastupnich ploch;

b) zasahové cesty (vnitfni a vnéjsi), které komunikacné musi navazovat na pfistupové
komunikace;

c) technicka zafizeni (pozarni vodovody véetné pfislusenstvi a jiné hasici prostfedky, pozarné
bezpecnostni zafizeni a opatfeni apod.)

Ukazatele a ¢iselné hodnoty

Pristupové komunikace — k objektim, kromé objektd, v nichZ jsou pouze pozarni Useky bez pozarniho
rizika a objektll jmenovité uvedenych v pfislusnych normach pro pozarni bezpecnost jednotlivych
objektd, musi vést pfistupova komunikace umoznujici pfijezd pozarnich vozidel:

a) az k nastupni ploSe; nebo
b) alespon do vzdalenosti 20 m od vchodu navazujicich na zasahove cesty v pfipadech, kde se
nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4 CSN 73 0802 nevyzaduje; nebo

c) alespon do vzdalenosti 20 m od vSech vchodu do objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni
protipozarniho zasahu, pokud se u téchto objektt nevyZaduje nastupni plocha podle ¢l. 12.4.4
CSN 73 0802 ani vnitini zdsahové cesty podle ¢l. 12.5.1 CSN 73 0802.

Nastupni plochy — pro zasah pozarnich jednotek musi byt u objektl nastupni plochy, slouzici pro
vedeni protipozarniho zasahu vnéjsi stranou (pracelim) objektu. Jejich poc€et, umisténi a vybaveni se
urci projektovym feSenim v dohodé s uzemné pfislusnym hasi€¢skym zachrannym sborem.

Nastupni plocha musi:

a) navazovat na pfistupové komunikace;

b) mit Sifku nejméné 4,0 m;

c) byt odvodnéna a zpevnéna alesporn k jednorazovému pouZiti vozidlem, jehoz tiha na nejvice
zatizenou napravu je nejméné 100 kN; plocha ma mit sklon v jednom sméru (zpravidla
podélném) nejvyse 8 %, ve druhém nejvyse 4 %;

d) byt situovana podél nebo kolmo k nejdelSi strané priiceli tak, aby byl v kazdém podlazi
umoznén zasah z vysuvného automobilového Zebfiku nebo z poZarni ploSiny k pfiléhajicimu
praceli pozarnich Useku; u objektd s Elenitym pldorysem musi byt kazdé misto v padorysu
podlazi vzdaleno nejvy$e 40 m od nejblizSiho otvoru v praceli (velikost otvoru umozrujiciho
vedeni protipoZarniho zasahu je nejméné 0,8 x 1,5 m), dosaZzitelného z pozarniho Zebfiku nebo
pozarni ploSiny.

Vjezdy a prijezdy — vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené pozemky musi byt ve
svétlych rozmérech nejméné 3,5 m Siroké a 4,1 m vysokeé.

Pravni predpisy
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.
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e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

e VyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Souvisici predpisy
e CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023, kap. 12.
e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, 09/2018.

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010, a Oprava 1,
04/2012.

e CSN 730831 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory, 10/2020.

Dopliujici poznamky
Z ¢&l. 12.2.2 CSN 73 0802 vyplyva, Ze za pristupovou komunikaci se povaZuje nejméné jednopruhova
silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3,00 m.

Je-li pfistupova komunikace navrzena jako jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt projektovym
feSenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; je-li navrzeno vice pruhd, musi byt tento zakaz
zajistén alespori na jednom jizdnim pruhu.

Nastupni plochu Ize zatravnit nebo jinym zplsobem upravit jeji povrch, pokud bude zajiténa jeji funkce
a trvalym zplsobem vyznaceno misto a S$ifka plochy (napf. ukazateli). Doporuéuje se tuto plochu
souc¢asné vyuzit k jinym vhodnym ucellm, které nebudou branit pFijezdu pozarnich vozidel
a protipozarnimu zasahu (napf. chodnik pro pési, obsluzna komunikace, manipulaéni plochy). Nesmi
se v8ak navrhnout jeji vyuziti pro parkovani nebo odstaveni vozidel, aby se nebranilo pfijezdu a zdsahu
pozarnich jednotek.
Nastupni plocha se nemusi zfidit:
a) u objektd vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami podle &l. 12.5.1 CSN 73 0802;
) u objektll o vySce h do 12 m, i kdyz nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami;
c) u objektl, jejichz vdechny pozarni Useky jsou bez pozarniho rizika;
) u objektd jmenovité uvedenych v normach platnych pro pozarni bezpecnost jednotlivych
objekt;
e) u objektd o vySce h > 12 m, které maji ve vSech pozarnich Usecich s pozarnim rizikem
instalované sprinklerové stabilni hasici zafizeni, popf. doplfikové sprinklerové hasici zafizeni

(viz CSN 73 0810), pfipadné jiné samoginné stabilni hasici zafizeni podle ¢&l. 11.1.4
CSN 73 0810.

Pozarni Useky bez pozarniho rizika viz &l. 6.7 CSN 73 0802.

Stav k 1. 1. 2024
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P 4.5.903 Shromazdovaci prostory — pozadavky na pfilehla volna prostranstvi

Objekt pozadavku

Provedeni volnych prostranstvi, ktera jsou pfilehla ke shromazdovacim prostordm pfipadné k objektam,
které obsahuji shromazdovaci prostory.

Davody pozadavku

Pozarni bezpecnost staveb.

Popis pozadavku

Volné prostranstvi, na které usti unikové cesty ze shromazdovaciho prostoru, musi:

a) umozfovat odchod osob od objektu nejméné v Sifce odpovidajici souctu zapocétenych Sifek
vSech unikovych cest (souctu unikovych pruht), které na né usti; nebo

b) umoznovat pobyt vSech osob z objektu (nikoliv jen pouze ze shromazdovaciho prostoru) pfi
hustoté nejvySe 3 osoby na 1 m2.

Do plochy volného prostranstvi se zapocitavaji zejména rozptylové plochy, komunikacni plochy pro
pési, parkovaci a odstavné plochy pro motorova vozidla (kromé& ploch vymezenych pro stani vozidel),
neprljezdné mistni a i¢elové komunikace véetné obratist, popf. jiné zpevnéné plochy a plochy travnika.

Do plochy volného prostranstvi se nezapocitava zejména vodni plocha, plocha uréena pro parkovani
vozidel nebo skladovani a manipulaci s materialem, plocha pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch
pro pozarni vozidla, plocha kolejist a prajezdného prifezu drah.

Plocha volného prostranstvi nesmi byt pferusena prijezdnou pozemni komunikaci.

Pravni predpisy

e Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Souvisici predpisy
e CSN 730831 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory, 10/2020, &l. 5.3.5.3.

o CSN 73 0802 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, 09/2023.

o CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 01/2006 a Zména Z1, 02/2010, a Oprava 1,
04/2012.

Dopliujici poznamky
Vymezeni pojmu "shromazdovaci prostor" viz &l. 3.1., 3.2. a 3.3. CSN 73 0831.
Vypod&et unikovych cest provede projektant dle &l. 5.3. CSN 73 0831 v souladu s CSN 73 0802.

Stav k 1. 1. 2024
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4.6 CIVILNi OCHRANA A OBRANA STATU

Limity vyuziti azemi

L 4.6.101 Vojenskeé ujezdy

Objekt limitovani

Vyuziti izemi vojenskych Gjezdu.

Tento limit ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 108 dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

Davody limitovani

Ochrana tuzemi uréeného k zajistovani obrany a bezpecnosti statu.

Vyjadreni limitu
Vojensky Ujezd je vymezena Cast Uzemi statu ur€ena k zajiStovani obrany statu a k vycviku ozbrojenych
sil. Ujezd tvofi uzemni spravni jednotku.
Statni spravu na Gzemi Ujezdu vykonava spravni Gfad s nazvem Gjezdni Ufad. Ujezdni ufad mimo jiné:
e pofizuje zemni plan Gjezdu,
e povoluje vstup na Uzemi Ujezdu,

e pecuje o trvalé oznaCeni uzemnich hranic Ujezdu, odpovida za vyznaceni hranic Ujezdu v terénu
a za vyznaceni ochrannych pasem na Uzemi Ujezdu,

e stanovuje opatfeni k zabezpeceni Cistoty a vefejného poradku, k pozarni ochrané, k ochrané
pfirody a krajiny, k zasobovani vodou, k Cisténi odpadnich vod a k jejimu odvadéni,

e zabezpecuje soucinnost a koordinaci s ostatnimi organy statni spravy, s organy krajli a obci.
Na Uzemi vojenskych Ujezdu Ize zfidit ochranna pasma.

Z ddvodu vefejného zajmu maze Ministerstvo obrany na Uzemi Gjezdu povolit fyzickym nebo pravnickym
osobam jen vystavbu a provozovani verejné prospésné stavby, zejména pro dopravni infrastrukturu
nebo technickou infrastrukturu.

Pravni predpisy

e Zakon &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 5, § 175.

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, § 334a.

e Zakon &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany Ceské republiky, ve znéni pozdé&jsich predpist,
§ 30, § 31, § 33, § 35, § 44.

e Zakon €. 15/2015 Sb., o zruSeni vojenského ujezdu Brdy, o stanoveni hranic vojenskych Gjezdu,
0 zméné hranic krajl a o zméné souvisejicich zakonl (zakon o hranicich vojenskych Gjezda).

e Vyhlaska ¢&. 141/2016 Sb., o vyznalovani hranic vojenskych Ujezdd a vyznacovani
bezpecnostnich a ochrannych pasem na uUzemi vojenskych ujezd (o vyznacovani hranic
a pasem na uzemi vojenskych Ujezdu).

e Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 78a.
Doplnujici poznamky

Ujezd a Ujezdni Ufady se zfizuji, méni a rusi zvlastnim zakonem.
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Plsobnost ve vécech Uzemniho planovani podle zakona €. 183/2006 Sb. vykonava na uzemi
vojenskych Ujezdu Ministerstvo obrany.

Ochranna pasma na tzemi vojenskych ujezdi

Ochranna pasma muze stanovit Ministerstvo obrany po pfedchozim projednani s mistné pfislusnym
organem Uzemniho planovani k ochrané objektu dalezitého pro obranu statu pfed negativnimi ucinky
okoli nebo k ochrané okoli pfed negativnimi Uc¢inky objektu dllezitého pro obranu statu.

Opatfenim obecné povahy Ministerstvo obrany stanovi hranice ochranného pasma a v ochranném
pasmu zakaze nebo omezi nékteré ¢innosti z divodu zabezpeceni objektu dllezitého pro obranu statu,
k jeho ochrané prfed ucinky vnéjSich vlivl, nepredvidatelnych stav(i, havarii nebo poruch, pro
zabezpeceni jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi osob nebo majetku.

Kazdy je povinen strpét omezeni vyplyvajici ze stanoveného ochranného pasma.

Vojenské ujezdy a jejich sidla

Vojensky ujezd Kraj Sidlo ujezdniho uradu
Boletice Jiho&esky kraj obec Kajov
Brezina Jihomoravsky kraj mésto VySkov
Hradisté Karlovarsky kraj mésto Karlovy Vary
Libava Olomoucky kraj obec Mésto Libava

Na uUzemi vojenskych UjezdU vykonavaji statni spravu v ochrané pfirody a krajiny Ujezdni Gfady
v rozsahu pusobnosti obecnich Ufadl, obecnich Ufadd obci s rozsifenou plsobnosti, krajskych urad,
Agentury a sprav narodnich parkd, neni-li k ni pfislusné Ministerstvo obrany.

Stav k 1. 1. 2024
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Jiné pozadavky pravnich predpisti na uzemi

P 4.6.102 Zajisténi pozadavku civilni ochrany

Objekt pozadavku
Rozmisténi, technické a dispozi¢ni feSeni staveb vzhledem k nutnosti zajisténi ochrany obyvatelstva.

Tento jev ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 110a dle prilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Davody pozadavku

Zaijisténi dostatecnych kapacit a technickych parametr( ur€enych staveb k vytvofeni podminek pro
pfipravu a provadéni opatfeni ochrany obyvatelstva.

Popis pozadavku

Dle § 19 zakona ¢&. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) je jednim z Ukoll Uzemniho planovani vytvaret
v Uzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany.

Vystavba sidlist, ob&anskych staveb, staveb pro primyslovou vyrobu, zemédélskych staveb, skladu
apod. se musi Fidit pozadavky dotéenych organl na Useku ochrany obyvatelstva.

Pozadavky ochrany obyvatelstva v uzemnim planovani se uplatriuji jako pozadavky civilni ochrany
vyplyvajici z havarijnich plana a krizovych plan( v rozsahu, ktery odpovida charakteru tzemi a druhu
uzemné planovaci dokumentace (viz vyhlaska ¢. 380/2002 Sb.).

Stavebné technické pozadavky na stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky civilni ochrany

Stavebné technické pozadavky na stavby civilni ochrany a stavby dotéené pozadavky civilni ochrany
(viz § 22 vyhlasky €. 380/2002 Sb.) zahrnuji pozadavky na:

a) stalé ukryty,
b) ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb,

c) stavby financované s vyuzitim prostfedkl statniho rozpoctu, stavby Skol a Skolskych zafizeni,
ubytovny a stavby pro poskytovani zdravotni nebo sociélni péce z hlediska jejich vyuZitelnosti
jako improvizované ukryty,

d) stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani.

Stalé ukryty se navrhuji pfedevS§im jako zcela zapu$téné, s dvouucelovym vyuzitim, do mist velké
koncentrace obyvatelstva s trvalym nebo pfechodnym pobytem v dosazitelné vzdalenosti do 500 m od
téchto mist, v dllezitych provozech, ve Skolskych, zdravotnickych, socialnich a dalSich zafizenich,
minimalné 100 m od zasobnikd prchavych latek a plynd s toxickymi ucinky, které by mohly ohrozit
bezpec&nost ukryvaného obyvatelstva, a mimo zaplavovou oblast. Sou€asti navrhu jsou i pozadavky na
jejich provoz a udrzbu, protiseismicka opatfeni, vzduchotechnicka a kyslikova zafizeni, elektricka
vzduchova soustroji a k nim pfislusejici sklady pohonnych hmot a olejl, zasobovani pitnou a uzitkovou
vodou a zdravotné technicka zafizeni.

Improvizované ukryty se navrhuji v souladu s planem ukryti v dosaZitelnych vzdalenostech
k zabezpeceni ukryti obyvatelstva, jemuZ nelze poskytnout stalé ukryty.

Velkokapacitni sklady nebezpecCnych latek, napfiklad ve stavbach pro pramyslovou vyrobu
a skladovani, se umistuji za hranice vymezené zastavitelné plochy obce.

Dle § 10 zakona ¢. 239/2000 Sb. organy kraje zajistuji pfipravu na mimoradné udalosti, provadéni
zachrannych a likvida¢nich praci a ochranu obyvatelstva.

Dle § 15 zakona &. 239/2000 Sb. organy obce zajistuji pfipravenost obce na mimofadné udalosti
a podileji se na provadéni zachrannych a likvida¢nich praci a na ochrané obyvatelstva.

Hasi¢sky zachranny sbor kraje vykonava mimo jiné statni pozarni dozor a je dot€enym organem stéatni
spravy na Useku pozarni ochrany.
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V rozsahu stanoveném § 39 odst. 1 pism. ¢) a d) zakona o pozarni ochrané (zakon €. 133/1985 Sb.) je
hasi¢sky z&chranny sbor kraje dotéenym organem v postupech a fizenich podle jiného pravniho
pfedpisu z hlediska ochrany obyvatelstva.

Obecni ufad je dotéenym organem v postupech podle jiného pravniho predpisu z hlediska ochrany
obyvatelstva.

Pravni predpisy

e Zakon ¢&. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, § 19 odst. 1 pism. I).

e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, § 332a, § 334a.

e Zakon ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpisu, § 2, § 10, § 12, § 15, § 21, § 23, § 24, § 25.

e Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 26, § 39.

e Z&kon &. 320/2015 Sb., o Hasiéském zachranném sboru Ceské republiky a o zmé&né nékterych
zakon( (zakon o hasi¢ském zachranném sboru), ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Vyhlaska ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni ukolt ochrany obyvatelstva, § 18 az § 22.

e Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci
a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dopliujici poznamky

Dle § 12 zakona €. 239/2000 Sb. obecni ufad obce s rozsifenou plsobnosti pfi vykonu statni spravy
kromé ukold uvedenych v § 15 zaijiStuje pfipravenost spravniho obvodu obecniho uUfadu obce
s rozSifenou plsobnosti na mimoradné udalosti, provadéni zachrannych a likvidaénich praci a ochranu
obyvatelstva.

Dle § 21 zakona ¢&. 239/2000 Sb. planovanou pomoc na vyzadani pfi provadéni zachrannych
a likvidaénich praci jsou povinny poskytnout mimo jinych pravnické a fyzické osoby, které jsou
vlastnikem nebo uzivatelem stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky civilni ochrany.
Prava a povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi mimoradnych udalostech jsou uvedena v § 23, § 24
a § 25 zakona €. 239/2000 Sb.

Stav k 1. 1. 2024
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4.7 OCHRANA ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU

Limity vyuziti azemi

L 4.7.101 Zemédélsky pudni fond

Objekt limitovani

Zemédeélsky pladni fond (dale ZPF) — pozemky zemédélsky obhospodafované (orna puda, chmelnice,
vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travni porosty), plida do¢asné neobdélavana, rybniky s chovem ryb
nebo vodni dribeze a nezemédélska plda potfebna k zajiStovani zemédélské vyroby (polni cesty,
pozemky se zafizenim dUlezitym pro polni zavlahy, zavlahové vodni nadrze, odvodriovaci pfikopy,
hraze slouzici k ochrané pfed zamokrfenim nebo zatopou, technicka protierozni opatfeni apod.).

Tento limit ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 41 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Davody limitovani

Ochrana, zvelebovani a racionalni vyuzivani ZPF, ktery je zakladnim pfirodnim bohatstvim zemég,
nenahraditelnym vyrobnim prostfedkem umoznujicim zemédélskou vyrobu a jednou z hlavnich slozek
zivotniho prostfedi. Ochranou zemédélského pudniho fondu je zajiSténa ochrana a zlepSovani zivotniho
prostiedi.

Vyjadreni limitu
Pro nezemédélské Ucely je nutno pouzit predevsim nezemédélskou pudu, nezastavéné a nedostateéné
vyuzité pozemky v zastavéném Gzemi nebo na nezastavénych plochach stavebnich pozemku staveb

mimo tato uzemi, stavebni proluky a plochy ziskané zbofenim prezilych budov a zafizeni. Musi-li
v nezbytném pfipadé dojit k odnéti zemédélské pldy ze ZPF, je nutno pfedevsim

a) odnimat zemédeélskou pldu pfednostné na zastavitelnych plochach,

b) odnimat pfednostné zemédélskou pldu méné kvalitni; kritériem kvality pudy jsou tfidy ochrany,

c) co nejméné naruSovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poméry v uUzemi a sit
zemédélskych uéelovych komunikaci,

d) odnimat jen nejnutnéjsi plochu ZPF a po ukonéeni nezemédélské &innosti upfednostriovat
zemédelské vyuziti pozemkad,

e) pfi umistovani smérovych a liniovych staveb co nejméné zatéZovat obhospodarovani ZPF a

f) po ukon&eni povoleni nezemédélské &innosti neprodlené provést takovou terénni Upravu, aby
dotéena puda mohla byt rekultivovana a byla zpUsobila k plnéni dalSich funkci v krajiné podle
planu rekultivace.

PFfi odejmuti zemédélské pady musi byt zohlednéna a provedena vhodna opatfeni pro naplnéni
vefejného zajmu na zadrZeni vody v krajiné.

Rozhodnuti o odnéti zemédélské pidy ze ZPF

K odnéti zemédélské pudy ze ZPF pro nezemédélské ucely je tieba souhlasu organu ochrany ZPF",
s vyjimkou pfipadl uvedenych v § 9 odst. 2 zakona €. 334/1992 Sb.

Pddu Ize odejmout ze zemédélského padniho fondu trvale nebo do¢asné. Docasné Ize pudu odejmout
jen v pfipadé, ze po ukonceni ucelu jejiho odnéti bude dotéena plocha rekultivovana podle schvaleného
planu rekultivace tak, aby mohla byt vracena do zemédélského pudniho fondu.

Pofizovatelé a projektanti Gzemné planovaci dokumentace jsou povinni fidit se zdsadami ochrany ZPF
(§ 4 zakona €. 334/1992 Sb.), navrhnout a zddvodnit takové feSeni, které je z hlediska ochrany ZPF
a ostatnich zakonem chranénych obecnych zajmd nejvyhodnéjsi. PFitom musi vyhodnotit
predpokladané duasledky navrhovaného feSeni na ZPF, a to zpravidla ve srovnani s jinym moznym
feSenim.
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Organy ochrany ZPF uplatiiuji stanoviska k Uzemné planovaci dokumentaci a k navrhu vymezeni
zastavéného Uuzemi z hlediska ochrany ZPF.

Pravni predpisy

e Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpis,

§1,8§4,85,§9, 8§13

e Vyhlaska ¢. 271/2019 Sb., o stanoveni postupl k zajisténi ochrany zemédélského pudniho
fondu.

e Vyhlaska ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany, ve znéni pozdéjSich predpisu.
e Vyhlaska ¢. 240/2021 Sb., o ochrané zemédélské plidy pred erozi.

e Zakon ¢ 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, § 4.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 334a.

e Zakon ¢&. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby strategicky vyznamné infrastruktury, ve znéni
pozdéjsich predpisu, § 2h.

e Zakon €. 221/2021 Sb., o podpore zahradkarské Cinnosti (zahradkarsky zakon).

Metodiky

e Spoleény metodicky vyklad odboru adaptace krajiny na klimatickou zménu a odboru
legislativniho organim ochrany zemédélského pudniho fondu k nékterym ustanovenim zakona
€. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, Véstnik MZP, ¢astka 6, zafi 2022.

e Metodické sdé&leni odboru obecné ochrany piirody a krajiny MZP k ustanoveni § 3 vyhlasky
€. 271/2019 Sb., o stanoveni postupt k zajisténi ochrany zemédélskeho pudniho fondu, Véstnik
MZP, ¢astka 7, zari 2020.

Dopliujici poznamky
" Organem ochrany zemédélského pudniho fondu je obecni Ufad obce s rozsifenou pusobnosti, krajsky

Ufad, sprava narodniho parku, Ceska inspekce Zivotniho prostfedi a Ministerstvo Zivotniho prostiedi.
Ve vojenském ujezdé vykonava funkci organu ochrany ZPF Ujezdni ufad.

Stav k 1. 1. 2024
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L 4.7.102 Zemédélska puda l. a ll. tfidy ochrany

Objekt limitovani

Zemédeélska puda I. a Il. tfidy ochrany, tj. pozemky s pfifazenymi bonitovanymi pidné ekologickymi
jednotkami uvedenymi v tabulce €. 1 a 2 pfilohy k vyhlasce ¢. 48/2011 Sb.

Tento limit ma vazbu na uzemné analytické podklady — jedna se o udaj o uzemi v ramci sledovaného
jevu €. 41 dle pfilohy €. 1 ¢ast A vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Davody limitovani

Ochrana zemédélské pldy s vysokou bonitou, ktera se vyznacéuje nadprdmérnou produkéni schopnosti.
Ochranou zemédélského pldniho fondu, jeho zvelebovanim a racionalnim vyuzivanim je zajiStovana
ochrana a zlepSovani zivotniho prostfedi.

Vyjadreni limitu

Zemédélskou pudu 1. a Il. tfidy ochrany Ize odejmout pouze v pfipadech, kdy jiny vefejny zajem vyrazné
prevazuje nad vefejnym zajmem ochrany zemédélského pladniho fondu.

Pfi rozhodovani o zaméru se nepouzije predchazejici odstavec (§ 4 odst. 3 zakona &. 334/1992 Sb.),
jedna-li se o zamér:

a) vefejné dopravni nebo verfejné technické infrastruktury umistovany v koridoru vymezeném
v Uzemnim rozvojovém planu na zakladé vyhodnoceni umisténi zameéru, odborné stanoveného
odhadu vyméry zabirané zemédélské pldy a jejiho zafazeni do tfid ochrany,

b) umistovany na zastavitelné ploSe vymezené v Uzemnim rozvojovém planu na zakladé
vyhodnoceni umisténi zaméru, odborné stanoveného odhadu vymeéry zabirané zemédélské
pudy a jejiho zafazeni do tfid ochrany,

c) vefejné dopravni nebo verejné technické infrastruktury umistovany v koridoru vymezeném
v platnych zasadach uzemniho rozvoje na zakladé vyhodnoceni umisténi zaméru, odborné
stanoveného odhadu vyméry zabirané zemédélské pudy a jejiho zafazeni do tfid ochrany,

d) umistovany na zastavitelné ploSe vymezené v platnych zasadach uzemniho rozvoje na zakladé
vyhodnoceni umisténi zaméru, odborné stanoveného odhadu vyméry zabirané zemédélské
pudy a jejiho zafazeni do tfid ochrany,

e) na zastavitelné ploSe vymezené v izemnim planu,

f) téZby ve stanovenych dobyvacich prostorech, nebo

g) vyhledavani a prizkumu nerostd ve stanovenych prizkumnych tzemich.

PFfi odejmuti zemédélské pady musi byt zohlednéna a provedena vhodna opatfeni pro naplnéni
vefejného zajmu na zadrZeni vody v krajiné.

Pofizovatelé a projektanti Uzemné planovaci dokumentace jsou povinni fidit se zasadami ochrany ZPF
(§ 4 zakona €. 334/1992 Sb.), navrhnout a zddvodnit takové feSeni, které je z hlediska ochrany ZPF
a ostatnich zakonem chranénych obecnych zajmd nejvyhodnéjsi. Pfitom musi vyhodnotit
pfedpokladané duasledky navrhovaného feSeni na ZPF, a to zpravidla ve srovnani s jinym moznym
feSenim.

Organy ochrany ZPF uplatiuji stanoviska k Gzemné planovaci dokumentaci a k navrhu vymezeni
zastavéného Uzemi z hlediska ochrany ZPF.

Pravni predpisy

e Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu,

§1,8§4,8§5,§9, 8§13

e Vyhlaska ¢. 271/2019 Sb., o stanoveni postupl k zaji$téni ochrany zemédélského pudniho
fondu.

e Vyhlaska €. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
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e Zakon & 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.
e Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, § 334a.
Dopliujici poznamky
" Organem ochrany zemédélského pudniho fondu je obecni Ufad obce s rozsifenou pusobnosti, krajsky

Urad, sprava narodniho parku, Ceska inspekce Zivotniho prostfedi a Ministerstvo Zivotniho prostiedi.
Ve vojenském Ujezdé vykonava funkci organu ochrany ZPF Gjezdni urad.

Stav k 1. 1. 2024
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L 4.7.103 Zména trvalého travniho porostu na ornou pudu

Objekt limitovani

Zemédeélska plida evidovana v katastru nemovitosti jako trvaly travni porost.

Davody limitovani

Ochrana zemédélského pudniho fondu.

Vyjadreni limitu
Zemédélskou padu evidovanou v katastru nemovitosti jako trvaly travni porost Ize zménit na ornou pidu
jen se souhlasem organu ochrany zemédélského pudniho fondu udélenym na zakladé posouzeni

fyzikalnich nebo biologickych vlastnosti zemédélské pudy, rizik ohrozeni zemédélské pldy erozi, véetné
polohy Udolnic a provedenych opatfeni ke snizeni téchto rizik, jako jsou napfiklad svahové prilehy.

Pady nevhodné pro zménu trvalého travniho porostu na ornou pldu jsou:

a) pudy nachazejici se na plochach, kde nizsi nez pfipustné miry erozniho ohrozZeni nelze docilit
prostfednictvim opatfeni uvedenych v § 7 odst. 1 pism. a) a b) vyhlasky ¢. 240/2021 Sb.,
b) pudy s hloubkou pidniho profilu do 30 cm,

c) pudy, na nichz jsou navrZzena nebo realizovana technicka opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni
uvedena v § 7 odst. 1 pism. c) vyhlasky ¢. 240/2021 Sb.,

d) pudy, na nichz je navrzeno nebo realizovano organizacni opatfeni ve formé& ochranného
zatravnéni pozemku uvedené v § 7 odst. 1 pism. a) vyhlasky ¢. 240/2021 Sb.

Pravni predpisy

e Zakon ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisl,
§2,8§13,8§15.

e Vyhlaska ¢. 240/2021 Sb., o ochrané zemédélské pldy pfed erozi, § 3.

e Zakon ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech a o zméné zakona
€. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému zemédélskému majetku, ve
znéni pozdéjSich predpisu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Metodiky

e Spole¢ny metodicky vyklad odboru adaptace krajiny na klimatickou zménu a odboru
legislativniho organim ochrany zemédélského pudniho fondu k nékterym ustanovenim zakona
€. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, Véstnik MZP, ¢astka 6, zafi 2022.

Dopliujici poznamky

Organem ochrany zemédeélskeho pudniho fondu je obecni Ufad obce s rozsifenou pusobnosti, krajsky
Ufad, sprava narodniho parku, Ceska inspekce zivotniho prostfedi a Ministerstvo Zivotniho prostfedi.
Ve vojenském Ujezdé vykonava funkci organu ochrany zemédélského pudniho fondu Ujezdni ufad.

Obecni Ufad obce s rozSifenou plsobnosti udéluje souhlas ke zméné trvalého travniho porostu na
ornou pudu.

Stav k 1. 1. 2024
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VYBRANE INFORMACNIi ZDROJE

Ministerstvo zemédélstvi

e Plan hlavnich povodi Ceské republiky — dokument statni politiky v oblasti vod. Byl zpracovan
pro tfi hlavni povodi — povodi Labe, povodi Odry a povodi Moravy véetné pfitokt Dunaje.
Integruje zaméry a cile resortnich politik ustfednich vodopravnich Urfadu a stal se zakladnim
podkladem pro zpracovani planl oblasti povodi.

POVIS (Povodiiovy informaéni systém)

e Plany pro zvladani povodinovych rizik v povodi Labe, Dunaje a Odry — jedna se o koncep¢&ni
dokumenty, které zavaznym zplUsobem stanovi cile a opatfeni pro zvladani povodnovych rizik
v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem s ohledem na zmirnéni nepfiznivych ugink
povodni na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarskou &innost.

Vyzkumny Gstav vodohospodaisky VUV

e HEIS VUV (Hydroekologicky informaéni systém VUV TGM) — centralni informaéni systém VUV
TGM v oblasti vodniho hospodarstvi a ochrany vod. Pfedstavuje informacni zdroj pro fesitele
VUV, uzivatele z fad vefejné spravy a odborné i laické vefejnosti. HEIS VUV je soudasti
Jednotného informaéniho systému o Zivotnim prostfedi Ministerstva Zivotniho prostfedi CR.

Ministerstvo zdravotnictvi

e Seznam prirodnich koupalist’ na povrchovych vodach — seznam pfirodnich koupalist na
povrchovych vodach, ve kterych nabizi sluzbu ke koupani provozovatel, a dalSich povrchovych
vod ke koupani pro pfisluSny rok. Seznam je zvefejfiovan na webovych strankach Ministerstva
zdravotnictvi CR.

Cesky hydrometeorologicky ustav

e Databaze ISKO (Informaéni systém kvality ovzduSi) — obsahuje informace o pfekroceni
imisnich limitd.

Ministerstvo zivotniho prostiedi

o Portal SEKM (staré ekologické zatéze) — vefejné pfistupna databaze, ve které jsou evidovany
staré ekologické zatéze, tzn. zavazné kontaminace horninového prostfedi, podzemnich nebo
povrchovych vod, ke kterym doSlo nevhodnym nakladanim s nebezpe¢nymi latkami v minulosti.

Vyzkumny uGstav melioraci a ochrany pudy

e Geoportadl SOWAC GIS — je tematicky zaméfen na ochranu pady, vody a krajiny Ceské
republiky. Cilem geoportalu je transfer nejaktualnéjSich vysledk(i védy a vyzkumu do praxe.
Nabizi informace v podobé mapovych projektt a specializovanych aplikaci.

Obsahuje rGzné aplikace, mj. aplikaci Monitoring eroze — slouzi k hlaSeni, evidenci
a vyhodnocovani jednotlivych eroznich udalosti. Pfedmétem monitoringu jsou projevy vodni
a vétrné eroze.
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